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DIREC� IA AUTORIZ � RI � I LEGISLA � IE ORIZONTAL �  

 

AUTORIZA� IE DE MEDIU 

Nr.  din    2010 

Ca urmare a cererii adresate de SC CONPET SA, cu sediul în Ploie� ti, b-dul 
Independen�ei nr.7, jude�ul Prahova înregistrat�  la ANPM sub nr.17104/24.11.2008, în 
urma analiz� rii documentelor transmise � i a verific� rilor realizate în teren, în baza Hot� rârii 
Guvernului nr.459/2005 privind reorganizarea � i func�ionarea Agen�iei Na�ionale pentru 
Protec�ia Mediului, a Ordonan�ei de Urgen��  a Guvernului nr. 195/2005 privind protec�ia 
mediului, aprobat�  cu modific� ri � i complet� ri prin Legea nr. 265/2006, cu modific� rile � i 
complet� rile ulterioare � i a Ordinului MMDD. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
emitere a autoriza�iei de mediu, se emite: 

 
                                   AUTORIZA� IE DE MEDIU 

 
                                        

pentru SC CONPET SA din Bucure� ti, cu sediul în Ploie� ti, b-dul Independen�ei nr.7, 
jude�ul Prahova, care prevede desf�� urarea activit�� ilor: 
1. transport prin conducte  (cod CAEN Rev. 1 – 6030, CAEN Rev. 2 – 4950) pentru: 

- Magistrala de transport �i�ei Ø103/4 B� rb� te� ti -Ploie� ti F1-F2;  
- Magistrala de transport titei 10 ¾”Vârteju-Ploie� ti F2 
- Magistrala de transport gazolin�  Ø6 5/8 � icleni-Ploie� ti; 
- Magistrala de transport etan Ø 59/16  Turburea-Arpechim; 

care tranziteaz�  teritoriul administrativ al jude�elor Gorj, Vâlcea, Olt, Arge� , Dâmbovi�a, 
Prahova 
Inclusiv, racordurile la conductele magistrale: 

- conducta de �i�ei Ø103/4 Pârvu-Ro� u-ARPECHIM Pite� ti; 

- conducta de gazolin�  Ø 4”+ Ø 3” Craiova-Iancu Jianu-Poiana Mare; 
- conducta de gazolin�  Ø 3 1/2 ” Meri� ani – Albota; 
- conducta de �i�ei Ø 6”Cobia Sili� te; 
- conducta de titei 10 ¾”Ote� ti-Leleasca 
 

precum � i entit �� ile organizatorice aferente conductelor  
- Sta�ia de pompare �i�ei � i gazolin�  � icleni; 
- Sta�ia de pompare �i�ei B� rb� te� ti; 
- Rampa de desc� rcare �i�ei B� rb� te� ti; 
- Rampa de desc� rcare gazolin�  B� rb� te� ti; 
- Sta�ia de pompare gazolin�  � i etan Turburea; 
- Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju; 
- Sta�ia de pompare gazolin�  Craiova; 
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- Sta�ia de pompare �i�ei Orle� ti; 
- Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari; 
- Sta�ia de pompare �i�ei Ote� ti; 
- Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului; 
- Rampa de desc� rcare �i�ei Pite� ti; 
- Punct final predare �i�ei în rafin� ria Arpechim Pite� ti; 
- Punct final predare etan în rafin� ria Arpechim Pite� ti; 
- Punct final predare gazolin�  în rafin� ria Arpechim Pite� ti; 
- Sta�ia de pompare �i�ei Sili� te; 
- Sta�ia de pompare Saru; 
- Sta�ia de pompare Oarja; 
- Rampa de desc� rcare �i�ei Petrobrazi. 
- Punct final predare �i�ei în rafin� ria Petrobrazi 
- Punct final predare gazolin�  în rafin� ria Petrobrazi. 

 
2. depozit � ri  cod CAEN 5210-Rev.2 (cod CAEN 6312-Rev.1), pentru  
Sta�iile de pompare:B� rb� te� ti,Ote� ti, Orle� ti, Poiana Lacului, Sili� te. 
Documenta �ia con �ine: 

- Cererea pentru eliberarea autoriza�iei de mediu nr.TXBAM 846/30.10.2008, 
înregistrat�  la ANPM cu nr. nr.17104/24.11.2008; 

- Fi� a de prezentare � i declara�ie; 
- Anun�ul privind solicitarea autoriza�iei de mediu, publicat în ziarul România 
       liber� , în data de 05.11.2008; 
- Planul de situa�ie � i planurile de încadrare în zon� ; 
- Ordinul de plat�  nr.6828/03.11.2008, ca dovad�  a achit� rii tarifului pentru 

prestarea serviciului de evaluare a documenta�iei în vederea emiterii autoriza�iei 
de mediu; 

- Complet� ri la fi� a de prezentare solicitate de ANPM prin adresa 
nr.1/3830/ZLN/08.12.2008 � i transmise prin adresa 809/30.03.2009, înregistrate 
în ANPM cu nr.4147/30.03.2009; 

- Complet� ri solicitate de ANPM prin adresa nr.1/1358/MF/22.04.2009 � i 
transmise prin adresa 1259/11.05.2009, înregistrate în ANPM cu 
nr.6517/11.05.2009; 

- Complet� ri solicitate de ANPM prin adresa nr.1/3009/MF/06.08.2009 � i 
transmise prin adresa înregistrat�  în ANPM cu nr.4345/14.04.2010; 

- Bilan� de nivel II, pentru Sta�ia de pompare Orle� ti,jude�ul Vâlcea; 
- Bilan� de nivel II, pentru conducte de transport �i�ei, etan � i gazolin�  pe teritoriul 

jude�ul Vâlcea; 
- Bilan� de nivel I, pentru conducte de transport �i�ei, gazolin�  � i etan pe teritoriul 

jude�ului Gorj; 
- Bilan� de mediu pentru Regionala Arge� (Sector Sili� te, Sector Cartojani,Sector 

Poiana Lacului); 
- Raport la Bilan� de nivel II pentru conducte magistrale de �i�ei � i gazolin�  care 

tranziteaz�  jude�ul Prahova; 
- Raport la Bilan� de nivel I pentru conducte magistrale de �i�ei � i gazolin�  care 

tranziteaz�  jude�ul Prahova; 
- Raport la Bilan� de nivel I pentru Sta�ia de pompare Poiana Lacului, jude�ul 

Arge� ; 
- Raport la Bilan� de nivel I pentru jude�ul Dolj, Sta�ia de pompare �i�ei Gherce� ti; 
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- Raport de securitate pentru Rampa B� rb� te� ti-jud. Gorj; Raport la bilan� de nivel 
I pentru obiectivul conducte magistrale de transport �i�ei � i gazolin�  care 
tranziteaz�  teritoriul administrativ al jude�ului Prahova; 

- Raport la bilan�ul de mediu de nivel II pentru obiectivul conducte magistrale de 
transport �i�ei � i gazolin�  care tranziteaz�  teritoriul administrativ al jude�ului 
Prahova; 

- Bilan� de nivel II pentru obiectivul conducte magistrale de transport �i�ei,etan � i 
gazolin�  care tranziteaz�  teritoriul administrativ al jude�ului Vâlcea; 

- Bilan� de nivel II pentru obiectivul Sta�ie de pompare Orle� ti,Regionala Oltenia; 
- Raport la bilan�ul de mediu de nivel I Sta� ia de pompare Poiana Lacului, 

regionala Arge� ; 
- Raport asupra  bilan�ului de mediu privind regionala Oltenia jude�ul Dolj; 
- Politica de prevenire a accidentelor majore pentru sta�ia de pompare Orle� ti, 

jude�ul Vâlcea, întocmit de SC OCON ECORISC SRL; 
- Politica de prevenire a accidentelor majore pentru sta�ia de pompare Orle� ti, 

jude�ul Dâmbovi�a, întocmit de SC OCON ECORISC SRL; 
- Politica de prevenire a accidentelor majore pentru sta�ia de pompare Poiana 

Lacului,  jude�ul Arge� , întocmit de SC OCON ECORISC SRL; 
- Raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accidente majore în Sta�ia  � i 

Rampa B� rb� te� ti, întocmit de Expert evaluator principal Irina Moater; 
- Procesul verbal nr.958/07.04.2009 de verificare a amplasamentului Sta�iei de 

pompare gazolin�  -� icleni înregistrat�  în ANPM sub nr.4755/09.04.2009; 
- Procesul verbal nr.959/07.04.2009 de verificare a amplasamentului Sta�iei de 

pompare �i�ei-� icleni înregistrat�  în ANPM sub nr.4759/09.04.2009; 
- Procesul verbal nr.102/13.04.2009 de verificare a amplasamentului Sta�iei de 

pompare �i�ei-Sili� te înregistrat�  în ANPM sub nr.5000/14.04.2009; 
- Procesul verbal nr.269/13.04.2009 de verificare a amplasamentului Sta�iei de 

pompare �i�ei-Poiana Lacului, înregistrat�  în ANPM sub nr.4999/14.04.2009; 
- Procesul verbal nr.68/08.04.2009 de verificare a amplasamentului Sta�iei de 

pompare �i�ei-Ote� ti, înregistrat�  în ANPM sub nr.4751/09.04.2009; 
- Procesul verbal nr.67/08.04.2009 de verificare a amplasamentului Sta�iei de 

pompare �i�ei-M� dulari, înregistrat�  în ANPM sub nr.4750/09.04.2009; 
- Procesul verbal nr.66/08.04.2009 de verificare a amplasamentului Sta�iei de 

pompare �i�ei-Orle� ti, înregistrat�  în ANPM sub nr.4752/09.04.2009; 
- Procesul verbal nr.92/07.04.2009 de verificare a amplasamentului Sta�iei de 

pompare gazolin� -Craiova, înregistrat�  în ANPM sub nr.4754/09.04.2009; 
- Procesul verbal nr.93/07.04.2009 de verificare a amplasamentului Sta�iei de 

pompare �i�ei-Vârteju, înregistrat�  în ANPM sub nr.4753/09.04.2009; 
- Procesul verbal nr.960/07.04.2009 de verificare a amplasamentului Sta�iei de 

pompare gazolin�  Tulburea, înregistrat�  în ANPM sub nr.4758/09.04.2009; 
- Procesul verbal nr.961/07.04.2009 de verificare a amplasamentului Rampa 

B� rb� te� ti, înregistrat�  în ANPM sub nr.4757/09.04.2009; 
- Procesul verbal nr.11165/12.04.2010 de verificare a amplasamentului Rafin� ria 

Petrobrazi, înregistrat�  în ANPM sub nr.4330/14.04.2010; 
- Procesul verbal de verificare a amplasamentului la Rafin� ria Arpechim, 

înregistrat�  în ANPM sub nr.3277/23.03.2010; 
- Procese verbale CAT în vederea lu� rii deciziei de emitere a autoriza�ie: 

        - APM Gorj înregistrat în ANPM cu nr.10606/03.08.2009; 
        - APM Olt înregistrat în ANPM cu nr.10409/09.07.2009 
        - APM Prahova înregistrat în ANPM cu nr.10410/07.09.2009; 
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        - APM Arge�  înregistrat în ANPM cu nr.10408/09.07.2009; 
        - APM Dâmbovi�a înregistrat în ANPM cu nr.11025/11.08.2009; 

                     - APM Vâlcea înregistrat în ANPM cu nr.10606/03.08.2009; 
  
- Proces verbal CIA ANPM; 
- Decizie CIA ANPM ; 
 
 
Alte acte de reglementare depuse: 
- Autoriza�ia de mediu nr.192/18.03.2004 revizuit�  în data de 03.03.2008 pentru 

Sta�ia de pompare �i�ei Orle� ti,-com Orle� ti,jud. Vâlcea, emis�  de APM Vâlcea; 
- Autoriza�ia de mediu nr.754/29.11.2004 pentru activitatea de transport prin 

conducte petroliere pe raza jude�ului Olt, emis�  de APM Olt-program de 
conformare; 

- Autoriza�ia de mediu nr.PH -563/11.11.2008 pentru transport de �i�ei � i gazolin�  
prin conducte magistrale aflate pe teritoriul jud. Prahova � i Centura Ploie� ti, 
emis�  de APM Prahova; 

- Autoriza�ia de mediu nr.185/21.07.2006 pentru Sta�ia de pompare � icleni, 
conducte de transport etan � i gazolin� , emis�  de APM Gorj; 

- Autoriza�ia de mediu nr.187/21.07.2006 pentru Sta�ia de pompare Tulburea, 
conducta de transport etan � i gazolin�  emis�  de APM Gorj; 

- Autoriza�ia de mediu nr.760/26.11.2004, Transport produse petroliere prin 
conducte pe teritoriul jude�ului Arge� , emis�  de ARPM Pite� ti program de 
conformare; 

� i urm � toarele acte de reglementare emise de alte autorit �� i: 
- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comer�ului Prahova Seria B 

Nr.1089724 eliberat la data de 20.02.2000; 
- Autoriza�ia de gospod� rire a apelor nr.168/06.08.2008 privind Conductele de 

transport �i�ei B� rb� te� ti-Ploie� ti, gazolin�  Craiova-Ploie� ti, conducta de etan 
Tulburea-Pite� ti pe teritoriul administrativ al judetului Gorj emis�  de 
Administra�ia Na�ional�  „APELE ROMÂNE; 

- Autoriza�ia de gospod� rire a apelor nr.228/01.11.2007 privind „Conducta de 
transport  �i�ei B� rb� te� ti-Ploie� ti, gazolin�  Craiova-Ploie� ti conducta de etan 
Tulburea-Pite� ti pe teritoriul administrativ al jude�ului Vâlcea emis�  de 
Administra�ia Na�ional�  „APELE ROMÂNE; 

- Autoriza�ia de gospod� rire a apelor nr.217/08.12.2009 privind „Conducta de 
transport  �i�ei B� rb� te� ti-Ploie� ti, gazolin�  Craiova-Ploie� ti conducta de etan 
Tulburea-Pite� ti pe teritoriul administrativ al jude�ului Vâlcea emis�  de 
Administra�ia Na�ional�  „APELE ROMÂNE; 

- Autoriza�ia de gospod� rire a apelor nr.227/01.11.2007 privind, „Conducta de 
transport  �i�ei B� rb� te� ti-Ploie� ti, gazolin�  Craiova-Ploie� ti � i � icleni-Ploie� ti, 
aferente Diviziilor Vest � i Sud pe teritoriul administrativ al jude� ului Olt, emis�  de 
Administra�ia Na�ional�  „APELE ROMÂNE”; 

- Autoriza�ia de gospod� rire a apelor nr.216/08.12.2009 privind, „Conducta de 
transport  �i�ei B� rb� te� ti-Ploie� ti, gazolin�  Craiova-Ploie� ti � i � icleni-Ploie� ti, 
aferente Diviziilor Vest � i Sud pe teritoriul administrativ al jude� ului Olt, emis�  de 
Administra�ia Na�ional�  „APELE ROMÂNE”; 



  

Splaiul Independen�ei nr. 294 , Sector 6,                       www.anpm.ro                           Tel:  021-207.11.01 

 Bucure� ti , cod 060031                                        E-mail: office@anpm.ro      Fax: 021-207.11.03 

 

�

- Autoriza�ia de gospod� rire a apelor nr.241/15.12.2008, pentru Conductele 
magistrale de transport �i�ei � i gazolin� , tronsoane aflate pe teritoriul Jude�ului 
Prahova, emis�  de Administra�ia Na�ional�  „APELE ROMÂNE”; 

- Autoriza�ia de gospod� rire a apelor nr.46/05.03.2009 privind „Conducta 
magistral�  de transport �i�ei � icleni-Ploie� ti � i racord la ARPECHIM Pite� ti, 
conducta magistral�  transport etan Tulburea –Pite� ti, Conducta magistral�  de 
transport gazolin�  F2 � icleni-Ploie� ti � i conducta gazolin�  racord la sta�ia de 
pompare Meri� ani, Sta�ia de pompare Poiana Lacului, pe teritoriul administrativ 
al jude�ului Arge� , emis�  de Administra�ia Na�ional�  „APELE ROMÂNE”; 

- Autoriza�ia de gospod� rire a apelor nr.111/23.04.2008 privind „Conductele 
magistrale  de transport �i�ei �ar�  � i gazolin� , tronsoane aflate pe teritoriul 
jude�ului Dâmbovi�a, emis�  de Administra�ia Na�ional�  „APELE ROMÂNE”;   

Alte documente depuse: 
- Acord petrolier de concesiune a activit�� ii de operare a sistemului na�ional de 
transport al �i�eiului, gazolinei, condensatului � i etanului, inclusiv a conductelor 
magistrale � i a instala�iilor, echipamentelor � i dot� rilor anexe aferente sistemului, 
nr.4228/08.05.2002, încheiat între Agen�ia Na�ional�  pentru Resurse Minerale � i SC 
CONPET SA Ploie� ti, aprobat prin HG 793/2002; 
- Contract de prestare de servicii nr.S-CA267/19.11.2007 încheiat între SC 
CONPET SA Ploie� ti � i SC ENVIROTECH SRL Constan�a pentru prestarea 
serviciului de „Colectare, transport � i depozitare final� /eliminare de� euri periculoase 
de tipul parafinei, provenite din cur�� irea spa�iului interior al conductelor de transport 
�i�ei aflate în exploatarea SC Conpet SA Ploie� ti”; 
- Contract de prestare de servicii nr.S-CA252/24.10.2007 încheiat între SC 
CONPET SA Ploie� ti � i SC ENVIROTECH SRL Constan�a, în calitate de lider al 
Asocia�iei SC ENVIROTECH SRL Constan�a – SC OIL DEPOL SERVICE SRL 
Constan�a, pentru prestare servicii de ecologizare a suprafe�elor de teren, de 
interven�ie � i depoluare cursuri de ape afectate de avariile produse pe conductele 
de transport �i�ei, gazolin�  � i etan aflate în exploatarea achizitorului, pentru 
obiectivele acestuia – LOT 3: Regiunea 3 Sud-Muntenia, obiectivele aferente 
jude�elor Arge� , C� l� ra� i, Dâmbovi�a, Giurgiu, Ialomi�a, Prahova, Teleorman � i Ilfov; 
- Contract de prestare de servicii nr.S-CA30/22.02.2008 încheiat între SC CONPET 
SA Ploie� ti � i SC ECPROD SA Târgovi� te, pentru prestare servicii de ecologizare a 
suprafe�elor de teren, de interven�ie � i depoluare cursuri de ape afectate de avariile 
produse pe conductele de transport �i�ei, gazolin�  � i etan aflate în exploatarea 
achizitorului, pentru obiectivele acestuia – LOT 4: Regiunea 4 Sud-Vest, obiectivele 
aferente jude�elor Dolj, Vâlcea, Olt, Gorj; 
- Contract de prest� ri servicii nr.1009/19.05.2006 încheiat între SC CONPET SA 
Ploie� ti � i SC AQUASERV EXCLUSIV 2004, pentru vidanjarea fosei septice/bazin 
vidanjabil Contract de prest� ri servicii nr.176/15.06.2009 încheiat între SC CONPET 
SA Ploie� ti � i SC EURO PARTENER LOCAL S.R.L. Pitesti pentru vidanjarea bazin 
vidanjabil la statia Poiana Lacului; 
- Contract de prest� ri servicii nr.518/15.07.2008 încheiat între SC CONPET SA 
Ploie� ti � i Serviciul Public de Gospod� rire Comunal� , pentru preluarea apelor uzate 
menajere de la Sta�iile Orle� ti, Ote� ti; 
- Contract de prest� ri servicii nr. ADM 114/08.06.2007, încheiat între SC CONPET 
SA � i Prim� ria Ora� ului C� rbune� ti pentru preluarea apelor uzate menajere � i 
epurare ape uzate menajere din sta�ia de pompare �i�ei � i sta�ia de pompare 
gazolin�  � icleni; 
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- Contract de prest� ri servicii nr. ADM 116/08.06.2007, încheiat între SC CONPET 
SA � i Prim� ria Ora� ului C� rbune� ti pentru preluarea apelor uzate menajere � i 
epurare ape uzate menajere de la  depozit �i�ei,rampa înc� rcare �i�ei în cazane CF � i 
rampa CF gazolin�  B� rb� te� ti, jud. Gorj; 
- Contract de prest� ri servicii de colectare ulei uzat nr.876/11.11.2008 încheiat între 
SC CONPET SA Ploie� ti, în calitate de beneficiar (generator de uleiuri uzate) � i SC 
TERRAVERDE SRL Ploie� ti, în calitate de prestator colector; 
- Contract de prest� ri servicii publice de salubrizare nr. ADM 113/07.06.2007 
încheiat între SC CONPET SA � i Prim� ria Ora� ului C� rbune� ti 
- Contract pentru ridicarea gunoiului menajer nr. ADM 109/30.05.2007, încheiat 
între Consiliul Local � icleni-� i SC CONPET SA; 
- Contract de prest� ri servicii publice de salubrizare nr. ADM 158/17.07.2007, 
încheiat între Prim� ria Cungrea, jude�ul Olt � i SC CONPET SA, pentru asigurarea 
lucr� rilor de servicii publice de salubrizare pentru Sta�ia de pompare �i�ei Ote� ti; 
- Contract de prest� ri servicii publice nr. 215/23.08.2007, încheiat între SC 
CONPET SA � i SC Supercom SA, pentru asigurarea lucr� rilor de servicii publice de 
salubrizare pentru Sta�ia de pompare �i�ei Sili� te, jude�ul Dâmbovi�a; 
- Contract-cadru de prest� ri servicii publice nr.221/27.08.2007, încheiat între SC 
CONPET SA � i Prim� ria comunei Poiana Lacului, pentru asigurarea lucr� rilor de -
Arge� ; contract de salubrizare la  Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului  jude �ul 
Arge � : contract nr. S-ADM 261/12.11.2007=ACT ADITIONAL N R. 1/09.09.2009 
încheiat între SC CONPET SA si SC FINANCIAR URBAN S RL Pitesti  
- Contract (ACCEPT) pentru depozitare deseuri menajere in vederea eliminarii la 
statia de pompare titei Madulari nr.1810 cu PETROM SA –GRUP ZACAMINTE 
MAMU OTESTI 
- Contract de prest� ri servicii publice reactualizat contract 8591/12.01.2007 pentru 
asigurarea lucr� rilor de servicii publice de salubrizare la Sta�ia Orle� ti; 
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr.5413 pentru 
suprafa�a de 47251,539 mp în jude�ul Gorj-Sta�ia de pompe � i depozit B� rb� te� ti; 
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr.5412 pentru 
suprafa�a de 43418,700 mp în jude�ul Gorj-Rampa de înc� rcare �i�ei B� rb� te� ti; 
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr.4671 pentru 
suprafa�a de 32243 mp în jude�ul Vâlcea-Depozit � i Sta�ie pompe �i�ei,Orle� ti de 
Sus; 
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr5851 pentru 
suprafa�a de 54821 mp în jude�ul Prahova-Depozit � i Sta�ie pompe Poiana Lacului; 
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr.7281 pentru 
suprafa�a de 95150 mp în jude�ul Prahova-Depozit � i Sta�ie pompare Sili� tea; 
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de ap�  sau a poten�ialului 
hidroenergetic nr.429/2005, încheiat între  Administra�ia Na�ional�  APELE 
ROMÂNE -Direc�ia Apelor Olt � i SC CONPET SA, pentru Orle� ti; 
- Contract de livrarea apei pe destina�ii de utilizare nr.80/2006, încheiat între SC 
PETROMSERVICE SA Sucursala Craiova-Sector � icleni; 
- Contract de furnizare a apei potabile din sistemul de alimentare cu ap�  în comuna 
Poiana Lacului, nr.39/11.08.2006 încheiat între Prim� ria Poiana Lacului � i SC 
CONPET SA; 
- Contract de furnizare ap�  industrial�  nr.22/21.03.2006 încheiat între SC CONPET 
SA � i - SC PETROM SERVICE Bucure� ti, pentru Sta�ia de pompare �i�ei Ote� ti; 
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de ap�  nr. DA 030 A1/2007, pentru 
punct de lucru B� rb� te� ti – Gorj; 
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- Act adi�ional la contractul nr. 4527/30.09.2005 de furnizare ap�  potabil�  la 
bran� amentul individual; 
- Act adi�ional nr.1/15.11.2007 la contractul de furnizare ap�  la bran� amentul 
individual nr.4527, pentru Sta�ia Sili� te; 
- Contract de furnizare a energiei electrice nr.30834/312085/27.01.2005 încheiat 
între SC CONPET SA Ploie� ti � i Filiala de distribu�ie � i furnizare Energie Electric�  
ELECTRICA Oltenia SA Bucure� ti pentru furnizarea energiei electrice la Sta�ia de 
pompare �i�ei B� rb� te� ti; 
- Contract de furnizare a energiei electrice nr.30834/312088/28.01.2005 încheiat 
între SC CONPET SA Ploie� ti � i Filiala de distribu�ie � i furnizare Energie Electric�  
ELECTRICA Oltenia SA Bucure� ti pentru furnizarea energiei electrice la Rampa de 
desc� rcare B� rb� te� ti; 
- Contract cadru de furnizare a energiei electrice nr.8/24.04.2003 încheiat între SNP 
PETROM SA Bucure� ti, Sucursala PETROM TG-JIU SC CONPET SA Ploie� ti � i 
Filiala de distribu�ie � i furnizare Energie Electric�  ELECTRICA Oltenia SA Bucure� ti 
pentru furnizarea energiei electrice la Sta�ia Tulburea; 
- Contract cadru de furnizare a energiei electrice nr.17/18.11.2003 încheiat între 
SNP PETROM SA Bucure� ti, Sucursala PETROM TG-JIU SC CONPET SA Ploie� ti 
� i Filiala de distribu�ie � i furnizare Energie Electric�  ELECTRICA Oltenia SA 
Bucure� ti pentru furnizarea energiei electrice la Sta�ia � icleni; 
- Contract de furnizare a energiei electrice nr.13300/444314 din 04.07.2005 încheiat 
între SC CONPET SA Ploie� ti � i Filiala de distribu�ie � i furnizare Energie Electric�  
ELECTRICA Oltenia SA Bucure� ti pentru furnizarea energiei electrice la Sta�ia de 
pompare Orle� ti; 
- Contract de furnizare a energiei electrice 05166/701283/11.07.2007 încheiat între 
SC CONPET SA Ploie� ti � i S.C. CEZ Vânzare SA Bucure� ti pentru furnizarea 
energiei electrice la Sta�ia de pompare Ote� ti; 
- Contract de furnizare a energiei electrice nr.1995502/161.2006 încheiat între SC 
CONPET SA Ploie� ti � i Filiala de distribu�ie � i furnizare Energie Electric�  
ELECTRICA Oltenia SA Bucure� ti pentru furnizarea energiei electrice la Sta�ia 
Poiana Lacului; 
- Contract de furnizare a energiei electrice nr.16000015/15.08.2000 încheiat între 
SC CONPET SA Ploie� ti SC ELECTRICA SA Bucure� ti Sucursala de distribu�ie 
Târgovi� te pentru furnizarea energiei electrice la Sta�ia Sili� te; 
- Proces verbal de punere în func�iune par�ial�  nr.4518/21.03.2005 pentru Proiectul 
de investi�ii Reabilitarea Sistemului Na�ional de transport �i�ei prin conducte-
Modernizarea Sta�iei de pompare Ote� ti SC CONPET SA. 
- Proces verbal de punere în func�iune par�ial�  nr.5424/20.07.2007 pentru Proiectul 
de investi�ii Reabilitarea Sistemului Na�ional de transport �i�ei prin conducte-
Modernizarea Sta�iei de pompare Poiana Lacului; 
- Proces verbal de recep�ie final�  nr.14098/20.12.2007 pentru Proiectul de investi�ii 
Reabilitarea Sistemului Na�ional de transport �i�ei prin conducte-Modernizarea 
Sta�iei de pompare Poiana Lacului; 
- Proces verbal de recep�ie a punerii în func�iune nr.38/2006 pentru Punere în 
siguran��  conducte de transport �i�ei �  103/4 F1 � i F2 Orle� ti-Poiana Lacului, 
conducta etan � 59/16  Tulburea –Pite� ti � i fibra optic�  în zona râului Cotmeana, com. 
Poiana Lacului, jud.Arge� ; 
- Proces verbal de recep�ie la terminarea lucr� rilor nr.37/2006 Punere în siguran��  
conducte de transport �i�ei �  103/4 F1 � i F2 Orle� ti-Poiana Lacului, conducta etan 
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� 59/16  Tulburea –Pite� ti � i fibra optic�  în zona râului Cotmeana, com. Poiana 
Lacului, jud.Arge� ; 
- Fi� a tehnic�  de securitate pentru �i�ei, etan, gazolin� . 

Prezenta autoriza �ie se emite cu urm � toarele condi �ii impuse: 
- se va solicita reînnoirea autoriza�iei de mediu cu minimum 45 de zile înaintea 
expir� rii autoriza�iei de mediu existente; 

- se va solicita emiterea acordului de mediu pentru proiectele de investi�ii noi sau 
pentru modificarea celor existente; 

- se va solicita revizuirea autoriza�iei de mediu ori de câte ori exist�  o schimbare de 
fond a datelor care au stat la baza emiterii ei; 

- se vor asigura condi�iile tehnice � i organizatorice pentru activit�� ile efectuate, 
astfel încât s�  se previn�  riscurile pentru persoane, bunuri � i mediul înconjur� tor; 

- se vor asigura de c� tre titularul activit�� ii mijloacele corespunz� toare pentru 
prevenirea accidentelor majore � i limitarea consecin�elor acestora; 

- se vor asigura lucr� rile � i dot� rile speciale care sunt necesare pe parcursul 
desf�� ur� rii activit�� ii, în vederea respect� rii prevederilor legale în domeniul 
protec�iei mediului; 

- este interzis�  poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafa��  � i subterane, cât 
� i a atmosferei cu reziduuri � i emisii nocive, hidrocarburi � i alte substan�e 
d� un� toare sau periculoase pentru s� n� tatea oamenilor � i a mediului; 

- s�  se respecte prevederile OUG 68/2007 privind r� spunderea de mediu cu referire 
la prevenirea � i repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat�  prin Legea 
19/2008 � i modificat�  � i completat�  prin OUG 15/2009; 

- s�  se comunice autorit�� ilor de mediu numele societ�� ilor care î� i desf�� oar�  
activitatea pe amplasamentul instala�iilor autorizate, în cazul în care închiriaz�  sau 
concesioneaz�  spa�ii; 

- s�  se asigure supravegherea, între�inerea � i exploatarea în condi�ii de siguran��  
pentru toate instala�iile tehnologice � i de protec�ie a mediului în vederea evit� rii 
polu� rii accidentale a factorilor de mediu; 

- s�  se realizeze lucr� rile de repara�ii � i între�inere la termenele stabilite � i în 
conformitate cu prevederile normativelor în vigoare; 

- s�  se execute lucr� ri de între�inere � i repara�ii numai cu societ�� i autorizate din 
punct de vedere al protec�iei mediului; 

- s�  se elimine prin societ�� i autorizate reziduurile petroliere rezultate la cur�� irea 
rezervoarelor; 

- depozitarea produsului petrolier recuperat în caz de avarii sau a de� eurilor (ulei 
uzat, acumulatori uza�i) se va face în spa�ii amenajate � i asigurate pentru 
prevenirea eventualelor scurgeri pe sol sau în ape; 

- s�  se execute lucr� ri de între�inere � i repara�ii la conduct�  f� r�  a afecta malurile � i 
calitatea albiilor cursurilor de ap�  traversate; 

- s�  se execute lucr� ri de între�inere a malurilor � i construc�iilor hidrotehnice în 
zonele de traversare a cursurilor de ape de c� tre conducta de transport �i�ei; 

- se se urm� reasc�  periodic evolu�ia fundului cursurilor de ap�  în zonele 
subtravers� rilor conductelor � i se vor lua m� suri corespunz� toare pentru protec�ia 
acestora; 

- în zonele de traversare a terenurilor agricole, se vor executa lucr� ri de între�inere 
� i repara�ii la conduct�  în conformitate cu prevederile Legii Petrolului nr.238/2004, 
cu anun�area proprietarilor de terenuri � i plata desp� gubirilor potrivit legii; 
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- s�  se asigure oprirea automat�  a pomp� rii în caz de avarie � i închiderea în cel mai 
scurt timp posibil a celor mai apropiate ventile de sec�ionare a conductei � i 
trimiterea echipelor de interven�ie; 

- s�  se ia m� suri imediate pentru readucerea la starea ini�ial�  a terenurilor afectate 
în urma  lucr� rilor de între�inere; 

- s�  se interzic�  construc�ia oric� ror obiective în zona de siguran��  a instala�iilor; 
- se vor respecta distan�ele prev� zute de normele în vigoare fa��  de construc�ii, c� i 
de comunica�ie � i localit�� i; 

- s�  se realizeze inspec�ia tehnic�  a conductelor cu dispozitiv godevil inteligent, în 
scopul de a se eviden�ia eventuale zone cu reduceri de grosime a perete�ilor 
conductelor, datorit�  coroziunii interne � i externe; 

- s�  se anun�e autorit�� ile de mediu în leg� tur�  cu apari�ia oric� ror forme de 
poluare; 

- pentru orice avarie se va întocmi fi� a de avarie în care vor fi consemnate aspecte 
legate de localizarea conductei, starea izola�iei, modul de rezolvare, proprietarii 
terenului, pierderi de �i�ei; 

- s�  se asigure protec�ia conductelor, împotriva atacurilor ho�ilor de produse 
petroliere; 

- s�  se asigure dotarea cu mijloace materiale necesare pentru interven�ii în cazul 
polu� rilor accidentale pe sol � i în apele de suprafa�� : baraje absorbante � i de 
reten�ie din material biotextil, materiale absorbante, cabluri de de trac�iune, c� ngi, 
butoaie, g� le�i, cancioage,  plas�  de sârm� , balo�i de paie, sârm� , �� ru� i de 
ancoraj; 

- s�  se reactualizeze dup�  caz, împreun�  cu autoritatea de gospod� rire a apelor, 
m� surile de interven�ie în cazul polu� rilor accidentale cu produse petroliere; 

- în caz de avarie se vor aplica m� surile prev� zute în planul de prevenire � i 
combatere a polu� rilor accidentale � i procedurile opera�ionale prev� zute pentru 
prevenirea, localizarea, limitarea � i stingerea incendiilor; 

- se vor efectuea probe de presiune în urma repara�iilor; 
- se vor încheia contracte permanente cu firme specializate pentru interven�ii � i 
ac�ionare în conformitate cu prevederile planurilor de prevenire � i combatere a 
polu� rilor accidentale; 

- g� rile de godevil vor fi  amplasate în cuve betonate pentru evitarea polu� rii solului; 
- opera�ia de introducere � i scoatere a godevilului în sta�ii s�  se realizeze f� r�  
infestarea cu �i�ei a zonei; 

- s�  se gestioneze de� eurile în conformitate cu prevederile legisla�iei de mediu în 
vigoare: 

·  HG 856/2002 privind eviden�a gestiunii de� eurilor � i pentru aprobarea 
listei cuprinzând de� eurile, inclusiv de� eurile periculoase; 
·  OUG 78/2000 privind regimul de� eurilor; 
·  OUG 16/2001 Republicat�  privind gestionarea de� eurilor industriale 

reciclabile; 
·  HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; 
·  HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor � i de� eurilor de 

ambalaje; 
·  HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; 
·  HG 1061/2008 privind transportul de� eurilor periculoase � i 

nepericuloase pe teritoriul României; 
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- s�  se transporte combustibilul aprovizionat cu respectarea prevederilor HG 
1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activit�� ii de transport rutier 
de m� rfuri periculoase în România; 

- s�  se respecte prevederile HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substan�e periculoase; 

- s�  se foloseasc� , pe cât posibil, c� ile de acces existente pentru deplasarea 
utilajelor în zonele de lucru; 

- s�  se depoziteze în condi�ii corespunz� toare stratul de sol decopertat � i 
surplusul de p� mânt de la executarea lucr� rilor de repara�ii, în vederea reutiliz� rii lui 
la refacerea terenurilor afectate; 

- s�  se respecte prevederile HG  nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care 
solul, subsolul � i ecosistemele terestre au fost afectate; 

- s�  se respecte prevederile HG nr.1408/2007 privind modalit�� ile de investigare 
� i evaluare a polu� rii solului � i subsolului; 

- este interzis�  sp� larea în corpurile naturale sau artificiale de ape de suprafa�� , 
precum � i în ariile naturale protejate, a utilajelor sau altor componente care con�in 
uleiuri, lubrifian�i, combustibili etc; 

- este interzis�  evacuarea de ape uzate neepurate în rigole stradale, în emisari 
naturali sau în pu�uri absorbante; 

- s�  se verifice etan� eitatea bazinelor de stocare a apelor uzate dup�  fiecare 
vidanjare a acestora, în vederea evit� rii polu� rii apelor freatice; 
- este interzis�  abandonarea de� eurilor de � antier (resturi metalice, resturi de 
materiale utilizate pentru protec�ia anticoroziv�  a conductelor, sol contaminat cu 
�i�ei), aceste de� euri urmând a fi depozitate � i eliminate în conformitate cu 
prevederile legisla�iei de mediu; 
- s�  se amenajeze � i s�  se între�in�  ca spa�ii verzi zonele libere de construc�ii din 
interiorul amplasamentelor apar�inând societ�� ii; 
- s�  se p� streze în permanen��  starea de cur�� enie în incintele apar�inând societ�� ii 
� i în spa�iile limitrofe; 
- în exploatarea instala�iilor pe teritoriul ariilor naturale protejate, titularul are 
obliga�ia s�  respecte prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei � i faunei s� lbatice, cu modific� ri 
� i complet� ri ulterioare 
- la efectuarea lucr� rilor de între�inere � i repara�ii se vor lua m� suri de protec�ie a 
habitatelor naturale, a florei � i faunei, în general, � i pe teritoriul ariilor naturale 
protejate, în special, astfel încât s�  nu fie afectat statutul de conservare al speciilor 
� i habitatelor. 
- în cazul identific� rii unor efecte negative titularul proiectului va propune m� suri de 
diminuare a acestora, m� suri care vor fi analizate cu autorit�� ile competente pentru 
protec�ia mediului, în vederea implement� rii acestora; 
- în cazul identific� rii unor efecte negative asupra speciilor � i habitatelor naturale � i 
dup�  implementarea m� surilor de diminuare a impactului, titularul va monitoriza 
evolu�ia acestora în vederea stabilirii unor m� suri suplimentare care s�  conduc�  la 
un impact minim asupra speciilor � i habitatelor; 
- se va raporta la ANPM, înainte de efectuarea lucr� rilor de între�inere � i repara�ii, 
rezultatele activit�� ii de identificare a speciilor � i habitatelor naturale de interes 
comunitar � i m� surile de diminuare a impactului propuse. 
 

Prezenta autoriza �ie este valabil �  10 ani, de la ......................, data eliber � rii, pân �  la 
............................... 
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Nerespectarea prevederilor autoriza �iei atrage dup �  sine suspendarea � i anularea 
acesteia, dup �  caz. 

 
I. Activitatea autorizat � :   
Se autorizeaz�  desf�� urarea activit�� ilor  

1. transport prin conducte  (cod CAEN Rev. 1 – 6030, CAEN Rev. 2 – 4950) pentru: 

- Magistrala de transport �i�ei Ø103/4 B� rb� te� ti -Ploie� ti F1-F2;  
- Magistrala de transport titei 10 ¾”Vârteju-Ploie� ti F2 
- Magistrala de transport gazolin�  Ø6 5/8 � icleni-Ploie� ti; 
- Magistrala de transport etan Ø 59/16  Tulburea-Arpechim 

 
Inclusiv, racordurile la conductele magistrale: 

- conducta de �i�ei Ø103/4 Pârvu-Ro� u-ARPECHIM Pite� ti; 

- conducta de gazolin�  Ø 4”+ Ø 3” Craiova-Iancu Jianu-Poiana Mare; 
- conducta de gazolin�  Ø 3 1/2 ” Meri� ani – Albota; 
- conducta de �i�ei Ø 6”Cobia Sili� te; 
- conducta de titei 10 ¾”Otesti-Leleasca 
-   

precum � i entit �� ile organizatorice aferente conductelor  
- Sta�ia de pompare �i�ei � i gazolin�  � icleni; 
- Sta�ia de pompare �i�ei B� rb� te� ti; 
- Rampa de desc� rcare �i�ei B� rb� te� ti; 
- Rampa de desc� rcare gazolin�  B� rb� te� ti; 
- Sta�ia de pompare gazolin�  � i etan Turburea; 
- Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju; 
- Sta�ia de pompare gazolin�  Craiova; 
- Sta�ia de pompare �i�ei Orle� ti; 
- Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari; 
- Sta�ia de pompare �i�ei Ote� ti; 
- Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului; 
- Rampa de desc� rcare �i�ei Pite� ti; 
- Punct final predare �i�ei în rafin� ria Arpechim Pite� ti; 
- Punct final predare etan în rafin� ria Arpechim Pite� ti; 
- Punct final predare gazolin�  în rafin� ria Arpechim Pite� ti; 
- Sta�ia de pompare �i�ei Sili� te; 
- Sta�ia de pompare Saru; 
- Sta�ia de pompare Oarja; 
- Rampa de desc� rcare �i�ei Petrobrazi. 
- Punct final predare �i�ei în rafin� ria Petrobrazi 
- Punct final predare gazolin�  în rafin� ria Petrobrazi. 

 
2. depozitare cod CAEN 5210-Rev.2 (cod CAEN 6312-Rev.1) 
 în vederea asigur� rii aliment� rii cu produse petroliere, cu respectarea obliga�iilor stabilite 
prin licen�e sau autoriza�ii emise de autorit�� ile competente, referitoare la siguran�� , 
calitate, continuitatea aliment� rii, eficien��  energetic�  � i cu respectarea normelor de 
securitate, s� n� tate a muncii � i de protec�ie a mediului. 
Activit�� ile se desf�� oar�  în scopul: 

 - aliment� rii cu produse petroliere a unit�� ilor din industria petrochimic� ; 
 - asigur� rii transportului �i�eiului în condi�ii tehnico-economice optime. 
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1. Dot � ri (instala �ii, utilaje, mijloace de transport utilizate în act ivitate) 
1.1. Conducta magistral �  de transport  � i�ei Ø103/4 � icleni-Ploie � ti F1-F2 
Conductele magistrale de transport �i�ei Ø103/4 F1 � i F2 sunt destinate transportului de �i�ei 
de la B� rb� te� ti la Rafin� riile din Ploie� ti. 
Aceste conducte pornesc din sta�ia de pompare B� rb� te� ti � i traverseaz�  urm� toarele 
jude�e: Gorj, Vâlcea, Olt, Arge� , Dâmbovi�a, Prahova.Conducta este confec�ionat�  din 
material –otel –grad B, grosime perete 7,9-8,7 mm,diametrul exterior 273 mm, presiunea 
maxim�  de pompare 25 atm, regim func�ionare intermitent.Adâncimea de îngropare în sol 
este sub limita de înghe�, fiind cuprins�  între 0,8 – 1,5 m. 
Conducta de transport  � i�ei �  8 � � F1 � icleni- B � rb � te� ti  
Dimensiunile conductei:  

Lungimea -7,900  km 
Diametru -8�  � -219,1 mm    
Grosime de perete �eava -7,92 -mm 

Parametrii de func�ionare conduct� :  
Debit -1357 t/zi �i�ei 
Presiune de regim - 40 bar 
Presiune maxima de regim -45 bar 

Conducta �  8�  �F1 are ca punct de plecare sta�ia automatizat�  de �i�ei � icleni care se afl�  
în incinta Depozitului PM � icleni din cadrul Grupului de z� c� minte � icleni situat în 
localitatea � icleni, jude�ul Gorj. 
Dup�  ie� irea din incinta depozitului conducta  subtraverseaz�  pârâul Strâmba � i drumul de 
�ar�  aflat la cca 150 m de sta�ie. Subtraverseaz�  din nou pârâul Strâmba la 216 m � i 768 
m, apoi drumul de �ar�  din Strâmba. 
În continuare trece pe sub LEA 110 kw  la km 1+164m � i km 1+224m � i merge paralel cu 
drumul forestier la 10-12 m fa��  de acesta.  
La km 3+630 m conducta subtraverseaz�  un drum forestier apoi i� i continu�  drumul, iar la 
km 4+248 m conducta are o schimbare de directie de 30
stânga, dup�  care coboar�  
paralel cu drumul forestier, � i trece pe lâng�  incinta sta�iei de ap�  a prim� riei B� rb� te�i. 
Dup�  sta�ia de ap� , subtraverseaz�  prin protector drumul jude�ean Tg. C� rbune� ti – Filia� i 
urmând un traseu paralel cu canalul de scurgere Ieru pân�  la km 7 unde subtraverseaz�  
calea ferat�  prin protector dupa care face schimbare de directie de 90
 mergând paralel cu 
calea ferat�  � i drumul comunal ce face leg� tura dintre drumul jude�ean Tg. C� rbune� ti – 
Filia� i � i CONPET B� rb� te� ti � i intr�  în sta�ia automatizat�  B� rb� te� ti prin partea de nord a 
acestei continuând pân�  la gara de godevilare. 
Conducta de transport  � i�ei �  8 � � F1 � icleni � i F2 � icleni -Petre � ti-R� dine � ti 
Dimensiunile conductei: 

Lungimea -47,732  km 
Diametru -8�  -219,1 mm 

Parametrii de func�ionare ai conductei: 
Debit -1357 t/zi �i�ei 
Presiune de regim -40 bar 
Presiune maxim�  de regim -50 bar 

Conducta magistral�  de �i�ei � 8 �  �  F2 � icleni-R� dine� ti se afl�  în prezent în conservare, 
pe acesta conduct�  nemaipompându-se �i�ei. 
Prin intermediul acestei conducte de diametru �  8 �  �  � i prin conducta R� dine� ti-Orle� ti  �  
10 3/4�  F2, aflat�  în prelungirea conductei � icleni-R� dine� ti, se efectueaz�  transportul 
�i�eiului prin pompare, din Sta�ia de pompare �i�ei � icleni c� tre sta�ia de pompare �i�ei 
Orle� ti, în prezent automatizate, în scopul preg� tirii � i repomp� rii, direct în rafinaria din 
Pite� ti sau c� tre rafin� riile din Ploie� ti, prin sta�iile intermediare Poiana Lacului, Sili� te. 
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În prezent, �i�eiul din Sta�ia automatizat�  de �i�ei � icleni se pompeaz�  în sta�ia automatizat�  
de �i�ei B� rb� te� ti, printr-o alt�  conduct�  de �i�ei, construit�  între � icleni � i B� rb� te� ti.Mai 
departe titeiul este pompat c� tre  sta�ia Orle� ti prin conducta �  10 3/4 �  F1. 
Conducta magistral�  de �i�ei �  8 �  �  F2 � icleni-R� dine� ti are ca punct de plecare gara de 
godevilare situat�  în interiorul sta�iei � icleni, jude�ul Gorj. La cca 42 m de la plecare 
subtraverseaz�  pârâul Strâmba pentru ca la numai 940 m s� -l subtraverseze din nou. 
Acest traseu se afl�  pe terenuri arabile în lungime de aproximativ de 1 km dupa care intr�  
în fond forestier. 
La km 4+248 m conducta are o schimbare de direc�ie dreapta de 20
, iar la punctul Ru� chi-
km 5+720 m, o schimbare de direc�ie stânga, dup�  care subtraverseaz�  un drum pietruit 
de unde � i iase din zona forestier�  � i intr�  pe teren arabil dup�  care intr�  în gara de 
godevil  situat�  in satul Petre� ti, comuna B� rb� te� ti, Jude�ul Gorj la km 9.In continuarea 
traseului la cca 120 m de gara de godevilare, conducta subtraverseaz�  drumul judetean 
Tg.Jiu-Filia� i –km. 9+120 m, apoi face o schimbare de direc�ie c� tre Muscule� ti de 45
 la 
km. 9+400 m îndreptându-se c� tre lunca Gilortului prin teren arabil, trece la cca 100 m  pe 
langa cimitirul satului,supratraverseaza canalul Petresti,ajunge in localitatea Satul Nou si 
subtraverseaza drumul pietruit din localitate,dupa care se indreapta catre localitatea 
Musculesti � i ajunge în zona g� rii CF  la km 12+700 m.Dup�  ce trece de gara Muscule� ti, 
traseul conductei subtraverseaz�  pârâul Purc� roaia, drumul asfaltat Bibe� ti-Vladimiri, râul 
Gilort, la km 18+400 m, localitatea Andree� ti  din comuna Vladimiri cu drumul pietruit al 
satului, la km 19  � i în continuare dealul Pierni�a prin planta�ie de pomi � i  fond forestier pe 
culmea dealului pân�  la km 23. Conducta  subtraverseaz�  � oseaua Tg.C� rbune� ti-
Craiova, subtraverseaz�  pârâu Plopu, întâlne� te satul Pegeni din comuna Hurezani, 
subtraverseaz�  un drum pietruit, junge in localitatea Hurezani,dup�  care subtraverseaz�  
râul Amaradia km 38+280 m, � i  intr�  în satul Busuioci, comuna  Hurezani, jude�ul Gorj la 
km 39.Traseul continu�  prin fond forestier pân�  la kilometru 42 m  unde subtraverseaz�  
pârâul Amarazoaia, intr�  pe teren arabil, subtraverseaz�  pârâul Plo� cu�a la km 47, 
subtraverseaz�  � oseaua asfaltat�  Obâr� ia-Vârteju la km 47+684 � i dup�  cca 50 m ajunge 
în gara de godevilare din R� dine� ti, jude�ul Gorj la km 47+732 m . 
În acest punct :  

a) ajung � i se termin�  conductele: 
    -  �  10  3/4�    �i�ei Vârteju R� dine� ti, L=16 km ; 
    -  �  8 �  �  F 2 �i�ei Ticleni-R� dine� ti,  L=47,732 km ; 

fiecare prev� zute cu câte o gar�  de  godevilare, de primire/extragerea godevilelor 
lansate pe conducte din Vârteju respectiv � icleni. 
b)  pleac�  conducta: 
          - �  10  3/4�  F 2  �i�ei R� dine� ti-Orle� ti, prev� zut�  cu  gara de lansare godevil 
c� tre Orle� ti � i leg� turi prin/din  conducte de la celelalte 2 gari primire godevil, prin 
care este preluat tieiul pompat din Ticleni sau Varteju. 
c)  ajunge si isi continua traseul conducta: 
          - �  6 �  �  F 1  gazolina Ticleni-Ploie� ti. 

Conducta de transport  � i�ei �   10¾ 	  F1  B� rb � te� ti-Orle � ti-Leleasca 
Dimensiunile conductei: 

- lungime:91,274 km 
- diametru:10  3/4� -273,1 mm 

Parametri de func�ionare conduct� : 
- debit-2088 t/zi �i�ei 
- presiune de regim-40 bar 
- presiune  maxim�  de regim-45 bar 
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Conducta de �i�ei �  10 3/4” prin intermediul c� reia se efectueaz�  transportul �i�eiului prin 
pompare, din Sta�ia automatizat�  B� rb� te� ti c� tre sta�ia automatizat�  Orle� ti, în scopul 
preg� tirii, pomp� rii, direct în rafin� ria din Pite� ti sau c� tre rafin� riile din Ploie� ti, prin sta�iile 
intermediare Poiana Lacului, Sili� te, are ca punct de plecare gara de godevilare situat�  în 
interiorul sta�iei B� rb� te� ti, din comuna B� rb� te� ti jude�ul Gorj. 
Conducta subtraverseaz�  râul Gilort pe dou�  fire, dup�  care intr�  pe terenuri arabile care 
apar�in localit�� ii B� rb� te� ti, subtraverseaz�  pe rând un pârâu mic la km 2, pârâu, 
Purc� rea�a la km 2.5, dup�  care urc�  dealul Viersani, coboar�  Valea  Desului, 
subtraverseaz�  2 pârâuri mici la  km 6+884 m si respectiv la km 7+ 522 m, in satul Valea  
Desului.În continuare conducta traverseaz�  teritoriul comunei Vladimiri prin extravilanul 
comunei, pe traseul Deal P� iu� -Piscu S� lcii, ajunge pe teritoriul localit�� ii Totea, 
str� b� tând Dealul Totea � i P� durea Sârbu din extravilanul localit�� ii.În dreptul satului 
Totea, conducta supratraverseaz�  pe rând pârâul Totea la km 8+ 700, pârâul Toti� oara la 
km 8+900 subtraverseaz� , drumul pietruit ce duce la parcul de petrol, respectiv drumul  
pietruit ce urc�  culmea dealului Ciurcu pentru ca mai apoi s�  ajung�  pe teritoriul comunei 
Licurici, supratraverseaz�  la km 14+536 pârâul Negreni  ,dealul Gilcesti,satul Gilcesti, 
pârâul Gilce� ti, dealul sondei(Frunza). 
De pe teritoriul administrativ al comunei  Berle� ti conducta intr�  pe teritoriul comunei 
Logre� ti, pe terenuri care apar�in satelor Frunza � i Grain unde supratraverseaz�  pârâul 
Amaradia la km 19+400 m, supratraverseaz�  pârâul Valea Lupului, traverseaz�  satul 
Frunza, dealul Frunza, subtraverseaz�  pârâul Valea Grainu la km 20+148, urc�  dealul 
Grainu, subtraverseaz�  pârâul Horga, urc�  dealul Horga.Urm� toarea localitate strab� tut�  
de conduct�  este satul Piscoiu cu dealul Piscoiu la km 25 localitatea, unde conducta 
traverseaz�  aerian pârâul Amarazuia(Ple� oiu) în tub protector 	  20, în lungime de  
aproximativ 30m � i extravilanul localit�� ii, urc�  în Dealul Piscoiu, apoi coboar�  în satul 
Obâr� ia comuna D� nciule� ti. 
În aceast�  zon�  conducta traverseaz�  aerian pe estacade dealul Muierii, traverseaz�  
pârâul Pesceana p� r� sind jude�ul Gorj � i intrând pe teritoriul administrativ al jude�ului 
Vâlcea.Supratraverseaz�  pârâul Pesceana pe o L=17m  pe piloni fora�i 	  219x8 mm, 
tuba�i, betona�i � i în  tub protector cu 	  508 mm cu generatoarea inferioar�  a tubului la 2m 
fa��  de nivelul apelor extraordinare) , apoi urc�  versantul vestic al dealului Pesceana pe 
terenuri care apar�in comunei Livezi-VL, str� bate p� durea Pesceana situat�  în extravilanul 
com. Livezi, coboar�  spre valea râului Olte� ,subtraversând mai întâi în tub protector 
drumul asfaltat Tina –Livezi,apoi supratraverseaz�  râul Olte�, în tub protector prev� zute cu 
ventile de sec�ionare de o parte � i de alta a râului. 
Dup�  traversarea localit�� ii Ple� oiu, conducta traverseaz�  pe o estacad�  format�  din 2 
compensatoare de dilatare, pe 27 piloni metalici, apoi supratraverseaz�  pârâul Sâscioara 
la km 36, pârâul  Boru la km 38,supratraverseaz�  pârâul Budele la km 39+580 m. 
Conducta traverseaz�  terenurile ce apar�in comunei Tetoiu pe estacada aerian�  alc� tuit�  
din 12 piloni metalici, ajunge în satul Budeleunde traverseaz�  pe 2 estacade sus�inute pe 
capre � i piloni metalici, dup�  care trece de dealul Budele ajungând în localitatea 
Nenciule� ti,apoi supratraverseaz�  pe pilo�i fora�i pârâul Sasa, în tub protector 	  20� � i 
ajunge în localitatea Doze� ti. 
Pe zona de responsabilitate a sectorului Orle� ti conducta traverseaz�  localitatea � i terenuri 
din extravilanul comunei Doze� ti � i ajunge în localitatea Valea Ursului din comuna 
F� rt� te� ti,traversând aerian pe pilo�i fora�i 4 cursuri de ape( pârâuri),respectiv: 

- pârâul Omoracea- în tub protector 	  20�; 
- pârâul Geamana- in tub protector 	  16�; 
- pârâul Gimineaua- in tub protector 	  16�; 
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 pârâul Valea Ursului- în tub protector 	  20� dup�  care urm� re� te relieful dealului Schit,v� ii 
Lovi� teanca,versantului vestic al dealului Bec� ani, subtraverseaz�  drumul pietruit din satul 
Bec� ani, coboar�  dealul Bec� ani pe estacada în lungime de L=380 m, format�  din 38 
capre � i pe piloni fora�i, continu�  coborârea, ajunge � i subtraverseaz�  drumul asfaltat 
Craiova –Râmnicu Vâlcea / Horezu la km 48+830 m. 
La km 49+520 supratraverseaz�  râul Cerna, apoi drumul pietruit M� ciuca-St� ne� ti-L� de� ti 
dealul V� ratic, valea Otincea; subtraverseaz�  pârâul Pesceana în tub protector, localitatea 
Aninoasa, pârâul Aninoasa, pârâul Verdea, pe care le subtraverseaz�  la km 62+335, 
respectiv km 64+954 m. Apoi subtraverseaz�  drumul asfaltat Orle� ti-Scundu la km 69 + 
378 m � i intr�  în sta�ia de pompare Orle� ti la km 70+593 ,dupa care iese din statie 
,subtraverseaz�  drumul asfaltat Dr� ga� ani-Rm.Valcea la km 71+242 m � i se indreapt�  
c� tre sta�ia de pompare Poiana Lacului,urmând traseul calea ferat� , pârâul 
Nisipoasa,barajul râului Olt la Aure� ti la km 74+990,drumul asfaltat Dr� goie� ti-Câmpu 
Mare la km 78+168 m, drumul pietruit Dobroteasa-Vulpe� ti la km 82+039 m .Dobroteasa-
Sâmbure� ti, pârâul Cungrea la km 85+743 m, pe care îl subtraverseaz� , intr�  pe teritoriul 
localit�� ii Sâmbure� ti � i ajunge la limita de responsabilitate a sectorului Orle� ti, respectiv la 
punctual fix Leleasca la km 88+456 m. 
Conductele magistrale de transport � i�ei Ø103/4 (F1 � i F2), Punct fix Leleasca (jud OLT) 
- râu Ialomi�a (Buc� ani-jud Dâmbovi�a): 

F2=63,63 km + 51,74 km =115,37 km 
F1=63,53 km + 51,16 km =114,69 km 

Parametrii de func�ionare conduct� : 
Diametrul conductei:  Ø 103/4” (273,1 mm)  
Grosime �eav� :8,74 mm  
Material o�el : X 52  
Presiune maxim� : 64 bar 
Regim de pompare: intermitent 

Lungimea conductelor de la intrare în Sectorul Poiana Lacului � i pân�  la sta�ia Poiana 
Lacului este:29 km. 
Conductele magistrale de �i�ei Ø103/4 (F1 � i F2) intr�  în zona Sectorului Poiana Lacului prin 
partea de vest la circa 0,5 km de comuna Leleasca, jude�ul Olt, apoi subtraverseaz�  
drumul pietruit Leleasca - Topana � i pârâul Cungri� oara, se continu�  traseul cu 
subtraversarea drumului F� ge�elu-Topana � i supratraversare râului Vedea, dup�  care 
subtraverseaz�  pârâul Cioraca; subtraverseaza � oseaua Pite� ti-Dr� g�� ani, sat Vârse� ti � i 
intr�  pe teritoriul administrativ al jud. Arge�  traverseaz�  localitatea Vedea, subtraverseaz�  
pârâul Tisar � i Ceptura apoi str� bate o zon�  împ� durit� , supratraverseaza pârâul Vedita � i 
V. Boului dup�  care conductele str� bat terenuri agricole, subtraverseaz�  drumurile Ciure� ti 
– Izvoru de Jos � i Chitani – Izvorul de Sus pentru ca apoi s�  subtraverseze pârâul Cire� , 
subtraverseaz�  Valea Marghia � i râul Cotmeana dupa care subtraverseaz�  pârâul Lipia � i 
ajunge în sta�ia de pompare Poiana Lacului. 
Lungimea conductelor de la sta�ia Poiana Lacului pân�  la R� te� ti (râul Arge� ) este 34,79 
km. 
De la sta�ia de pompare, conductele subtraverseaz�  localitatea Poiana Lacului, apoi 
supratraverseaz�  în 5 puncte râul Teleorman, zona Mare� , Cerbu în localitatea Albota 
supratraverseaz�  pârâul Albota � i subtraverseaz�  linia CFR Pite� ti- Coste� ti in localitatea 
Bradu � i ajung la gara de godevil Pârvu Ro� u. 
Conductele subtraverseaz�  pârâul Ra�a apoi supratraverseaz�  pârâul Dâmbovnic 
terenurile agricole la sud de localitatea Oarja, subtraverseaza pârâul Mozacu � i râul 
Neajlov � i pârâul Neajlovel. Dup�  ce conducta subtraverseaz�  autostrada Bucure� ti – 



  

Splaiul Independen�ei nr. 294 , Sector 6,                       www.anpm.ro                           Tel:  021-207.11.01 

 Bucure� ti , cod 060031                                        E-mail: office@anpm.ro      Fax: 021-207.11.03 

 

	�

Pite� ti la 2,8 km de autostrad�  supratraverseaz�  râul Arge�  la 1 km nord de localitatea 
R� te� ti unde iese din sectorul Poiana  Lacului; 
Lungimea conductelor de la R� te� ti pân�  la sta�ia Sili� te este 30,80 km 
Conducta subtraverseaz�  calea ferat�  Pite� ti-Bucure� i, supratraverseaz� a pârâul 
Budi� teanca, traverseaz�  terenuri agricole, traverseaz�  dou�  canale de iriga�ii, 
subtraverseaz�  DN Pite� ti-G� ie� ti � i subtraverseaz�  pârâul Sabar(Ciolce� ti), intr�  în jud. 
Dâmbovi�a în zona localit�� ii Feteni, pe lâng�  sta�ia de �i�ei Saru (Valea Mare), 
subtraverseaz�  pârâul Saru în zona localit�� ii Saru, subtraverseaz�  drumul G� e� ti-Scheiu, 
apoi supratraverseaz�  pârâul Potop în loc. Valea Mare, subtraverseazâ pârâu Cobiu�a, 
pârâul Bumbia � i pârâul Cobiu�a, subtraverseaz�  drumul na�ional DN 72 G� ie� ti – 
Târgovi� te � i ajunge în sta�ia de pompare Sili� te. 
Lungimea conductelor de la sta�ia Sili� te pân�  la râul Ialomi�a (Buc� ani) este 20,95 km. 
Din sta�ia Sili� te conductele subtraverseaz�  pârâu Su�a Seac� , apoi subtraverseaz�  
� oseaua Gura 
 u�ii –Târgovi� te, supratraverseaz�  râul Dâmbovi�a, la Piersinari, 
subtraverseaz�  calea ferat�  Bucure� ti- Târgovi� te, supratraverseaz�   dou�  deversoare de 
la baraj nr. 5 Ilfoveni, pârâul Ilfov în zona localit�� ii Ilfoveni, subtraverseaz�  � oseaua 
Bucure� ti – Târgovi� te (prin R� cari),traverseaz�  canalul de iriga�ie regularizat situat intre 
p� durea Iuda li sat Racovi�� , sub traverseaz�  � oseaua Bucure� ti – Târgovi� te (prin 
B� leni), ajunge la Comi� ani unde subtraverseaz�  râul Ialomi�a, la limita Diviziei SUD.  

 
Conducta racord de transport � i�ei Ø103/4 (F1 � i F2) Pârvu-Ro � u la ARPECHIM 
PITE� TI   

  Traseul conductei racord Ø103/4” F1 � i F2 la ARPECHIM Pite� ti, porne� te de la c� minul de 
vane (gara godevil Pârvu Ro� u F1 � i F2) situat în partea sudic�  a localit�� ii Bradu, 
subtraverseaz�  drumul comunal Bradu – Suseni, la 1 km sud-est de localitatea Bradu 
supratraverseaz�  pârâul Dâmbovnic, apoi traverseaz�  drumul Oarja – Bradu, str� bate o 
zon�  cu terenuri agricole � i la 800 m de localitatea Geam� na subtratraverseaz�  râul 
Neajlov, iar dup�  un traseu de 1,2 km ajunge la rafin� ria ARPECHIM. 
Conductele magistrale de transport � i�ei Ø103/4 (F1 � I F2) 
În zona localit�� ii B� leni conducta subtraverseaz�  râul Ialomi�a, subtraverseaz�  DJ 720 A 
Buc� ani – Finta, subtraverseaz�  pârâul Pascov la Buc� ani p� r� se� te jude�ul Dâmbovi�a în 
zona localit�� ii Vl� deni. Lungimea tronsonului de conduct�  pân�  la ie� irea din jude� în zona 
localit�� ii Vl� deni este de 14 Km. 
Pe teritoriul jude�ului Prahova conductele au un traseu paralel, având o lungime de cca. 23 
km fiecare. 
Intrarea în jude�ul Prahova se face prin subtraverserea drumului jude�ean Bratasanca – 
Zalhana.Ambele fire subtraverseaz�  râul Prahova, apoi strabate o zon�  de gr� dini, 
subtraverseaz�  linia de cale ferat�  Ploie� ti – Târgovi� te, subtraverseaz�  drumul na�ional 
Ploie� ti – Târgovi� te, dup�  care, în zona Stoiene� ti (Gater), firul 1 supratraverseaz� , iar 
firul 2 subtraverseaz�  pârâul Leaotu pe lungime de 12 m, apoi merg aproximativ paralel cu 
drumul national Ploie� ti – Târgovi� te. 
În continuare subtraverseaz�  drumul Stoene� ti – Arice� tii Rahtivani � i supratraverseaz�  un 
canal de iriga�ii, Conductele intr�  într-o claviatur�  unde exist�  un racord � i ajung în zona 
podului centurii ora� ului Ploie� ti pe care îl subtraverseaz� . 
Conducta de 10”, firul 1, � i un racord din firul 2 alimenteaz�  Rafinaria Astra, subtraversând 
înainte 9 linii CF in zona Triaj Ploie� ti, apoi cele dou�  fire se despart, dup�  cum urmeaz� : 
firul 1 i� i continu�  traseul prin cartierul Mimiu, întâlnindu-se cu firul 2, care de la Triaj a 
ocolit COMAT, urmând un traseu paralel cu B-dul. Petrolului, prin fata Rafinariei Astra 
pâna�  îin fa�a Liceului de Chimie � i intr�  în rafin� rie în fa�a liceului. Aceste conducte sunt 
godevilate pe tot traseul lor. 
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Conducta de transport � i�ei �  10¾ 	   Vârteju-R � dine � ti  
Dimensiunile conductei:          Lungimea = 16 km 

                                        Diametru  �  = 10¾� 
Conducta local�  de �i�ei �  10¾� Vârteju-R� dine� ti are ca punct de plecare gara de lansare 
godevil din sta�ia de pompare �i�ei Vârteju . 
Sta�ia Vârteju se afl�  în incinta Depozitului Vârteju din cadrul Grupului de z� c� minte 
Br� de� ti situat în localitatea Vârteju, jude�ul Dolj. 
Prin aceasta conduct�  se asigur�  transportul �i�eiului c� tre conducta magistral�  �  10¾� F2  
R� dine� ti-Orle� ti-Poiana Lacului-Sili� te-Ploie� ti. 
Din incinta depozitului conducta iese prin parte de nord intr�  pe terenuri agricole � i paji� te, 
subtraverseaz�  un canal, dup�  care la km 0+ 400m subtraverseaz�  � oseaua asfaltat�  
Vârteju-D� nciule� ti-R� dine� ti, intr�  în terenuri arabile � i urmeaz�  un traseu aproximativ 
paralel cu drumul asfaltat, la o distan��  variabil�  intre 100m � i aproximativ 300 m de � osea. 
Conducta subtraverseaz�  pârâul Plosca în tub protector, subtraverseaz�  un drum pietruit 
in satul Nistoi la km 2,5 dup�  care subtraverseaz�  din nou pârâul Plosca în jurul km 3,5 în 
tub protector, pe fundul pârâului. 
Conducta subtraverseaz�  un drum pietruit, în zona satului Soceni urm� re� te un traseu prin 
terenuri arabile la o distan�a de 60-70 m de locuin�e, dup�  cca 1 km  (la km 4,5 ) 
subtraverseaz�  un drum de p� mânt tot în zona satului Soceni � i din nou pârâ ul Plosca(km 
5,5), apoi î� i continu�  traseul c� tre localitatea D� nciule� ti, ie� ind din teritoriul administrativ 
al jude�ului Dolj � i intrând pe teritoriul jude�ului Gorj. 
Conducta trece prin localitatea D� nciule� ti la km 6 apoi subtraverseaz�  pârâul 
Plosca;drumul pietruit din satul Petrachei; drumul pietruit prin satul Zeicoi; traverseaz�  
localitatea H� l� nge� ti, la km 12; subtraverseaz�  drumul asfaltat Meline� ti- Farcasu-
R� dine� ti – Obâr� ia; ajungând la  R� dine� ti în gara de godevil. 
În punctul R� dine� ti, într-un perimetru de cca 200-250 m²  S.C. CONPET S.A de�ine � i 
exploateaz�  dou�  g� ri de godevilare, care este în legatur�  cu prima printr-o conducta  �  = 
10¾ �  , L=7-8 m.Cea de-a doua gar�  de godevilare este comun�  � i deserve� te conductele 
magistrale : 
-�  8 �  �  F2 �i�ei � icleni-R� dine� ti (aflat�  în conservare) � i reprezint�  punctul final al 
conductei, servind la extragerea godevilului lansat pe conducta din sta�ia de pompare �i�ei 
� icleni. 
-�  10¾� F2 �i�ei R� dine� ti -Orle� ti-Poiana Lacului-Sili� te-Ploie� ti � i reprezint�  punctul de 
plecare al conductei ce serve� te  la introducerea godevilului pe conducta, în scopul cur�� irii 
pere�ilor interiori de parafina depus�  în timpul pomp� rii, godevil ce se extrage in sta�ia 
Orle� ti. 
Conducta de transport � i�ei �   10¾ 	  F2 R� dine � ti-Orle � ti 
Dimensiunile conductei: Lungimea - 50,442 km(R� dine� ti-Orle� ti)  + 16,719 km (Orle� ti- 
Leleasca)=67,161 km 
                                     Diametru  - 10¾ �  
În localitatea R� dine� ti, pe o suprafa��  de 200-250 m²  
a) ajung conductele: 

    - �  10  3/4�    �i�ei Vârteju R� dine� ti, L=16 km 
    - �  8 �  �  F 2  �i�ei � icleni- R� dine� ti,  L=47,732 km, 

fiecare fiind prev� zute cu câte o gar�  de  godevilare , de primire /extragerea godvilelor 
lansate pe conducte din Vârteju respectiv � icleni. 

b) pleac�  conducta: 
 - �  10 3/4�  F 2  �i�ei R� dine� ti -Orle� ti,  L = 50,442 km, prev� zut�  cu gara de 
lansare godevil c� tre Orle� ti � i leg� turi prin/din conducte de la celelalte 2 g� ri 
primire godevil, prin care este preluat �i�eiul pompat din � icleni sau Vârteju. 
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b)ajunge � i î� i continu�  traseul conducta: 
  - �  6 �   � icleni Ploie� ti 

Conducta magistral�  de �i�ei  �  103/4� F2  � icleni-R� dine� ti: are ca punct de plecare gara 
de lansare godevil R� dine� ti, situat�  în localitatea R� dine� ti, comuna D� nciule� ti, jude�ul 
Gorj, la baza dealului Muierii, pe malul drept al pârâului Plosca  la o distan��  de cca 3m de 
malul pârâului; preia  titeiul din conducta �  10  3/4�   Vârteju –R� dine� ti � i asigur�  
transpotul �i�eiului pompat din sta�ia Vârteju c� tre sta�ia Orle� ti.Din gara de godevilare 
conducta supratraverseaz�  imediat pârâul, subtraverseaz�  pe fundul apei pârâul 
Pec� eana la km 50+586 m unde iese din teritoriul administrativ al jude�ului Gorj � i intr�  pe 
teritoriul jude�ului Vâlcea,urc�  un deal, parcurge o zona împ� durit�  � i apoi str� bate: satul 
Dealul V� leni,satul Garnicet, satul Valea V� leni, apoi subtraverseaz�  drumul Dr� g�� ani-Tg 
C� rbune� ti � i localitatea Z� trenii de Sus, dup�  care supratraverseaz�  râul Olte� la km 
59+750 m pe o lungime de 75 m.În aceast�  zon�  se trece din zona de intre�inere � i 
administrare a sectorului B� rb� te� ti în zona sectorului Orle� ti-Gherce� ti.Conducta 
supratraverseaz�  la km 63 pârâul Apa Sasa pe raza comunei Tetoiu;dealul Viilor; p� durea 
� i pârâul Omoracea, pe care îl subtraverseaz�  la km 67+511 m.Traseul conductei 
urm� re� te relieful Dealului Pope� ti cu liziera de p� dure, subtraverseaz�  pârâul Pope� ti la 
coborâre, subtraverseaz�  pârâul Geamana, urm� re� te relieful Dealului Fârt� te� ti, 
subtraverseaz�  drumul Dr� g�� ani-Tg.C� rbune� ti � i apoi subtraverseaz�   râul Cerna la km 
71+734 m, în  apropierea comunei M� ciuca. 
Conducta subtraverseaz�  DN Dr� g�� ani -Tg. Jiu dup�  care parcurge terenuri arabile � i 
subtraverseaz�  DJ M� ciuca-St� ne� ti, urc�  Dealul Boc� a, traverseaz�  p� durea, ajunge în 
punctul Troi�a Botorani, întâlne� te conducta local�  � 10¾ �  M� dulari-Botorani, punct în 
care are loc cuplarea conductei locale la conducta magistral� .  
Dup�  punctul de cuplare conducta traverseaz�  o zon�  cu livezi, p� duri � i terenuri arabile 
pân�  în localitatea  Dealul V� ratic din comuna St� ne� ti, se inscrie � i merge paralel cu 
conducta �  10¾ �  F1 de �i�ei � i cu conducta de etan, traverseaz�  o zon�  împ� durit� , satul 
Olteanca, subtraverseaz�  pârâul Pesceana, în comuna Glavile, subtraverseaz�  DJ Cre�eni 
–Glavile, � i drumul pietruit din localitatea Aninoasa, ajunge în Dealul Oltului De aici 
conducta se dep� rtez�  de celelalte conducte traverseaz�  DJ Orle� ti-Scundu intr�  în sta�ia 
Orle� ti la km 50 + 442 m.dupa care iese din sta�ie, subtraverseaz�  drumul asfaltat 
Dr� g�� ani-Rm.Vâlcea � i se îndreapt�  c� tre sta�ia de pompare Poiana Lacului, trecând pe 
lâng�  calea ferat� , pârâul Nisipoasa, barajul râlui Olt la Aure� ti, drumul asfaltat Dr� goie� ti-
Câmpu Mare, drumul pietruit Dobroteasa-Vulpe� ti � i apoi Dobroteasa-Sâmbure� ti, pââul 
Cungrea pe care il subtraverseaz� , intr�  pe teritoriul localit�� ii Sâmbure� ti � i ajunge la 
limita de responsabilitate a sectorului Orle� ti, respectiv la punctul fix Leleasca la km 
67+161m. 
Conducta de transport � i�ei �   10¾ 	   M� dulari - Botorani  
Dimensiunile conductei: Lungimea 7,525 km   

                            Diametru   10¾ �         
Conducta local�  de �i�ei  �  10¾� M� dulari- Botorani are ca punct de plecare sta�ia de 
pompare �i�ei M� dulari.Sta�ia M� dulari se afla în incinta Depozitului M� dulari, din cadrul 
Grupului de z� c� minte Mamu-Ote� ti, situat în localitatea M� dulari, jude�ul Vâlcea.Prin 
aceasta conducta se asigura transportul �i�eiului c� tre conducta magistral�  �  10¾� F2  
R� dine� ti-Orle� ti-Poiana Lacului-Sili� te-Ploie� ti. 
Din incinta depozitului conducta iese prin parte de nord, intr�  � i traverseaz�  o zon�  cu  
p� dure, subtraverseaz�  drumul de acces ce face leg� tura dintre DN 67B Dr� g�� ani-Târgu 
Jiu � i Depozitul M� dulari, în punctul Popas C� prioara, dup�  care urm� re� te un traseu 
paralel cu DN 67B Dr� g�� ani-Târgu Jiu pe lâng�  zona împ� durit�  pân�  când ajunge în 
localitaea Botorani, din comuna St� ne� ti. 
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In satul Botorani, în dreptul km 5+ 500 m, conducta subtraverseaz�  DN 67B  Dr� g�� ani-
Târgu Jiu � i ajunge în punctul ‘’Troi�a Botorani’’unde se cupleaz�  în conducta magistral�  
de �i�ei �  10¾ �  F2 R� dine� ti-Orle� ti-Leleasca. 
Conducta de transport � i�ei �   10¾ 	  Ote� ti -Leleasca 
Conducta local�  de �i�ei  �  10¾� Ote� ti –Leleasca are ca punct de plecare sta�ia de 
pompare �i�ei Ote� ti. Lungimea conductei este de 15 km. Aceasta  se în�eap�  apoi în F2 
Orle� ti -  Poiana Lacului. 
Conducta de transport � i�ei Cobia- Sili � te 
 Conducta Cobia-Sili� te are o lungime de 10800 m  (300m cu Ø 65/8 ’’ � i   10500m  cu Ø     
85/8’’ ).                                                                   
 Traseul conductei  porne� te de la Sta�ia �i�ei Cobia  pân�  la Sta�ia Sili� te � i este comun cu 
traseul  conductelor magistrale de �i�ei F I 103/4 si F II 103/4 Poiana Lacului-Sili� te.   
 
CONDUCTA MAGISTRAL �  DE GAZOLIN �  �  65/8”  � ICLENI - PLOIE� TI  
Conductele magistrale de transport gazolin�  pornesc din Sta�ia de pompare � icleni firul G1 
� i B� rb� te� ti-Ploie� ti firul G2, Conductele magistrale de transport gazolin�  parcurg jude�ele 
Gorj, Vâlcea, Olt, Arge� , Dâmbovi�a, Prahova pân�  la Rafin� riile din Ploie� ti. 
Dimensiunile conductei: Lungime-124,787   km 

                                       Diametru �  6  5/8  � 
Punctul de plecare al conductei magistrale este incinta sta�iei de pompare gazolin�  � icleni, 
dup�  care se îndreapt�  în direc�ia sud –est, traverseaz�  o zon�  cu p� dure, subtraverseaz�  
pârâul Cioiana la km 2+ 400 m, traverseaz�  din nou o zon�  împ� durit�  � i î� i men�ine 
direc�ia îndreptându-se c� tre gara CF B� rb� te� ti, dup�  ce subtraverseaz�  pe rând:drumul 
asfaltat Tân�� reni-Târgu C� rbune� ti; pârâul Valea Morii la km 10+ 750 m; pârâul Bisericii la 
km 13+100 m � i mai apoi pârâul Purc� roaia la km 18. 
Pe raza localit�� ii B� rb� te� ti conducta parcurge un traseu paralel cu calea ferat�  Târgu Jiu-
Craiova pân�  în dreptul localit�� ii Bibe� ti, unde subtraverseaz�  calea ferat�  la km 18+400 
m, schimb�  direc�ia de la sud la est � i subtraverseaz�  pârâul Gilort la km 21 � i ajunge în 
localitatea Andree� ti unde: 

-intâlne� te conducta local�  de transport gazolin�  Dn 4  ½’’  Turburea –Andree� ti  
destinat�  transportului gazolinei produs�  în depozitul Turburea, prin conducta 
magistral�  spre rafinariile din Pite� ti � i Ploie� ti. 

- intâlne� te conducta local�  de transport gazolin�   Dn 4  ½’’  Andree� ti-  
Turburea   destinat�  transportului gazolinei pompate din sta�ia � icleni � i/sau rampa 
B� rb� te� ti, prin conducta magistral� , în depozitul Turburea pentru prelucrare în 
instala�ia GPL. 

De la punctul de întâlnire Andree� ti, conducta schimb�  direc�ia  c� tre nord-est spre 
localitatea Vladimiri subtraversând pe rând pârâurile: Valea Desului, Uliu, Lunca, 
Ruginoasa,Gresie, Totea la km 34+600 m � i apoi drumul jude�ean Totea –Hurezani la km 
34+760 m, drumul na�ional Dr� g�� ani-Târgu Cârbune� ti pe care pe parcursul traseuluil îl 
subtraverseaz�  în alte 8 locuri. 
În continuare conducta subtraverseaz� : pârâul Negreana; râul Amaradia la km 38+200 m 
la Busuioci, pe o lungime de 50 m; pârâul Amarazia la km 43 � i ajunge în localitatea 
Hurezanii de Sus de unde se indreapt�  c� tre localitatea R� dine� ti din comuna D� nciule� ti 
unde intâlne� te magistrala de transport �i�ei   �  10  3/4”  F 2 R� dine� ti-Orle� ti � i al� turi de 
care  traverseaz�  pârâul Plosca la km 48+500 m , De la pârâul Plosca  conducta 
urm� re� te relieful dealului Muierii, ajunge � i subtraverseaz�  (pe fundul apei) pârâul 
Pec� eana la km 50+586 m unde iese din teritoriul administrativ al judetului Gorj � i intr�  pe 
teritoriul jude�ului Vâlcea, parcurge o zon�  împ� durit�  � i apoi str� bate pe rând: satul Dealul 
V� leni, satul Garnicet, satul Valea V� leni dup�  care subtraverseaza drumul Dr� g�� ani-Tg 



  

Splaiul Independen�ei nr. 294 , Sector 6,                       www.anpm.ro                           Tel:  021-207.11.01 

 Bucure� ti , cod 060031                                        E-mail: office@anpm.ro      Fax: 021-207.11.03 

 

�


C� rbune� ti � i apoi localitatea Z� trenii de Sus, dup�  care supratraverseaz�  râul Olte� la km 
59+750 m pe o lungime de 75 m. 
Conducta supratraverseaz�  la km 63 pârâul Apa Sasa pe raza comunei Tetoiu; dealul 
Viilor; � i la km 67+511 m p� durea Omoracea cu pârâul Omoracea,. 
Mai departe conducta urmareste relieful Dealului Pope� ti cu liziera de p� dure, 
subtraverseaz�  pârâul Pope� ti la coborâre, subtraverseaz�  pârâul Geam� na, urm� re� te 
relieful Dealului Fârt� te� ti, apoi subtraverseaz�  drumul Dr� g�� ani-Tg.C� rbune� ti � i 
subtraverseaz�  râul Cerna la km 71+734 m, ajungând în punctul fix Ove� elu,comuna 
M� ciuca la km 72+486 m unde schimb�  direc�ia spre Sud � i trece prin extravilanul 
localit�� ilor Oveselu, Dr� ganu, Marginea, Valea Mare pe un traseu paralel cu râul Cerna � i 
în stânga râului în sensul de curgere. 
Dup�  ce subtraverseaz�  pârâiele Dr� ganu, Popa, Batasanca, Fratop, G� rdeasca, Colelia, 
Ceair, B� dil�  � i p� durea Gardeasca, traverseaz�  localit�� ile Pietroasa, B� beni-Olte�u, 
Bude� ti, Marcu� (din comuna F� ure� ti),drumul asfaltat M� ciuca-Bal�  la km 97, localit�� ile 
Lalosu, Mologe� ti � i Oltetani(din comuna Lalosu) pe un traseu paralel cu râul Olte� � i în 
stanga râului, schimb�  direc�ia, traverseaz�  o zon�  împ� durit�  în dreptul localit�� ii Poiana 
Mare, dupa care întâlne� te conducta �  3” Iancu Jianu - Poiana Mare. 
De la punctul de prizare conducta, subtraverseaz�  drumul pietruit Poiana Mare-Morone� ti, 
subtraverseaz�  pârâul Barlui în localitatea Morone� ti la km 109+336 m, ajunge în dreptul 
localit�� ii Cepari, subtraverseaz�  linia CF Piatra O lt-Draga� ani Sibiu, subtraverseaz�  DN 
Craiova-Dr� g�� ani-Râmnicu Vâlcea la km 121+970 m în localitatea Branovatu, 
subtraverseaz�  � oseaua Arce� ti-Salcia supratraverseaz�  canalul de fuga � i ajunge la râul 
Olt pe teritoriul comunei Ple� oiu unde se temin�  zona de competen��  � i responsabilitate a 
sectorului Orle� ti-Gherce� ti. 
În sectorul Poiana Lacului conducta subtraverseaz�  DN Slatina-Curti� oara pârâul 
Streh� re�i dup�  care trece printr-o zon�  împ� durit�  � i traverseaz�  drumul Slatina-Cireasov 
la N de municipiul Slatina; apoi conducta de gazolin�  subtraverseaz�  pârâul Milcov, în 
extravilanul municipiului, str� bate terenuri agricole, subtraverseaz�  calea ferat�  Recea-
Slatina, iar la 1km vest de localitatea Recea, subtraverseaza pârâul Darjov, traverseaz�  
localitatea Recea de la V la E, subtraverseaz�  pârâul Chiara; în continuare dup�  ce 
str� bate o zon�  cu terenuri agricole , subtraverseaz�  drumul Recea-B� lteni, Valea 
Hotarului la 2 km vest de localitatea Perie�i, subtraverseaz�  pârâul B� lteni dup�  care intr�  
în Bazinul hidrografic Vedea; în continuare conducta de transport gazolina are un traseu 
aprox. liniar pe o distanta de 3 km, printr-o zon�  de culturi agricole, dup�  care 
subtraverseaz�  pârâul Dorofei; drumul Bacea-Potcoava la circa 2,5 km N de localitatea 
Bacea, conducta î� i continu�  traseul printr-o zon�  de pa� une, subtraverseaz�  pârâul 
Flori� or; subtraverseaz�  drumul Icoana-Ursoaia, apoi supratraverseaza pârâul Vedea ân 
intravilanul localit�� ii Icoana dup�   circa 1km p� r� se� te jude�ul Olt � i intr�  în jude�ul Arge� . 
Conducta de transport gazolina �  65/8”  firul 1 intr�  in jude�ul Arge�  prin partea vestic�  a 
acestuia, în dreptul localit�� ii Cioce� ti, str� bate o zona împ� durit� , supratraverseaz�  
râul Cotmeana, str� bate localitatea Cioce� ti, parcurge o zon�  cu terenuri agricole, 
subtraverseaz�  pârâul Tecuci la aprox. 1km de drumul Malu - Satu Nou � i subtraverseaz�  
pârâul Burdea în extravilanul acestei localit�� i, traseul conductei continu�  prin terenuri 
agricole, subtraverseaz�  calea ferat�  Coste� ti -Caldarâm, dup�  care î� i schimb�  direc�ia 
spre nord, subtraverseaz�  pârâul L� z� roaia la circa 1km de localitatea Coltu, apoi 
subtraverseaz�  pârâul Câinelui, traverseaz�  localitatea Gaujani, drumul Curteanca - 
G� ujani � i subtraverseaz�  râul Teleorman, subtraverseaz�  pârâul Baidana unde iese din 
bazinul hidrografic Vedea � i în bazinul hidrografic Arge� , subtraverseaz�  pârâul Berivoaia 
la 1km de drumul Deagu de Sus-Barlogu, � i pârâul Dâmbovnic la circa 1km nord de 
localitatea Barlogu; magistrala de gazolina isi continua treaseul printr-o zona de culturi 
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agricole, traverseaz�  localitatea Teiu � i subtraverseaz�  pârâul Mozacu si trece de drumul 
Furduie� ti - Teiu subtraverseaz�  pârâul Neajiov la 900m sud de localitatea Neajiovelu 
apoi subtraverseaz�  autostrada Bucure� ti - Pite� ti la 200m subtraverseaz�  pârâul Neajiov 
pentru ca dup�  circa 300m sa ias�  din jude�ul Arge� .Conducta de transport gazolin�   
�  65/8”  firul 2 intr�  în jude�ul Arge�  prin partea sa vestic�  la cca. 2 km de localitatea 
Vârse� ti, iar tronsonul activ al acesteia porne� te de la cca 1 km nord de localitatea Albota, 
din punctul de racord cu conducta de transport gazolin�  �  31/2’’. De la Albota conducta 
parcurge 1,5 km apoi î� i schimb�  direc�ia c� tre sud est, traverseaz�  localitatea Bradu, 
subtraverseaz�  pârâul Neajlov, � i pârâul Rogoz, autostrada Bucure� ti –Pite� ti, 
subtraverseaz�  din nou pârâul Rogoz � i la aprox. 1 km de localitatea Cire� u î� i schimb�  
traseul c� tre NE iar la 700 m sud de localitatea Co� eri subtraverseaz�  pârâul Neajlovel, 
dup�  care parcurge 3 km de terenuri agricole la 200 m de localitatea C�� easca, 
supratraverseaz�  râul Arge� , dup�  care conducta î� i schimb�  iara� i traseul c� tre SE, 
supratraverseaz�  pârâul Budi� teanca, trece prin extravilanul localit�� ii Baloteasca � i în 
zona localit�� ii Voia intr�  in jude�ul Dâmbovi�a. 
În jude�ul Dâmbovi�a conducta de transport gazolin�  �  65/8" � icleni - Ploie� ti Fir 1, intr�  
în zona localit�� ii P� troaia Deal, subtraverseaz�  DJ 702G Patroaia Deal - lone� ti, 
supratraverseaz�  râul Arge� ul în zona localit�� ii P� troaia Deal, subtraverseaz�  drumul 
comunal 91B Potlogeni Vale -G� ie� ti, subtraverseaz�   calea ferat�  Pite� ti - G� e� ti,  
subtraverseaz�   pârâul  R� stoaca  la P� troaia Vale, dup�  care conducta ajunge la 
Potopul Nou pe care ii supratraverseaz�  la G� e� ti. 
Apoi subtraverseaz�  DN 7 Pite� ti - G� e� ti, supratraverseaz�  Potopul Vechi la G� e� ti, 
subtraverseaz�  DJ 702E G� e� ti - Cobia, subtraverseaz�   DN 72  G� e� ti  - Târgovi� te  la 
Dragodana, traverseaz�  aerian pârâul M� n� stirea, subtraverseaz�  pârâul Cuparu în 
zona localit�� ii Burduca, subtraverseaz�  pârâul M� t� saru la Sperieteni, � i subtraverseaz�  
pârâul 
 u�a la Sili� te. De la Sili� te conducta subtraverseaza DJ 721 Gura 
 utii - Piersinari, 
supratraverseaz�  râul Dâmbovi�a la Piersinari, subtraverseaz�  calea ferat�  Târgovi� te  -  
Titu la Cazaci, subtraverseaz�  DJ722 Br� te� tii de Jos - Cazaci, dup�  care 
supratraverseaz�  pârâu Ilfov la Ilfoveni. 
Conducta de transport gazolin�  �  65/8" � icleni - Ploie� ti Fir  2 intr�  în jude�ul Dâmbovi�a 
(dup�  ce traverseaz�  râul Arge�  la C� teasca) în zona localit�� ii Crânguri, 
subtraverseaz�  DJ 702A Crânguri de sus –Crânguri de jos, supratraverseaz�  pârâul 
R� stoaca la P� troaia Vale, supratraverseaz�  pârâul Brebina în zona localit�� ii Crânguri, 
dup�  care conducta ajunge la pârâul Potopul Nou pe care îl supratraverseaz�  la G� ie� ti, 
subtraverseaz�  DJ 702 E G� ie� ti -Cobia, subtraverseaz�  DN 72 G� e� ti-Târgovi� te la 
Dragodana, supratraverseaz�  pârâul M� n� stirea � i subtraverseaz�  pârâul Cuparu în 
zona localit�� ii Burduca, subtraverseaz�  pârâul M� t� saru � i apoi subtraverseaz�  pârâul 

 uta în localitatea Sili� te. De la Sili� te conducta subtraverseaz�  DJ 721 Gura Su�ii –
Piersinari apoi supratraverseaz�  râul Dâmbovi�a la Pier� inari. 
Conductele de transport gazolin �  Ø 6” F1+F2 � ICLENI – PLOIE� TI pe teritoriul 
jude �ului Prahova 
Conductele magistrale de transport gazolin�  Ø 6” pornesc intr�  în jude�ul Prahova prin 
satul B� lti�a, com. M� ne� ti, subtraversând pe o lungime de cca. 10 m. un canal de 
desecare, dup�  care urmeaz�  traseul: 

- subtraverseaz�  râul Cricovul Dulce la Cocorastii Grind, M� nesti; 
- subtraverseaz�  pe o   lungime de cca. 20 m un canal de iriga�ii la Cocor�� tii 

Colt; 
- subtraverseaz�  drumul jude�ean Cocor�� tii Colt – M� ne� ti; 
- supratraverseaz�  râul Prahova pe o distan��  de cca. 350 m în apropierea 

localit�� ii St� nce� ti, pe o estacada comun�  cu doua conducte ce apar�in 
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Transgaz � i sunt prev� zute cu ventile de sec�ionare, de o parte � i de alta a 
travers� rii. Cei 5 piloni de sus�inere a estacadei sunt prev� zu�i cu sp� rgatori de 
valuri; 

- subtraverseaz�  un canal de desecare pe o lungime de cca. 20 m; 
-  subtraverseaz�  pârâul Vii� oara lâng�  c� minele St� nce� ti pe o lungime de cca. 

15 m; 
- supratraverseaz�  pârâul Leaotu pe o lungime de cca. 15 m, la intrare în 

localitatea Zalhana; 
- subtraverseaz�  canalul de alimentare Brazi în zona Caselor Sitelor, pe o 

lungime de cca.10 m; 
- supratraverseaz�  un canal de iriga�ii la ie� irea din localitatea Zalhana, pe o 

lungime de cca. 15 m; 
- subtraverseaz�  drumul jude�ean Negoie� ti – DN 1A � i ajunge într-o claviatur� , 

de unde se  pleac�  spre Rafinaria Brazi. 
Conducta de gazolin � - �  4 � RAMPA B � RB� TESTI – PETRE� TI 
Dimensiunile conductei:Lungimea -1193 m 

                                         Diametru -4’’-101,6 mm 
                                         Grosime de perete �eava: 6,35 mm 
                                         Material otel x 52 

 Parametrii de func�ionare conductei:  Capacitate-9780 litri 
                                                 Presiune de regim -40 bar 
                                                  Presiune maxim�  de regim -50 bar 

Conducta de gazolin�  �  4’’ Rampa B� rb� te� ti - Compresoare Petre� ti, are ca scop 
transportul gazolinei prin pompare din Rampa de desc� rcare c� tre conducta magistral�  de 
gazolin�  cu diametru �  6�  ,� icleni – Ploie� ti F1, cu care face jonc�iunea � i se prizeaz�  în 
zona satul Petre� ti, comuna  B� rb� te� ti, lâng�  parcul de compresoare de gaze PETROM. 
Din punctul de lucru Rampa de desc� rcare B� rb� te� ti traseul conductei porne� te prin teren 
arabil cca 200 m unde întâlne� te � i subtraverseaz�  pârâul Valea Morii dup�  care 
subtraverseaz�  calea ferat�  T� rgu C� rbune� ti-Filia� i, schimb�  direc�ia � i continu�  pe un 
traseu paralel cu magistrala de gazolin�  F 1 ,�  6��  � icleni – Ploie� ti. 
La aproximativ 800 m distan��  fa��  de rampa subtraverseaz�  pârâul Valea Caselor dup�  
care i� i continu�  traseul spre Petre� ti unde la km1 +193 m, se une� te cu magistrala  F1 
� icleni – Ploie� ti în apropierea compresoarelor de gaze apar�inând PETROM. 
Intreg acest traseu este realizat  pe teren arabil. 
Conducta de gazolin �  �  4� TURBUREA –ANDREE � TI 
Dimensiunile conductei: Lungimea -8,026   km 
                                       Diametru -4’’(101,6 mm) 
                                       Grosime de perete teava: 6 mm 

Material otel x 52 
Parametrii de func�ionare conduct� : Debit -400 t/zi gazolin�  

                                               Presiune de regim -35 bar 
Gazolina produs�  în depozitul Turburea de c� tre Grupul de z� c� minte � icleni este 
pompat�  prin aceast�  conduct�  pân�  la punctul terminus al conductei-Andree� ti, unde se 
racordeaz�  la conducta magistral�  de gazolin�  F1 ,�  6��  � icleni – Ploie� ti. 
Punctul de plecare al conductei locale este incinta sta�iei de pompare gazolin�  � i etan 
Turburea, dup�  care se indreapt�  în direc�ia nord–vest traversând terenuri arabile situate 
în extravilanul localit�� ii Turburea, pân�  ajunge la râul Gilort pe care îl supratraverseaz�  la 
km 0+400 m în tub protector  pe o lungime de 100 m. 
Dup�  traversarea râului, conducta subtraverseaz�  drumul cu plopi al com Aninoasa � i 
subtraverseaz�  pârâul Sterpoaia. 
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În continuarea traseului, conducta ajunge în localitatea Bibe� ti unde întâlne� te � i 
subtraverseaz�  mai întâi drumul jude�ean asfaltat  Filia�i – Tg. C� rbune� ti, la km 3+120 m, 
iar mai apoi calea ferat�  Filia� i – Târgu C� rbune� ti, la km 4+760.  
Pân�  la punctul final Andree� ti conducta traverseaz�  numai teren arabil. 
 
Conducta de gazolin �  �  4� ANDREE � TI- TURBUREA 
Dimensiunile conductei:  Lungimea -8,010   km 
                                        Diametru -4’’(101,6 mm) 
Conducta local�  de transport gazolin�  �  4�  Andree� ti – Turburea reprezint�  mijlocul prin 
care se asigur�  transportul gazolinei, din depozitul PM � icleni (jude�ul Gorj) sau din 
rampa automatizat�  de desc� rcare gazolin�  B� rb� te� ti (jude�ul Gorj), prin conducta �  
6��  -magistral�  de gazolin�  F1 � icleni – Ploie� ti, tronsonul � icleni-Petre� ti- Andree� ti, 
c� tre depozitul de etan � i gazolin�  Turburea (jud Gorj), din cadrul grupului de z� c� minte 
� icleni, în vederea prelucr� rii în instala�ia GPL. 
Punctul de plecare al conductei coincide cu punctul terminus al conductei de transport  
gazolin�  �  4�  Turburea-Andree� ti, respectiv prizarea acesteia în conducta magistral�  F1 
pe teritoriul localit�� ii Andree� ti, de unde porne� te pe un traseu paralel, în apropierea � i în 
sensul opus acestei conducte.  
Punctul final coincide cu punctul initial al celeilalte conducte, respectiv Depozitul de etan 
si gazolina Turburea. 
De la Andee� ti conducta traverseaz�  un traseu prin  terenuri arabile în direc�ia Bibe� ti, 
subtraversând mai întâi calea ferat�  Filia� i–Târgu C� rbune� ti, apoi drumul jude�ean 
asfaltat  Filia� i – Tg. C� rbune� ti dup�  care ajunge în localitatea Bibe� ti. 
În continuarea traseului conducta trece pe lâng�  localitatea Turburea � i subtraverseaz�  
pârâul Sterpoaia, subtraverseaz�  drumul cu plopi al com Aninoasa � i se indreapt�  c� tre 
Depozitul Turburea str� b� tând terenurile arabile situate în extravilanul localit�� ii Turburea, 
pân�  ajunge la râul Gilort pe care îl supratraverseaz�  � i intr�  în incinta depozitului la 
instala�ia GPL. 
 
 
 
Conducta de gazolin �  Ø 6 5/8”  ARPECHIM –PADURE GEAM � N�  (B� LTI� A)  
Conducta de gazolina Ø 6 5/8”  Arpechim – Padure Geam� n�  (Baltita) liziera est la 
margine de canal irigatii,jud. Dâmbovi�a face parte din  conducta magistral�  de gazolin�  Ø 
6 5/8”  B� rb� te� ti-Ploie� ti F2. 
        -Lungimea totala a tronsonului este de 72,64 km; 
        -Diametrul conductei: Ø 6 5/8”(168,3 mm ); 
       -Grosime prete teava:6,35 mm; 
       -Material: otel X 52 ;  
       -Presiune  maxima: 45 bar; 
       -Regim de pompare:  intermitent.             
 

Conducta de gazolin �  �  4� � i  �  3 CRAIOVA IANCU JIANU-POIANA- MARE 
Conducta de transport gazolin�  cu Æ 4” Craiova  - Iancu Jianu-Poiana Mare , porne� te de 
la Dezbenzinare Craiova,  intr�  în jude�ul Olt în  apropierea localit�� ii Vulpeni punctul 
Mierla apoi ajunge la Iancu Jianu , de unde pleac�  o conduct�  de gazolin�  spre Poiana 
Mare de Æ 3” . Din Poiana Mare se face jonc�iunea cu conducta de transport gazolin�  de 
Æ 65/8” F1 Ticleni - Ploie� ti. 

  Lungimea conductei  de Æ 4” Craiova –Iancu Jianu este de 24 km 
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  Lungimea conductei  de Æ 3” Iancu Jianu –Poiana Mare  este de 9 km 
Conducta de transport gazolin�  traverseaz�  urmatoarele cursuri de ap� : Teslui, 
Geamartalui, Caluet, Oltet. 
Conducta de gazolin �  MERISANI ALBOTA – este în conservare 
Conducta de gazolina Merisani Albota, porne� te de la sta�ia de pompare Meri� ani � i dup�  
ce subtraverseaz�  pârâul Bascov in intravilanul localit�� ii Glambocu, la 1 km nord de 
localitatea Albota se racordeaz�  la conducta magistral�  de transport gazolin�  Æ 65/8’’ F2 .  
 
CONDUCTA  DE  ETAN  �   59/16� TURBUREA – LELELEASCA – PITE � TI (Rafin � ria 
ARPECHIM) 
Conducta magistral�  de transport etan �   59/16 este destinat�  transportului de etan de la 
Turburea la Pite� ti (Arpechim) Conducta de etan porne� te de la Sta�ia de pompare 
Tulburea, jud. Gorj, parcurge jude�ul Olt, Vâlcea � i apoi intr�  în jude�ul Arge�  pân�  la 
Rafin� ria Arpechim, din Pite� ti, jude�ul Arge� . 
Conducta a fost proiectat�  pentru urm� toarele condi�ii de lucru: 

Parametrii de func�ionare conduct� :  Capacitate de transport – 65.000 t/an 
     Presiune minim�  de lucru -50 bar 

                                                           Presiune maxim�  de regim -75 bar 
Dimensiunile conductei:                   Lungimea – 140,974  Km 
                                                         Diametru - 59/16� -141,3 mm 
                                                         Grosime de perete �eav� : 7,1 mm 
                                                         Material o�el x 52 

Conducta magistral�  de transport etan lichid Turburea – ARPECHIM Pite� ti cu diametru de 
5 9/16� are ca punct de plecare  instala�ia de recuperare a frac�iei C2 din Depozitul Turburea, 
ce apar�ine Grupului de z� c� minte � icleni, jude�ul Gorj. 
În continuarea traseului, conducta subtraverseaz�  calea ferat�  Filia� i –Tg. C� rbune� ti � i 
DJ 661 Filia� i – Tg. C� rbune� ti, subtraverseaz�  DJ 605 Craiova – Tg. C� rbune� ti la km 
11+588, traverseaz�  aerian pârâul Plopu în tub protector merge paralel cu DJ 67 B 
Dr� g�� ani – Tg. Jiu.  
Traverseaz�  pârâul Amaradia, apoi subtraverseaz�  Valea Vierului, drumul na�ional 67 B 
Dr� g�� ani – Tg.Jiu De la Hurezani conducta intr�  într-o zon�  greu accesibil�  de urcu�  prin 
p� dure, de circa 5 km, subtraverseaz�   pârâul Valea Grainula � i traverseaz�  aerian pârâul 
Amaradia  
Conducta traverseaz�  aerian pe estacade � i continu�  s�  urce dealul Muierii, traverseaz�  
pârâul Pesceana ie� ind astfel din jude�ul Gorj � i intrând pe teritoriul administrativ al 
jude�ului Vâlcea. 
Traverseaz�  pârâul  Pesceana, str� bate  p� durea Pesceana, valea  râului Olte�, 
subtraversând mai întâi în tub protector drumul asfaltat Tina –Livezi, cu 1 km înainte de 
supratraversarea râului Olte�, în tub protector (toate 3 conducte) � i cu ventile de sec�ionare 
de o parte � i de alta a râului. 
De la râul Olte�, conducta ajunge în localitatea Ple� oiu, apoi în extravilanul localit�� ii unde 
subtraverseaz�  un drum pietruit, str� bate apoi un teren arabil, o livad� , un c� tun, dup�  
care în continuarea traseului supratraverseaz�  pârâul S� scioara în tub protector 	 10�, 
apoi pârâul  Boru, � i pârâul Budele. 
În continuare, conducta trece pe estacad�  aerian�   alc� tuit�  din 12 piloni metalici, pe 
terenuri ce apar�in comunei Tetoiu, ajunge în satul Budele, urmeaz�  o lungime  L=150 m + 
90 m (2 estacade) pe capre � i piloni metalici, apoi supratraverseaz�  pe pilo�i fora�i pârâul 
Sa� a � i ajunge în localitatea Doze� ti.care reprezint�  limita zonei de administrare a 
sectorului B� rb� te� ti � i începutul zonei de administrare a sectorului Orle� ti.  
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Conducta traverseaz�  localitatea � i terenuri din extravilanul comunei  Doze� ti � i ajunge în 
localitatea Valea Ursului, subtraverseaz�  4 cursuri de ape respectiv: pârâul Omoracea; 
pârâul Geamana; pârâul Gimineaua; pârâul Valea Ursului, subtraverseaz�  drumul pietruit 
din satul Bec� ani, coboar�  dealul Bec� ani pe estacada în lungime de L=380 m, format�  din 
38 capre, 2 lire/compensatoare de dilatare pe piloni fora�i, � i subtraverseaza drumul 
asfaltat Craiova – Râmnicu Vâlcea/Horezu. 
Supratraverseaz�  râul Cerna; subtraverseaz�  drumul pietruit M� ciuca-St� ne� ti-L� de� ti 
subtraverseaz�  în tub protector pârâul Pesceana subtraverseaz� . localitatea Aninoasa; 
pârâul Aninoasa, pârâul Verdea. 
În continuare, conducta subtraverseaz�  drumul asfaltat Orle� ti-Scundu ocole� te sta�ia de 
pompare Orle� ti dup�  care subtraverseaz�  drumul asfaltat Dr� g�� ani-Rm.Vâlcea � i se 
îndreapt�  c� tre sta�ia de pompare Poiana Lacului, prin punctele: calea ferat� , pârâul 
Nisipoasa, barajul râului Olt la Aure� ti, drumul asfaltat Dr� goie� ti-Câmpu Mare, drumul 
pietruit Dobroteasa-Vulpe� ti, Dobroteasa-Sâmbure� ti, pârâul Cungrea, pe care il 
subtraverseaz� , intr�  pe teritoriul  localit�� ii Sâmbure� ti � i ajunge la limita de 
responsabilitate a sectorului Orle� ti � i totodata a Diviziei Vest, respectiv la punctual fix 
Leleasca. 
Conducta magistrala de transport etan Ø 59/6”  Turburea – Pite� ti are pe teritoriul jude�ului 
Arge� , între localit�� ile Vâr� e� ti � i Mare� , traseul comun cu al conductelor magistrale de 
transport �i�ei 10¾” (F1+F2) � icleni – Ploie� ti � i gazolin�  65/8” � icleni –Ploie� ti. 
Magistrala ce asigur�  transportul etanului de la Turburea la rafinaria Arpechim din Pite� ti, 
intr�  în jude�ul Arge�  prin partea vestic�  a acestuia, subtraverseaz�  pârâul Tisar � i pârâul 
Ceptura. Conducta subtraverseaz�  pârâul Vedita, dup�  care traverseaz�  Valea Boului, 
subtraverseaz�  drumul Ciur�� ti - Izvorul de Jos, subtraverseaz�  pârâul Cire� . 
Conducta subtraverseaz�  pârâul Marghia � i râul Cotmeana, � i supratraverseaz�  pârâul 
Lipia, la cca. 2 Km de sta�ia de pompare Poiana Lacului. 
De la pârâul Lipia conducta parcurge un traseu de cca. 2 Km. prin zona de p� dure � i 
par�ial terenuri agricole, la sud de localitatea Poiana Lacului, apoi subtraverseaz�  râul 
Teleorman. 
Traseul conductei continu�  cu supratraversarea pârâului Albota, a DJ Pite� ti – Slatina � i a 
pârâului Neajlov, dup�  care ajunge la Rafinaria Arpechim Pite� ti. 
Lungimea conductei de etan pe jude�ul Arge�  are 27 km.  
 
I. Activitatea autorizat � : 
1.1 Dot � ri 
1.1.1Rampa de desc � rcare �i�ei � i gazolin �  B� rb � te� ti, jude �ul Gorj 
 
Cl� diri administrative, sociale, module campus : 

·  Cl� dire administrativ� -vestiare � i birouri- cl� dire din zid� rie cu dimensiunile 
de 12 x 8,5 x 3,7 m, care cuprinde birouri, sala du� uri, sal�  vestiare 

·  Cl� dire locuin��  apartament camer�  oficial� - cl� dire cu 2 apartamente de 
serviciu,  

·  Cl� dire locuin��  - cl� dire cu 2 apartamente de serviciu, prev� zut�  cu 
instala�ie electric�  de iluminat � i înc� lzire cu ap�  cald� .Include 2 buc� t� rii � i 
alimentare cu gaze. având dimensiunile15,5x9,8x4; 

·  Cl� dire portar prev� zut�  cu instala�ie electric�  de iluminat � i înc� lzire cu abur 
având dimensiunile de 4x4x3 m; 

·  Modul campus tip E; 
·  Cl� dire partid�  manevr�  cu instala�ie electric�  de iluminat � i înc� lzire cu abur 

având dimensiunile de 3x6x3 m; 
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·  barac�  metalic�  ad� post pompe vechi de gazolin� , copertin�  metalic� , vas 
metanol. 

·  Cl� dire pompe noi de �i�ei - cl� dire tâmpl� rie din aluminiu, panouri sandwich 
cu dimensiunile .16,8x10,5x5m, prev� zut�  cu instala�ie electric�  de iluminat 
� i înc� lzire; 

·  Cl� dire electric� - cl� dire tâmpl� rie din aluminiu, panouri sandwich cu 
dimensiunile 8,3x6,3x5 m, prev� zut�  cu instala�ie electric�  de iluminat � i 
înc� lzire cu aeroterme electrice; 

·  Cl� dire pompe �i�ei veche prev� zut�  cu instala�ie electric�  de iluminat si 
înc� lzire cu abur având dimensiunile de 10x4x5 m; 

·  Cl� dire pompe gazolin�  nou�  prev� zut�  cu instala�ie electric�  de iluminat 
având dimensiunile de 4x2,5x3 m; 

·  Modul campus pentru cântar automatizat; 
·  Barac�  metalic�  ad� post pompe vechi de  gazolin�  având dimensiunea de 

11x10x4 m; 
·  Copertina metalic�  pentru vas de metanol având dimensiunea de 7x5x4  m; 
·  Cl� dire PSI din zid� rie având dimensiunile de 4x4x3 m -2 buc;  
·  Copertina metalic�  pentru pompa motorin�  tip PECO având dimensiunile de 

11,5x3,4x3 m; 
Infrastructur�  drumuri � i C.F: L1, L2, L3, L4, L5: 

                  -inel de drum betonat în interiorul � i de jur împrejurul rampei, L=800 m; 
                  -L1,L2 - active, pentru desc� rcare �i�ei; 
                  -L3,L4 -în func�iune d.p.d.v. al rul� rii; 
                  -L5 - activ� , pentru desc� rcare gazolin� . 
Mijloace de transport, tractare � i rulare CF - 2 locomotive   LDH 1250 CP 
Vagone tip cazan de �i�ei � i de gazolin� , proprii, cu care se efectueaz�  pe CF 
transportul  �i�eiului � i gazolinei din r� mpile de înc� rcare din vestul �� rii la rampa de 
desc� rcare B� rb� te� ti. 

-cazane de �i�ei:       -40 
                 -cazane de gazolin� : -29 
Instala�ii, utilaje tehnologice � i agregate de pompare specifice activit�� ii de 
desc� rcare prin pompare a �i�eiului. 
În func�iune, în cadrul sistemului vechi: 

-bra�e desc� rcare - 28, pozi�ionate între L1 � i L2 
-colector � 8”,de la gurile de desc� rcare la pompe 
-pompe centrifuge AVERSA Q=250 mc/h-2 
-pompa centrifug�  AVERSA Q=90mc/h-1 
-pompa piston 3PN 465 

În cadrul sistemului nou ce urmeaza a fi pus in func�iune: 
                - bra�e desc� rcare tip Kanon-27 , pozi�ionate între L3 � i L4 

     - colector �  20� + �  14� de la gurile de desc� rcare la pompe 
      - pompe centrifuge INGERSOLL ,Q=250 mc/h-2 
      - pompa centrifuga  INGERSOLL, Q=90mc/h-1 

În cadrul sistemului vechi, instala�iile au fost dezafectate cu excep�ia bar� cii 
metalice utilizat�  ca ad� post pompe. 
În cadrul sistemului nou func�ional: 

-bra�e desc� rcare tip Kanon- 4, pozi�ionate la  L5; 
-conducte, leg� turi conducte tehnologice, de la gurile de desc� rcare la 

pompe; 
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-pompe cu plunger tip PERONY Q=25mc/h- 2, montate intr-o sala de  
pompe din zid� rie. 
Conducta de transport �i�ei �  10 3/4”, L=1 km rampa -sta�ia automatizat�  B� rb� te� ti.  
Conducta de transport ap�  tehnologic�  uzat� , �  10 3/4”, L=1 km  rampa -sta�ia 
automatizat�  B� rb� te� ti.  
Rezervoare cilindrice orizontale pentru înmagazinare/stocare gazolin�  de volum 
V=96 mc/rezevor-4 
Conducta de gazolin�   �  6 5/8” prin intermediul c� reia se efectueaz�  transportul 
gazolinei desc� rcate din vagoane în rampa B� rb� te� ti, spre rafin� rii sau GPL 
Turburea. 
Pentru siguran�a instala�iilor � i securitatea zonelor de desf�� urare a activit�� ilor: 
-un sistem complex de m� surare a nivelului de gazolin�  din rezervoare, de izolare � i 
/sau de sec�ionare automatizat a circuitelor de gazolin�  pe conductele de aspira�ie 
� i de refulare a pompelor, pe pompe � i pe rezervoarele cilindrice orizontale 
destinate depozit� rii / stoc� rii gazolinei, format din: sistem de urm� rire � i comand� ; 
panouri automatizare de reglare-controler programabil, monitorizare, transmitere/ 
receptie la distan��  a datelor; automatizare în teren compus din:robine�i 
automatiza�i, traductoare, accesorii � i cabluri de legatur� . 
În cazul izol� rii sistemului nou de �i�ei, circuitele conductelor în interiorul rampei, 
pompelor centrifuge, filtrelor � i claviaturilor. 

- echipament automatizat de monitorizare a temperaturii � i vibra�iilor în 
lag� rele pompelor � i motoarelor, de alarmare � i ac�ionare; 

- echipamentele de monitorizare a urm� torilor parametri: temperatur� , 
presiune , debit, calitatea aerului sau concentra�ia de gaze(explozimetru); 

- echipamentele de m� surare prize de poten�ial, prize împ� mîntare, 
diagrame de poten�ial, etc. din zona analizat� ; 

Instala�ii împotriva incendiilor: 
- re�ea conducte ap�  Sta�ia automatizat�  B� rb� te� ti – Rampa  B� rb� te� ti � i 

în interiorul rampei;  
- re�ea conducte spum�  Sta�ia automatizat�  B� rb� te� ti – Rampa  B� rb� te� ti 

� i în interiorul rampei;  
- hidran�i- 15; 
- guri de prizare conduct�  spum� : 5. 

Sta�ia de pompare automatizat �  � i�ei-� icleni, jude �ul Gorj 
Cl� diri, instala �ii tehnologice � i echipamente tehnice: 
- Cl� dire administrativ�  compus�  din: sal� , dispecerat, birou � ef sta�ie, sal�  

vestiare, sal�  electric� , grup sanitar, sal�  du� uri, laborator de analiz�  �i�ei. 
- Cl� diri pentru siguran�a instala�iilor: 

o Cl� dire pompe ti�ei-cl� dire cu tâmpl� rie din aluminiu, panouri 
sandwich cu dimensiunile 10 x 8 x 4m, prev� zut�  cu instala�ie 
electric�  de iluminat � i înc� lzire; 

o Copertin�  metalic�  pentru pompe booster; 
o Skid m� sur�  ti�ei realizat din platforma metalic�  cu dimensiunile: 6 x 3 

x 3 m. 
(cl� direa veche ad� post  pompe duplex � i tiplex de  dimensiuni  L 30 x l14 x h 5m 
urmeaz�  a fi dezafectat� ). 
- Infrastructura:-c� i de rulare din beton; 
- Instala�ii, tehnologice de pompare specifice activit�� ii  de pompare a �i�eiului: 

o 2 pompe centrifuge principale INGERSOLL, Q=50 mc/h; 
o 2 pompe centrifuge booster INGERSOLL, Q=50 mc/h; 
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o echipament automatizat de monitorizare a temperaturii � i vibra�iilor în 
lag� rele pompelor � i  motoarelor, de alarmare � i ac�ionare. 

Sta�ia automatizat �  de pompare �i�ei B� rb � te� ti, jude �ul Gorj 
-  conducta de �i�ei �  103/4” prin intermediul c� reia se efectueaz�  transportul �i�eiului 
din rampa de desc� rcare  B� rb� te� ti c� tre sta�ia automatizat�  B� rbate� ti, în 
rezervoare supraterane, în scopul preg� tirii pentru trimitere în rafinarie sau pentru 
stocare; 

-  conducta de �i�ei �  85/8” prin intermediul c� reia se efectueaz�  transportul �i�eiului 
din  sta�ia automatizat�  � icleni c� tre sta�ia automatizat�  B� rb� te� ti, în rezervoare 
supraterane, în scopul preg� tirii pentru trimitere în rafin� rie sau pentru stocare; 

-  conducta de �i�ei �  103/4 ” prin intermediul careia se efectueaz�  transportul �i�eiului        
din rezervoare supraterene spre rafin� rii; 

-  decantor �i�ei. 
Cl� diri administrative, sociale, module campus:  

- Cl� dire administrativ�  (vestiare, birouri) � i dispecerat, care cuprinde 
dispeceratul, birouri, sal�  du� uri, sal�  vestiare; 

- Cl� dire locuin��  apartament camera oficial�  - cl� dire cu 2 apartamente de 
serviciu, prev� zut�  cu instala�ie electric�  de iluminat � i înc� lzire cu ap�  
cald� . Include 2 buc� t� rii � i alimentare cu gaze având dimensiunile15,5 x 
9,8 x 4 m; 

- Cl� dire portar având dimensiunile de 6 x 4 x 3 m, prev� zut�  cu instala�ie 
electric�  de iluminat � i înc� lzire cu calorifere electrice; 

- Cl� dire vestiare pentru echipa de interven�ii � i repara�ii, având 
dimensiunile de 6,5 x 5,5 x 2,5 m prev� zut�  cu instala�ie electric�  de 
iluminat � i înc� lzire cu abur; 

- Cl� dire cazarm�  jandarmi având dimensiunile de 17,6 x 9,3 x 3,5 m, 
prev� zut�  cu instala�ie electric�  de iluminat � i înc� lzire cu microcentrala 
termic�  tip Herman. 

Cl� diri, module campus, bar � ci metalice � i copertine pentru siguran �a 
instala �iilor : 

- Cl� dire care ad� poste� te pompele de �i�ei - cl� dire din zid� rie cu 
dimensiunile 29,7 x 11,5 x 5 m, prev� zut�  cu instala�ie electric�  de 
iluminat; 

- Cl� dire electric�  - cl� dire tâmpl� rie din aluminiu, panouri sandwich, 
având dimensiunile de 10 x 6,3 x 5 m, prev� zut�  cu instala�ie electric�  de 
iluminat � i înc� lzire cu aeroterme electrice; 

- Modul campus pentru operatori; 
- Copertina metalic�  pentru pompe Booster având dimensiunea de 7 x 5 x 

4  m; 
- Cl� dire depozit carburan�i, având dimensiunile de 6 x 6 x 4m, prev� zut�  

cu instala�ie electric�  de iluminat; 
- Cl� dire remiz�  PSI cu funda�ie din beton � i structura metalic�  cu panouri 

sandwich, având dimensiunile de 20,4 x 8,4 x 4 m, prev� zut�  cu 
instala�ie electric�  de iluminat � i înc� lzire cu apa cald� ; 

- Cl� dire baterie cazane cu funda�ie din beton � i structur�  metalic�  cu 
panouri sandwich având dimensiunile de 20,36 x 8,48 x 3,5 m, prev� zut�  
cu instala�ie electric�  de iluminat � i înc� lzire cu ap�  cald� ; 

- Cl� dire ateliere, garaje � i magazie confec�ionat�  din zid� rie având 
dimensiunile de 42 x 17 x 3,5 m prev� zute cu instala�ie electric�  de 
iluminat � i înc� lzite cu abur; 
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- Cl� dire metalic�  (barac� ) pentru materiale de prim�  interven�ie în cazul 
polu� rilor accidentale ,având dimensiunile de 10 x 6 x 3,5 m; 

- Cl� dire metalic�  atelier sudur�  � i magazie piese schimb (barac�  
metalic� ) având dimensiunile de 6 x 6 x 3,5 m, prev� zut�  cu instala�ie 
electric�  de iluminat; 

Infrastructura de rulare auto betonat � : 
- inel centur�  depozit; 
- drum acces ramp�  de desc� rcare condensat. 

Mijloace de transport auto � i utilaje pentru interven �ii � i repara �ii la conductele 
de transport produse petroliere :  

�  1 auto LEA –motorin� ; 
�  1 autoturism teren marca Mitsubishi ; 
�  1 autoturism Dacia Logan ; 
�  1 tractor U650 – motorin� ; 
�  1 vidanj�  tip tomberon – RCU (V=4000litri); 
�  1 autovidanj� ; 
�  1 Dacia papuc 4x4 ; 
�  1 buldo-excavator caterpilar (s� pator); 
�  2 grupuri de sudur�  HONDA; 
�  1 motocompresor – motorin� ; 
�  1 agregat sudur�  – motorin� . 

Rezervoare supraterane:  
�  pentru �i�ei: 

o R5 (D-28 m, H-12,47m, V=5886 m³); 
o R6 (D-25,68m, H-10,86m, V=5391 m³) 

- pentru condensat: 
o R1c (D-8,98 m, H-8,98 m, V=500 m³); 
o R2c (D-8,39m, H-9,1m ,V=500 m³) ; 

�  pentru ape tehnologice uzate: 
o rezervor cilindric orizontal cu un volum V=100 m³; 
o rezervor cilindric vertical cu un volum V=1200 m³ este nefunc�ional, este 

cur�� at dar are fundul spart; 
- rezervor cilindric vertical  avand un volum de V=1272 m³ folosit pentru 

rezerva PSI: 
Instala �ii, utilaje tehnologice � i agregate de pompare specifice activit �� ii de 
primire, depozitare � i pompare a �i�eiului. 

�  3 pompe Ingersoll 3 UXH 104 M echipate cu motoare electrice Mareli de 132 
kw; 

�  2 pompe Flowserve erpn 40-315 echipate cu motoare electrice ABB de 22 
kw; 

�  2 pompe Booster Ingersoll 4 HPX 11AH echipate cu motoare electrice Mareli 
de 45 kw;  

�  pompa 2PN 400; 
�  ansamblu filtre-2; 
�  skid m� sur�  �i�ei. 

Echipamente pentru siguran �a instala �iilor:  
�  un sistem complex de izolare � i/sau de sec�ionare automatizat a circuitelor 

de �i�ei în zona parcului de rezervoare, în zona g� rilor de primire � i lansare 
godevil, în zona pompelor(booster � i principale), claviaturii pompelor, precum 
� i a întregii sta�ii de pompare; 
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�  aparate de m� sura � i control în zona distribuitoarelor, claviaturii � i în special 
pe rezervoare, skiduri, conducte de intrare � i de ie� ire în � i din sta�ie, 
conducte în interiorul sta�iei, pompe booster � i pompe principale, filtre, g� ri 
de primire � i lansare godevil; 

�  echipamente � i ateliere (mecanic, electric, sudur� ) de interven�ie � i 
remediere în caz de avarii/accidente; 

�  sisteme de r� cire cu ap�  � i de stingere cu spum�  chimic�  a rezervoarelor de 
stocare, aparate de m� sur�  a nivelului, temperaturii �i�eiului, concentra�iei de 
ap�  în �i�ei, la rezervoare; 

�  echipament automatizat de monitorizare a temperaturii � i vibra�iilor în 
lag� rele pompelor � i motoarelor, de alarmare � i ac�ionare; 

�  g� ri/sta�ii de godevil pentru lansare godevil c� tre sta�ia automatizat� -
B� rb� te� ti-Orle� ti. 

�  Gara de godevil pentru primire din sta�ia automatizat�  � icleni- B� rb� te� ti din 
�eav�  de o�el 10 ¾”, ventile 10 ¾”, indicatoare pentru sosire /lansare godevil 
� i  cuve de beton care preiau scurgerile de �i�ei � i parafin�  la extragerea 
godevilului � i respectiv scurgerile de �i�ei la lansarea godevilului; 

�  Conducta de transport �i�ei �  103/4"’ � i lungime L= 70,593  km sta�ia 
automatizat�  B� rb� te� ti-Orle� ti;  

Instala �ii de stingere incendii: 
�  re�ea conducte ap�  în interiorul sta�iei � i de la sta�ia automatizat�  la rampa  

B� rb� te� ti � i în interiorul rampei; 
�  re�ea conducte spumagen în interiorul sta�iei � i de la sta�ia automatizat�  la 

rampa  B� rb� te� ti � i in interiorul rampei; 
�  re�ea de hidran�i în interiorul sta�iei format�  din13 hidran�i; 
�  re�ea de prize la conducta de spum�  format�  din 8 guri de prizare; 
�  Instala�ie de r� cire pe rezervoare R5 � i R6; 
�  Instala�ie spum�  pe rezervoare R5, R6, R1c, R2c; 
�  Rezervor spumogen 6500 L; 
�  Dozator spumogen=1 buc; 
�  Electropomp�  PSI tip CMC 200-150-500,Q=300 m.c./h echipat�  cu motor 

electric tip ASA de 500V � i putere P=110 kw = 2 buc; 
�  Motopomp�  PSI tip CMC 200-150-500,Q=300 m.c./h echipat�  cu motor 

termic Roman Bra� ov de putere P=130 CP = 2 buc; 
�  Motopomp�  spumogen  tip CM65-40-250, Q=22 m.c./ h echipat�  cu motor 

termic Honda 4 LD-820 P=15 CP = 1 buc. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � icleni, jude �ul Gorj  
Cl� dire administrativ �  

- vestiare-birouri cl� dire din zid� rie cu dimensiunile de (7 x 3,5 x 2,5) m, 
prev� zut�  cu instala�ie electric�  de iluminat � i înc� lzire cu abur furnizat de 
PETROM. 

Cl� dire pompe gazolin � : 
- cl� dire din zid� rie cu dimensiunile .8x6,5x3m, prev� zut�  cu instala�ie 

electric�  de iluminat. 
Parc rezervoare , instala�ii tehnologice de pompare  specifice activit�� ii  de pompare 
a gazolinei. 

- 6 Rezervoare cilindrice orizontale de capacitate de V= 50 mc fiecare, 
respectiv                                  T1-T6 -stare func�ional� .Rezervoarele T1-
T6 sunt proprietatea CONPET dar sunt exploatate de PETROM ; 

- re�ea conducte tehnologice de la rezervoare la pomp� ; 
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o claviatur�  pomp� ; 
o ��
��������
����������� � ��

Sta�ia de pompare gazolin �  � i etan Turburea, jude �ul Gorj 
- modul campus utilizat în scop administrativ � i construc�ii pentru siguran�a 

instala�iilor; 
- instala�ii tehnologice de pompare a gazolinei; 
- instala�ii tehnologice de pompare  a etanului; 

·  conducta de gazolin�  � 4� Turburea –Andree� ti prin intermediul c� reia se 
efectueaz�  transportul gazolinei din Turburea la magistrala de gazolin�  �  
65/8�F1 � i mai departe c� tre rafin� riile Pite� ti � i Ploie� ti; 

·  conducta de gazolina � 4� Andree� ti-Turburea  prin intermediul c� reia se 
efectueaz�  transportul gazolinei, preluate din magistrala de gazolin�  �  
65/8�F1, prin sta�ia de pompare gazolin�  � i etan Turburea, c� tre instala�ia  
GPL din cadrul Depozitului Turburea; 

·  conducta de etan �  59/16� prin intermediul c� reia se efectueaz�  transportul 
etanului din Turburea la ARPECHIM Pite� ti. 

Construc �ii pentru siguran �a instala �iilor . 
- skid pompe gazolin�  � i etan amplasat pe platform�  betonat� , prev� zut cu 

balustrade, gr� tare metalice � i canale de scurgere a apelor uzate 
conectat la sistemul de canalizare al PETROM cu dimensiunile 12 x 4 x 3 
m, prev� zut cu instala�ie electric�  de iluminat pe care se afl�  cele 4 
pompe; 

Instala �ii tehnologice de pompare  specifice activit�� ii de pompare a gazolinei � i 
etanului. 

- pompe UNION,Q=7 to/h -gazolin�  -2buc; 
- pompa UNION Q =15to/h   -etan   -2buc. 

Echipamente pentru siguran �a instala �iilor � i securitatea zonelor de 
desf �� urare a activit �� ilor: 
Echipament automatizat de reglare a presiunii (pornire � i oprire pompare la 
atingerea unei valori a presiunii, max de 62 atm � i min de 50 atm); 
Sistemul de monitorizare pentru parametrii de func�ionare este compus din: 

o casete pentru semnalizarea optic�  a st� rii de func�ionare; 
o casete de semnalizare a valorior prereglate a presiunii si a starii invertorului; 
o m� surarea presiunii de refulare a etanului � i gazolinei; 
o indicarea parametrilor aferen�i motoarelor de ac�ionare; 
o ampermetru � i volmetru de tablou; 
o buton de pornire în regim de avarie; 
o comutatoare pentru selectarea surselor de avarie; 
o sistem de protec�ie la suprasarcin� ; 
o ap� ratoare la cuplaj; 
o manometer; 
o supape de siguran�� ; 
o legarea la centura de împ� mântare; 
o instala�iile antiex; 

Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju, jud. Dolj   

- spa�iu administrativ, birou, în cl� direa administrativ�  a grupului de z� c� minte 
Br� de� ti; 

- construc�ii pentru siguran�a instala�iilor -sala pompe; 
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- instala�ii, utilaje tehnologice � i agregate de pompare specifice activit�� ii de 
pompare a �i�eiului; 

o pompe cu piston 2 PN 400-2 buc; 
o claviatura în exteriorul s� lii de pompe; 
o gara lansare godevil de la Vârteju c� tre R� dine� ti, instala�ie în 

cuva                                                de beton; 
o gara primire godevil la R� dine� ti, instala�ie în cuva de beton. 

- conducta local�  de transport �i�ei � 10¾� Vîrteju-R� dine� ti la conducta 
magistral�  � 10¾� F2  R� dine� ti-Orle� ti-Leleasca-Poiana Lacului, prin 
intermediul c� reia se efectueaz�  transportul �i�eiului din Sta�ia Vârteju c� tre 
sta�ia automatizat�  Orle� ti.  

Sta�ia de pompare gazolin �  Craiova 
Spa�iu administrativ 

- Birou în cl� direa administrativ�  a Grupul de z� c� minte Br� de� ti, cu 
dimensiunile 4x3x3m, prev� zut cu instala�ie electric�  de iluminat � i 
înc� lzire cu abur; 

Construc �ii metalice pentru siguran �a instala �iilor : 
- sal�  pompe-construc�ie metalic�  de dimensiuni 8x6x6m; 

Construc �ii metalice  pentru depozitarea metanolului; barac�  metalic�  6x6x5m; 

Sta�ia de pompare �i�ei Orle � ti, jud. Vâlcea 
Cl� dire administrativ � : 

- cl� dire din zid� rie cu dimensiunile de 10 x 8 x 3 m, prev� zut�  cu instala�ie 
electric�  de iluminat � i înc� lzire cu ap�  cald�  în care este inclus � i 
laboratorul de analize �i�ei; 

Depozitul de carburan �i: 
- construc�ie din zid� rie cu acoperi�  metalic, prev� zut�  cu rastele pentru 

butoaie, u� a metalic�  cu încuietoare; 
Grup ateliere mecanic-electric-sudur � : 
activitatea atelierelor const�  în între�inerea pompelor, motopompelor, instala�iilor 
electrice de lumin�  precum � i pentru interven�ie la conducte, în caz de avarie. 
Rezervoare supraterane : 
R1=3000mc  R3=1700mc  R5=2000mc 
R2=1300mc  R4=1200mc  R6=7000mc 
Rezervorul R 2 este inchiriat Schelei Petroliere Dr� g�� ani. 
Paza împotriva incendiilor: 
           -    cl� dire PSI pompe centrifuge � i motopompe termice pentru ap� ; 

                      -   cl� dire PSI pompa centrifuga si motopompa termic�  pentru spumogen ; 
- centura de hidran�i P.S.I. pentru interven�ie în caz de incendiu, dar care 

se folose� te � i pentru sp� larea cuvelor de beton (g� ri de godevil), 
claviaturii de ventile, parcului de rezervoare de eventuale scurgeri de �i�ei 
� i care este racordat�  la sistemul de canalizare � i se compune din 18 
hidran�i tip schela � i teava � 6” x 2000m; 

- 2 pompe ap�  cu motor electric, 2 pompe ap�  cu motor  termic, 1 pomp�  
spumogen cu motor termic, 1 pomp�  spumogen cu motor electric, 
rezervor spumogen cu 3500 l spumogen, inele de r� cire la R1 � i R6; 

- instala�ie spumogen  pentru rezervoarele R1, R2, R5, R6; 
- rezervor de ap� ; 

Re�ea termic �  suprateran �  � i ramificat�  compus�  din 3 cazane (un cazan pentru 
abur, dou�  cazane pentru ap�  cald� ).  
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Dotare sistem pompare  
-2 pompe centrifuge principale pentru fir I �i�ei amplasate în sala de pompe; 
-2 pompe centrifuge principale pentru fir II �i�ei amplasate în sala de pompe; 
-2 pompe Booster pentru fir I �i�ei amplasate în incinta sta�iei,cu copertin� ; 
-2 pompe Booster pentru fir II �i�ei amplasate în incinta sta�iei,cu copertin� ; 
G� ri de godevil  
Sunt construite din �eava de o�el, ventile, cuv�  din beton.Manometre de presiune 
sunt montate la fiecare pomp�  pe tragere-împingere, în g� rile de godevil, la 
travers� ri râuri în punctele de m� surare a presiunii (la subtraversare Olt). 
Dot � ri pentru siguran �a instala �iilor: 

- sistem complex de izolare � i/sau de sec�ionare a circuitelor de �i�ei în 
zona parcului de rezervoare, în lungul conductelor de abur, în zona g� rilor 
de primire � i lansare godevil, în zona rampei de desc� rcare, în zona 
sta�iei de pompare (pompe principale) � i în zona distribuitoarelor � i 
claviatur�  pompe; 

- aparate de m� sur�  � i control în zona distribuitoarelor, claviaturii � i, în 
special, in sta�iile de pompe; 

- echipamente � i atelier (mecanic, electric, sudur� ) de interven�ie � i 
remediere în caz de avarii/accidente; 

- sisteme de în� bu� ire cu abur a rezervoarelor de stocare, aparate de 
m� sura a nivelului � i presiunilor din rezervoarele de stocare � i diguri de 
protec�ie; 

- g� ri/sta�ii de godevil-din �eava de o�el diametru 10 si ¾ inch, ventile 10 
inch � i cuve de beton, în care se colecteaz�  parafina de pe conducte, 
aceasta sunt colectate în containere speciale � i expediate la diverse 
rafin� rii din �ara. 

Sisteme de colectare: 
- re�ea de colectare a eventualelor scurgeri de produs din zona parcului de 

rezervoare, din zona sta�iei de pompe � i de dirijare spre decantoare 
special construite de unde se pompeaz�  în rezervoarele existente; 

Apele uzate rezultate sunt evacuate printr-o conducta metalic�  de 8 inch x 1km, 
ingropat�  la 1,1-2,0m � i prevazut�  cu c� mine de colectare din beton cu capace 
metalice in decantor compartimentat amenajat in acest scop in incinta sta�iei de 
pompare, de unde sunt pompate pe conducta la Poiana Lacului. 
Apele pluviale se evacueaz�  prin intermediul unei rigole catre pârâu Nisipoasa prin 
canalizare prev� zut�  cu c� mine de vizitare. 
Pe traseul racordurilor de canalizare s-au prev� zut c� mine de canalizare simple cât 
� i un c� min de canalizare cu inchidere hidraulica. 
Racordul de canalizare tehnologic�  aferent�  rezervorului 2 se prizeaz�  in re�eaua 
de canalizare tehnologic�  existent�  în incinta. 
Apele uzate menajere rezulatate la grupul sanitar de la statia dispecer se 
colecteaza intr-un bazin colector subteran amplasat in imediata vecinatate. 
Apa uzat�  care se va acumula în acest bazin va fi evacuat�  prin vidanjare periodic�  
(de c� tre beneficiar) � i transportat�  la sta�ia de epurare a Orasului Dr� g�� ani. 
Mijloace de transport 

                       -MITSUBISTHI L 200 PH P4 CPT 
                       - MERCEDES PH 86 CNP 
                       - TRACTOR NEW HOLAND TD 5050 PH 36 CNP 
                       -REMORCA PH 80 EZX 
                       - DACIA LOGAN PH 65 CPT 
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                       -JCP 3CX(buldoexcavator) 
                       -VIDANJA   

 
Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jude �ul Vâlcea  

- modul campus în scop administrativ; pentru personalul angajat, cu 
dimensiunile de 6 x 3 x 3 m, prev� zut cu instala�ie electric�  de iluminat � i 
înc� lzire cu calorifer electric; 

- instala�ii, utilaje tehnologice � i agregate de pompare specifice activit�� ii de 
pompare a �i�eiului; 
o pompa 3 PN 465 – 1 buc 

-conducta local�  de transport �i�ei � 10¾� M� dulari-Botorani racord la conducta 
magistral�  � 10¾� F2  R� dine� ti-Orle� ti-Leleasca-Poiana Lacului, prin intermediul 
c� reia se efectueaz�  transportul �i�eiului din Sta�ia M� dulari c� tre sta�ia 
automatizat�  Orle� ti. 

 Sta�ia de pompare �i�ei Ote � ti, jude �ul Olt ; 
 Cl� diri administrative : 

- Cl� dire administrativ�  compus�  din:sala dispecerat, birou � ef sta�ie, sala 
vestiare, sal�  electric� , grup sanitar,sala du� uri,laborator de analize pentru 
�i�ei; 

Cl� diri pentru siguran �a instala �iilor : 
- cl� dire pompe �i�ei-cl� dire prev� zut�  cu instala�ie electric�  de iluminat � i 

înc� lzire; 
- skid m� sur�  �i�ei realizat din platforma metalic�  cu dimensiunile:6 x 3 x 3 

m; 
- cl� direa PSI–-filtre �i�ei cu dimensiunile de 10x 8 m; 
- sala pompe vechi (cu piston),din panouri de tabl�  ondulat� , cu 

dimensiunile de 14x10x3 m; 
Infrastructur � : 

- drum betonat cu o suprafa��  de 100 mp; 
- drum balast cu o suprafa��  de 30 mp; 

Rezervoare, instala �ii, utilaje tehnologice � i agregate de pompare specifice 
activit �� ii de stocare � i/sau pompare a �i�eiului: 

- rezervoare de depozitare �i�ei modernizate: 
o R8=2100 m³ , R9=1800 m³; 

- pompe cu � urub tip ALLWIER HOUTTUIN , P=64 bar , Q=29 m.c./h -2 
pompe, echipate cu motoare electrice tip ABB-MSJA-315-5M, P=132 KW, 
U=500 V, N=1500rot/min; 

- pompe cu piston 2PN 400 – 2 buc; 
- re�ea conducte noi, leg� turi conducte,arm� turi � i fitinguri în interiorul 

sta�iei; 
- skid m� sur�  �i�ei realizat din platforma metalic�  cu dimensiunile:6 x 3 x 3 

m; 
 
Echipamente pentru siguran �a instala �iilor :  

- un sistem complex de izolare � i/sau de sec�ionare automatizat a 
circuitelor de �i�ei în zona parcului de rezervoare, în zona g� rii de lansare 
godevil, în zona pompelor cu � urub, claviaturii pompelor, precum � i a 
întregii sta�ii de pompare; 
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- aparate de m� sur�  � i control în zona distribuitoarelor, claviaturii � i în 
special pe rezervoare, skid, conducta de ie� ire din sta�ie, conducte în 
interiorul sta�iei, pompe, filtre, gara de lansare godevil; 

- sisteme de r� cire cu apa � i de stingere cu spum�  chimic�  a rezervoarelor 
de stocare, aparate de m� sur�  a nivelului, temperaturii �i�eiului, 
concentra�iei de apa în �i�ei, la rezervoare; 

- echipament automatizat de monitorizare a temperaturii � i vibra�iilor în 
lag� rele pompelor � i motoarelor, de alarmare � i ac�ionare; 

- gara/ sta�ie de godevil din teav�  de o�el 10 ¾”, ventile 10 ¾”, indicatoare 
pentru lansare godevil � i cuve de beton care preiau scurgerile de �i�ei la 
lansarea godevilului; 

- infrastructura pentru gestionarea apelor uzate menajere � i tennologice. 
Paza împotriva incendiilor: 

- Casa spum�  PSI nr.2(Conpet) + casa spum�  nr.1(Petrom); 
- Conducta spumogen de la casa spuma nr.1(PETROM) la rezervorul de 

�i�ei nr 8; 
- Conducta spumogen de la casa spuma nr.2(CONPET) la rezervorul de 

�i�ei nr.9; 
- Electropomp�  ap� : U=500V ; P=7KW; N=3000rot./min; 
- Generatoare spum�    4 buc.; 
- Rezervor de ap�  ; V=500 m.c.(PETROM) 
- Re�ea conducte spumogen de la casele de spuma nr.1 (PETROM) � i nr.2 

la rezervorul 9 (CONPET ) � i rezervorul 10 ( PETROM) / la rezervoarele 
de �i�ei nr.8, respectiv nr 9; 

- Guri alimentare cu ap� (re�ea hidran�i (Petrom); 
- Instala�ie de spuma pe rezervoarele R8, R9 prev� zute cu generatoare de 

spum� . 
Conducta local�  de transport �i�ei � 10¾� Ote� ti-Leleasca la conducta magistral�  
� 10¾� F2  R� dine� ti-Orle� ti-Leleasca-Poiana Lacului, prin intermediul c� reia se 
efectueaz�  transportul �i�eiului din Sta�ia Ote� ti c� tre sta�ia automatizat�  Poiana 
Lacului. 
Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului, jude �ul Arge �  
Cl� diri administrative :  

- cl� dire birouri(grup sanitar, hol, 5 birouri,): construc�ie tip parter, din 
c� r� mid� , S= 169,74 mp; 

- cl� dire apartamente oaspe�i (2 apartamente), S= 138,75 mp; 
- cl� dire poart�  (paznici): S=15,20 m2 construc�ie tip parter, din c� r� mid� , 

învelitoare de tabl� ; 
- cl� dire birouri(grup sanitar, hol, 4 birouri, vestiare): 205,80mp construc�ie 

tip parter, din c� r� mid� ; În cadrul construc�iei sunt amplasate dispeceratul 
de produc�ie cu sistemul de automatizare computerizat � i laboratorul; 

- cl� dire magazie � i atelier mecanic: S= 86 mp;  construc�ie tip parter, din 
c� r� mid�  cu acoperi�  din beton izolat cu carton asfaltat; 

- cl� dire garaj auto: S= 92 mp; construc�ie tip parter, din c� r� mid� ; 
Cl� dire PSI:   

- Construc�ie din c� r� mid� , S=78,40m2  
o  4 pompe: 2 electropompe, 2 motopompe PSI+2 rezervoare 

motopompa 
o  2 tablouri pentru electropompe 
o  1 instala�ie specific�  PSI; 
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Cl� dire spumogen PSI: 
- Cl� direa din beton armat � i zid� rie, S=108 m2   

o 2 pompe: 1 motopomp� , 1 electropomp� , 1 rezervor spumogen, 2 
tablouri alimentare statie PSI; 

Cl� dire camera electric� :S=128m2 construc�ie din c� r� mid� ; 
Parc rezervoare �i�ei: 
Este amplasat în zona de sud a amplasamentului � i este format din 8 rezervoare.  
Rezervoarele sunt vase cilindrice verticale, cu capac fix, amplasate suprateran în 
cuve de reten�ie împrejmuite cu diguri de p� mânt.  
 

  
capacitate Nr 

rezervor  
Volum  
m3  m3 tone 

Dimensiuni  
diametru x 
înal�ime  
m 

Suprafa��  
cuv�       de 
reten�ie  
          m2  

Observa�ii  

R2 700 600 513 9,86 x 9,12 
1550 
 

R6 700 635 543 9,82 x 9,08 
920 
 

R7 1000 993 913 11,34 x 10,94 
1540 
 

Închiriate PETROM  
tranzit PETROM-CONPET, R2 
� i R7 modernizate  

R8 3100 - - 16,8 x 14,3  
Tranzit CONPET, neutilizat , 
fund spart, modernizat 

R10 3700 2993 2753 21,4 x 10,5 2100 
Închiriat PETROM  
tranzit PETROM-CONPET 
modernizat  

R11 2500 2113 1834 17,4 x 10 
1551 
 

Tranzit CONPET modernizat  

R12 3200 2914 2681 21,34 x 8,85 2907 
Închiriat PETROM  
tranzit PETROM-CONPET, 
modernizat  

R13 3700 3524 3059 21,12 x10,62 
2480 
 

Tranzit CONPET  

 
Rezervoarele sunt dotate cu supape de respira�ie cu opritoare de fl� c� ri, instala�ie 
de stingere cu spum�  în interior, o parte din rezervoare au inel de r� cire cu ap�  în 
exterior, instala�ii tip radar de m� surare a nivelului cu dublu sistem de m� surare, 
conducte de umplere � i golire cu claviaturi de robine�i de sec�ionare. 

Casa pompelor de �i�ei  
Casa pompelor de �i�ei este amplasat�  pe partea nordic�  a rezervoarelor de �i�ei. 

Cl� direa este o construc�ie din c� r� mid� , acoperi�  din beton, S= 397 mp. În cadrul casei 
pompelor sunt amplasate urm� toarele pompe pentru �i�ei:  

 

Nr crt Tip pomp�  Caracteristici Nr. buc 

1 
INGERSOLL 
3 UXH 104M 

Centrifug� , multietajat�  principal� : Q=100m
3

/h ; 
H=250m ;P=132kW 

2 

2 
FLOWSERVE 

NLX 14HP 
Cu � urub, principal� : Q=70m

3

/h; p=15-64bar ; 
P=200kW 

3 

3. 3 PN Pompa cu piston triplex  Q=90 mc/h 1 

 
Pompele sunt legate la sistemul de automatizare computerizat de comand� , 
m� surare � i control.  
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În exteriorul sta�iei de pompare sunt amplasate claviaturile de distribu�ie � i skidurile 
de m� surare. 
Sta�ia are în dotare 4 pompe Booster amplasate câte dou�  în dou�  loca�ii în aer 
liber sub copertin� , pe platform�  betonat� . 

Nr. 
crt. 

Tip pompa Caracteristici Nr. buc�� i 

1 
FLOWSERVE 
ERPN 125-319 

Centrifuga,booster    Q=140m3/h 
H=31 m 
P=22KW 

2 

2 
INGERSOLL 
4 HPX 11AH 

Centrifuga,booster    Q=100m3/h 
H=73 m 
P=45KW 

2 

Pompele sunt modernizate � i sunt legate la sistemul de automatizare computerizat de 
comand� , m� surare � i control. 
G� rile de godevilare  

G� rile de godevilare (plecare, sosire) sunt amplasate în aer liber pe platforme 
betonate. G� rile de godevilare sunt prev� zute cu bazine betonate pentru colectarea 
scurgerilor legate la sistemul de canalizare industrial�  � i cu hab�  metalic�  (gara de 
godevilare sosire) pentru colectarea parafinei rezultate în urma opera�iunii de godevilare a 
conductelor. 
Mijloace de transport auto  : 
      -    1 autoturism DACIA LOGAN 
     -    1 autoturism teren marca MITSUBISHI  

�  1 autoutilitara MERCEDES BENZ-SPRINTER 
�  1 autoutilitara MERCEDES-ADR; 

     -     1 autospeciala TATRA UDS 214 
�  1 autospeciala vidanj�  MAN; 

  -    1 tractor NEW HOLLAND; 
  -     1 remorca cistern� . 

Depozitul ARPECHIM 
- Schiduri de m� sur�  pe conductele de primire �i�ei; 
- G� ri de godevilare amplasate pe platforme betonate, prev� zute cu bazine 

betonatepentru colectarea scurgerilor la canalizarea industrial�  � i hab�  metalic�  
pentru colectarea parafinei rezultate în urma cur��� rii conductelor; 

- Modul destinat lucr� torilor � i prev� zut cu grup sanitar; 
- Modul destinat pentru efectuarea analizelor de laborator. 

Sta�ia de pompare �i�ei Sili � te, jud. Dâmbovi �a 
Cl� dire dispecerat: 

- construc�ie tip parter, din profile metalice � i panouri sandwich, 235 mp. (în 
cl� dire se afl�  dispeceratul de produc�ie cu sistemul de automatizare 
computerizat);  

Cl� dire PSI : 
- construc�ie tip parter, din c� r� mid� , 176,5mp 

o 4 pompe  
o 2 electropompe 
o 2 motopompe PSI+2 rezervoare motopompa 
o 2 tablouri pentru electropompe 
o 1 instala�ie specific�  PSI 

- cl� dire spumogen PSI - construc�ie tip parter, cl� direa din beton armat � i 
zid� rie, 72,63 mp: 

o 2 pompe    1 motopomp�  +1 electropomp� ; 
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o 1 rezervor spumogen 
o 2 tablouri alimentare sta�ie PSI: 
o 1 rezervor PSI de capacitate1800mc 

-  cl� dire distribuitor electric: construc�ie tip parter, din c� r� mid� , S=89,6 mp; 
-  cl� dire magazie: construc�ie tip parter, din c� r� mid�  S= 26,5 mp; 
-  cl� dire dormitor construc�ie tip parter, din c� r� mid�  S=215 mp; 
-  cl� direa garj auto cu  suprafa�a construit�  de133,5 mp; 
-  zona tehnologic�  a sta�ie de pompare. 

Parcul de  rezervoare �i�ei este format din 8 rezervoare.  
Rezervoarele sunt vase cilindrice verticale, cu capac fix, amplasate suprateran în 

cuve de reten�ie împrejmuite cu diguri de p� mânt. 
Rezervoarele sunt dotate cu supape de respira�ie, cu opritoare de fl� c� ri, instala�ie de 
stingere cu spum�  în interior, inel de r� cire cu ap�  în exterior, instala�ii tip radar de 
m� surare a nivelului cu dublu sistem de m� surare, conducte de umplere � i golire cu 
claviaturi de robine�i de sec�ionare. 
Casa pompelor de �i�ei  
Cl� dire sal�  pompe: Construc�ie tip parter, din profile metalice � i panouri sandwich, cu 
suprafa�a de 254,8 mp.                                                                                                                    
În cadrul casei pompelor sunt amplasate urm� toarele pompe pentru �i�ei:  

- FLOWSERVE NLX 14HP Q=70m
3
/h p=15-64bar P=200kW - 3 buc. 

- 3PN Pompa triplex cu pistoane; Q=70mc 1 buc 
Pompele sunt modernizate � i sunt legate la sistemul de automatizare computerizat de 
comand� , m� surare � i control.  
În exteriorul sta�iei de pompare sunt amplasate claviaturile de distribu�ie � i skidurile de 
m� surare. 
Sta�ia este dotat�  cu 2 pompe Booster amplasate în pe platform�  într-o cuv�  betonat� , în 
aer liber sub copertin� . 
FLOWSERVE, ERPN 125-319 Centrifuga Booster  Q=140m3/h H=27,2 m,P=22KW 2 buc. 
Pompele sunt modernizate fiind legate la sistemul de automatizare computerizat de 
comand� , m� surare � i control. 
G� rile de godevilare  
G� rile de godevilare (plecare, sosire) sunt amplasate în aer liber pe platforme betonate � i 
sunt prev� zute cu bazine betonate pentru colectarea scurgerilor legate la sistemul de 

 
capacitate 

Nr. 
c
rt 

Nr rezervor 
Volum 

m3 
m3 tone 

Dimensiuni 
diametru x 

înal�ime 
m 

Suprafa��  
cuv�  de 
reten�ie 
m2 

Observa�ii 

1. R ape reziduale nr 3 2182 1800 - 15,2x13,2 30x35 Fund spart 

2. R titei nr 4 5400 5079 4418 29,64x8,73 50x45 
Nemodernizat 

fund spart 
3. R titei nr 7 2200 2036 1773 14,97x13,15 40x40 modernizat 

4. R titei nr 8 6650 6518 5379 28.27x11,3 60x50 modernizat 

5. R titei nr 9 3400 3080 2060 18,35x13,6 47x32 modernizat 

6. R titei nr 14 1501 1402 1185 14x13,6 40x32 modernizat 

7. R 15 titei 3700 3490 3036 21,34x8,85 54x36 
Nemodernizat 

fund spart 

8. R16 5800 5600 4875 21,12x10,62 75x50 nemodernizat 
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canalizare industrial�  � i cu hab�  metalic�  (gara de godevilare sosire) pentru colectarea 
parafinei rezultate în urma opera�iunii de godevilare a conductelor. 
Mijloace de transport auto utilizate : 

-autoutilitara Mercedes Sprinter  
-remorca lenta O3(tomberon 5 m3) 
-Tractor New Holland TD 5050 
-Mitsubishi L200 
-Dacia Logan 
-Caterpillar tip 301,5 
 
 
 
Sta�ia de pompare �i�ei Saru, jude �ul Dâmbovi �a 
Sta�ia este proprietate PETROM-OMV(rezervoare, pompe, laborator analize, instala�ia 
PSI). 
SC CONPET SA are în proprietate doar o barac�  metalic� . 
 
Sta�ia de pompare �i�ei Oarja, jude �ul Arge �  
Sta�ia de �i�ei Oarja(terenul aferent sta�iei, rezervoarele de �i�ei(R4 � i R8), laboratorul de 
analize pentru �i�ei, instala�ia PSI) sunt proprietatea PETROM OMV. 
-barac�  metalic�  
-SC CONPET SA are în proprietate pompa de �i�ei tip 2PN 400 Q 72mc/h; 
 
Sector depozite Ploie � ti Rafin � ria PETROBRAZI, jude � Prahova 
 
Depozit de �i�ei PETROBRAZI 
Activitatea se desf�� oar�  în cl� direa proprietate a Rafin� riei PETROBRAZI. 
SC Conpet SA a montat skid-uri de m� sur� , deasemeni de�ine � i 3 g� ri de godevil. 
  
Depozit de gazolin �  PETROBRAZI 
SC CONPET SA nu de�ine echipamente sau instala�ii tehnologice în aceast�  loca�ie. 
 
2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii � i ambalajele folosite – mod de ambalare, 
de depozitare, cantit �� i: 
2.1. Materii prime 
Sistemul de transport �i�ei, etan  � i gazolin�  este un sistem închis, cantitatea receptat�  la 
intrarea în sistem va fi egal�  cu cantitatea predat�  la ie� irea din conduct�  în acelea� i 
condi�ii de calitate, temperatur�  � i presiune. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � icleni, jud.Gorj 
Cantitatea de gazolin�  pompat�  prin conducte din sta�ia de pompare � icleni, pe anul 
2008, a fost de  -   3.889 to . 
Sta�ia de pompare �i�ei � icleni, jud.Gorj 
Cantitatea de �i�ei pompat�  prin conducte din sta�ia de pompare � icleni, pe anul 2008, a 
fost de 200.297t/an 
Sta�ia de pompare �i�ei B� rb � te� ti,  
În anul 2008 au fost pompate 35409 tone �i�ei  
Rampa de desc � rcare �i�ei � i gazolin �  B� rb � te� ti,  
Cantitatea de �i�ei � i gazolin�  tranzitat�  în sistem mixt (sosit�  pe CF � i pompat�  prin 
conducte) prin Rampa B� rb� te� ti, pe anul 2008, a fost urm� toarea: 
-�i�ei        - 172.455 to. 
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-gazolin�   -   29.867 to. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � i etan Turburea, jud. Gorj 
Cantitatea de produse pompate in conducte Turburea, pe anul 2008, a fost: 
-etan        - 29.317 to 
-gazolin�     - 22.432 to 
Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju, jud. Dolj 
Cantitatea de �i�ei pompate în conducte pe anul 2008, a fost 23.673 to. 
Sta�ia de pompare gazolin �  Craiova, jud. Dolj 
Cantitatea de gazolin�  pompate în conducte pe anul 2008 a fost de 2186 tone. 
Sta�ia de pompare �i�ei Orle � ti, jud. Vâlcea 
Cantit�� ile transportate anual sunt de aproximativ:  
  �itei – 780.000 tone/an 
  gazolin�  -   90.000 tone/an 
  etan – 48.000 tone/an. 
Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jud. Vâlcea 
Cantitatea de �i�ei pompat�  în conducte pe anul 2008 a fost de 35.409 tone. 
Sta�ia de pompare �i�ei Ote � ti, jud. Olt 
Cantitatea de �i�ei pompat�  în conducte pe anul 2008 a fost de 156.180 to/an.  
Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului, 
Cantitatea de �i�ei tranzitat�  prin sta�ia Poiana Lacului în anul 2008 : 754.000 tone 
Sta�ia de pompare �i�ei Sili � te 
Cantitatea de �i�ei tranzitat�  prin sta�ia Sili� te în anul 2008: 754.000 tone 
Depozit � i�ei Pite � ti Rafin � ria Arpechim: cantitate tranzitat�  1745000 tone 
 
- Depozit etan Pite � ti: 0 tone; 
- Depozit gazolin �  Pite � ti: 39850 tone. 
- Rampa de desc � rcare �i�ei Pite � ti 431500 tone 
-  
- Sta�ia Saru, 
- Sta�ia Oarja, 
- Depozitul de �i�ei Petrobrazi, 
- Depozit gazolin �  Petrobrazi,  
- Rampa de desc � rcare �i�ei Petrobrazi) 
 
2.2. Materiale auxiliare 
În activitatea de repara�ii pe conduct�  se folosesc: cupoane de conduct�  (pentru înlocuiri 
de tronsoane � i pentru confec�ionare de petice), � arniere, carbid, oxigen, sârm�  pentru 
sudur� , electrozi de sudur� , materiale absorbante pentru recuperarea pierderilor de �i�ei 
(spillsorb) etc. 
În activitatea de între�inere � i repara�ii la Sta�iile de pompare se folosesc: piese de 
schimb, ulei de motor, contactoare, întreruptoare, startere, baterii de acumulatori, ap�  
distilat�  etc. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � icleni,  
Materii auxiliare consumate in 2008:  
- Metanol- 4000 litri 
-Petrol - 3 litri  
-Lubrifian�i  - 10 litri ulei T 46; 
Sta�ia de pompare �i�ei � icleni, jud.Gorj 
Lubrifian�i-ulei de transmisie: 20litri/2008 
- ulei de motor : 20litri/2008 
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petrol-35litri/2008 
Sta�ia de pompare �i�ei B� rb � te� ti 
Lubrefian�i –ulei T 90 în cantitate de 30 litri  
Rampa de desc � rcare �i�ei � i gazolin �  B� rb � te� ti,  
Materii auxiliare consumate in 2008:  
-Metanol-36.768 litri; 
-Lubrifianti - 308 litri ulei “morlina “pentru pompe. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � i etan Turburea, jud. Gorj  
Materii auxiliare utilizate in 2008: 
-lubrifian�i –ulei M20W40  -220 litri; 
Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju, jud. Dolj 
Materii auxiliare consumate in 2008:  
Lubrifian�i –ulei T 90  -30 litri (pentru pompe); 
Sta�ia de pompare gazolin �  Craiova, jud. Dolj 
Ulei de transmisie T90-30 litri. 
Sta�ia de pompare �i�ei Orle � ti, jud. Vâlcea 
Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jud.Vâlcea  
Lubrifian�i –ulei T 90 -30 litri  
Sta�ia de pompare �i�ei Ote � ti, jud. Olt 
Cantit�� ile de uleiuri � i combustibili folosi�i în anul 2008: 
 -Lubrifian�i -ulei Omala 220- 20 litri 
-ulei H68 -160 litri  
Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jud. Vâlcea 
Cantit�� ile de uleiuri � i combustibili folosi�i în anul 2008: 
 -Lubrifian�i -ulei Omala 220 - 20 litri 
-ulei H68 -160 litri  
Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului, 
Sta�ia de pompare �i�ei Sili � te 
 
2.3. Combustibili 
Sta�ia de pompare gazolin �  � icleni,  
Sta�ia de pompare �i�ei � icleni, jud.Gorj 
Sta�ia de pompare �i�ei B� rb � te� ti 
Rampa de desc � rcare �i�ei � i gazolin �  B� rb � te� ti,  
-Combustibili - 24.712 litri motorin�  pentru locomotive; 
Sta�ia de pompare gazolin �  � i etan Turburea, jud. Gorj  
Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju, jud. Dolj 
Sta�ia de pompare �i�ei Orle � ti, jud. Vâlcea 
-benzin � =150 l/luna 
-motorin � =600 l/luna 
Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jud.Valcea 
Nu e cazul 
Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului 
cantitatea de benzin�  utilizat�  în anul 2008 : 5.000 l 
cantitatea de motorin�  utilizat�  în anul 2008 : 10.800 l 
cantitatea de gaze utilizat�  în anul 2008 : 56.400 mc 

Sta�ia de pompare �i�ei Sili � te 
cantitatea de gaze utilizat�  la sta�ia Sili� te în anul 2008: 40000 mc 
cantitatea de benzin�  utilizata la sta�ia Sili� te în anul 2008:1300 l 
cantitatea de motorin�  utilizat�  la sta�ia Sili� te în anul 2008: 7200 l 
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2.4. Ambalaje 
Nu este cazul. 
3. Utilit �� i – ap� , canalizare, energie (surse, cantit �� i, volume): 
Amenaj� ri � i instala�ii pentru utilit�� i sunt realizate numai pe amplasamentele sta�iilor de 
pompare  
3.1.1. Alimentarea cu ap �  
Pentru desf�� urarea activit�� ii de transport �i�ei prin conducte nu este necesar�  
asigurarea de surse de ap�  pe traseul conductei, cu excep�ia situa�iei în care se fac 
hidrotest� ri periodice ale sistemului de transport, sau probe de presiune ale tronsoanelor 
de conduct�  care se înlocuiesc. În aceste situa�ii apa necesar�  este asigurat�  din re�elele 
de ap�  existente în zon� , din canalele de iriga�ii sau din ape de suprafa�� . 
Sta�ia de pompare �i�ei automatizat �  � icleni, jude �ul Gorj 
Alimentarea cu ap�  se face pe din re�eaua PETROMSERVICE, Grup z� c� minte � icleni. 
Apa de b� ut este asigurat�  pe baz�  de contract cu firma Rocor. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � icleni, jude �ul Gorj  
Alimentarea cu ap�  se face pe baz�  de contract (contractul nr. 80/2006) din re�eaua 
PETROMSERVICE: 
In sta�ia de gazolin�  nu se contorizez�  apa, fiind folosit�  re�eaua PETROM. 
Rampa de desc � rcare �i�ei � i gazolin �  B� rb � te� ti, jude �ul Gorj 
Alimentarea cu ap�  la sta�ia de �i�ei automatizat�  B� rb� te� ti, la PunctulTermic � i Rampa 
B� rb� te� ti, se face în baza contractului nr. DA030A1/2007 încheiat cu ANAR-DA JIU, apa 
este extras�  din 2 pu�uri.Forajele sunt prev� zute cu c� mine de vizitare în care sunt 
montate apometrele/debitmetrele, vanele � i tablourile electrice de ac�ionare a 
pompelor.C� minele au capace metalice � i în jurul lor s-au instituit perimetre de protec�ie 
sanitar� . 
Sta�ia de pompare �i�ei B� rb � te� ti, 
Sta�ia de �i�ei automatizat�  B� rb� te� ti împreun�  cu Punctul Termic � i Rampa B� rb� te� ti 
au avut un consum in anul 2008 de 49.635 m.c. apa pentru producerea aburului la 
centrala termic� , consum industrial � i PSI, apa menajer�  este extras�  din 2 pu�uri proprii, 
în baza contractului nr. DA030A1/2007 încheiat cu ANAR-DA JIU. 
Cele dou�  pu�uri de ap�  subteran� , au adâncimea de 120 m si diametru Dn1, Dn2= 10”, 
sunt prev� zute cu câte dou�  filtre F1 � i  F2 situate la 112 � i 96 m , respectiv  106 si 87 m.
  
Acestea sunt echipate cu pompe centrifuge multietajate de tip HEBE 65X5, P=7÷11 kw, 
montate la cca  60-70 m, � i aparatur�  de monitorizare a consumului de ap�  respectiv 
apometre/debitmetre. 
Forajele sunt prev� zute cu c� mine de vizitare în care sunt montate apometrele/ 
debitmetrele, vanele � i tablourile electrice de ac�ionare a pompelor. 
C� minele au capace metalice � i în jurul lor s-au instituit perimetre de protec�ie 
sanitar� .Din foraje apa se pompeaz�  în rezervorul cilindric vertical, cu capacitatea de V= 
1272 mc  sau în bazinul de 1200 mc (40 x 20 x 1,5)m subteran, cu pere�ii � i fundul dalate 
� i impermeabilizate, , printr-o retea proprie de distrbutie care face leg� tura între foraje - 
rezervor, bazin-centura de hidran�i din jurul rezervoarelor de produse petroliere, casa 
spum�  PSI � i to�i consumatorii, din sta�ia automatizat�  - punctul termic de producere a 
aburului, rampa - centura de hidran�i din jurul rampei � i a rezervoarelor de gazolin�  � i to�i 
consumatorii din ramp� . 
Sta�ia de pompare �i�ei Ote � ti, jude �ul Olt 
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Sta�ia Ote� ti este racordat�  la re�eaua de alimentare cu apa a Petrom, care are prev� zut 
un  apometru pentru contorizare. 
Sta�ia de pompare �i�ei Orle � ti, jud. Vâlcea  
Sta�ia de pompe Orle� ti are un consum mediu pe lun�  de 1600 mc ap�  (pentru bateria de 
cazane, pentru nevoi industriale � i PSI, pentru nevoi gospod� re� ti). 
Alimentarea cu ap�  a Sta�iei de pompare Orle� ti se face din pu� forat.Forajul este echipat 
cu o pomp�  de import care s�  se încadreze în parametrii hidrogeologici determina�i, 
Leroy-Somer 15TA 6B-S2 montat�  la cca 30 m. Apa se pompeaz�  în bazinul de 1000 mc 
existent. 
Forajul este prev� zut cu c� min de vizitare în care este montat debitmetrul, vana � i tabloul 
electric de ac�ionare a pompei. 
C� minul are un capac metalic � i in jurul lui s-a instituit un perimetru de protec�ie sanitar�  
conform STAS. 
Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju, jud. Dolj 
Apa folosit�  în scop menajer este asigurat�  de re�eaua grupului de z� c� minte Br� de� ti. 
 Sta�ia de pompare �i�ei Sili � te, jud. Dâmbovi �a 
Alimentarea cu ap�  a sta�iei automatizate se realizeaz�  din dou�  surse : 
1.-un pu� forat amplasat în incinta sta�iei. Forajul are o adâncime de 130m, cu un debit de 
6,6 l/s, dotat cu o pompa HEBE de 10 etaje. Apa extras�  din foraj este utilizat�  în scop 
industrial: PSI, între�inerea spa�iilor verzi, centrala termic� . Alimentarea cu ap�  a 
rezervoarelor PSI se realizeaz�  printr-o conduct�   de o�el cu Ø 2 ½ ” cu o lungime de 
aprox. 200m, consumul se inregistreaza cu un debitmetru.   
2.- de la re�eaua de ap�  a comunei Raciu în baza contractului nr. 4527/30.06.2008 
încheiat cu Serviciul public de alimentare cu ap�  � i canalizare Dâmbovi�a si este folosit�  
în scopuri menajere. Consumul se inregistreaz�  cu un debitmetru � i este aprox.de 30 mc 
pe lun� . 
Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jude �ul Dolj 
In scop menajer se folose� te apa din re�eaua grupului de z� c� minte Mamu-Ote� ti. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � i etan Turburea, jude �ul Gorj 
In scop menajer se folose� te apa din re�eaua grupului de z� c� minte � icleni-Depozitul 
Turburea. 
Apa potabil�  este asigurat�  pe baz�  de contract de c� tre firma La Fântâna. 
Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului jude �ul Arge �  
Alimentarea cu ap�  a sta�iei automatizate se realizeaz�  din dou�  surse : 
1-pu� forat. Forajul are o adâncime de 236 m, cu un debit de 3 l/s, dotat cu o pompa 
HEBE de 10 etaje si este amplasat in incinta sta�iei. Apa este de uz industrial din care se 
asigur�  rezerva PSI � i centrala termic� . Alimentarea rezervoarelor de ap�  PSI se 
realizeaz�  printr-o conduct�  de o�el cu Ø 2 ½ ” cu o lungime de aprox. 200m.  
În prezent pu�ul este nisipat, iar apa necesar�  se asigur�  de la Sec�ia M� surare - Tratare 
� i�ei (MTT) Poiana Lacului apar�inând SC PETROM SA. 
 
 
2.-re�eaua de ap�  a comunei Poiana Lacului in baza contractului nr. 39/11.08.2006 
intocmit cu prim� ria Poiana Lacului � i este folosit�  în scopuri menajere.Consumul se 
inregistreaz�  cu un debitmetru � i este aprox. 160 mc pe lun� . 
Depozitul din Rafin � ria Arpechim 
Apa menajer�  este asigurat�  de Rafin� rie 
Apa potabil�  prin dozator tip Fântâna 
 
3.1.2. Evacuarea apelor uzate 



  

Splaiul Independen�ei nr. 294 , Sector 6,                       www.anpm.ro                           Tel:  021-207.11.01 

 Bucure� ti , cod 060031                                        E-mail: office@anpm.ro      Fax: 021-207.11.03 

 

��

Apele uzate contaminate cu �i�ei, rezultate în urma testelor periodice ale conductei, se 
elimin�  prin introducerea lor în circuitul tehnologic. 
Apele rezultate din tronsoanele noi de conducte care au fost probate cu ap� , sunt 
evacuate în cursuri de ap�  de suprafa�� , dup�  o filtrare prealabil� , în conformitate cu 
prevederile din autoriza�iile de gospod� rire a apelor. 
Sta�ia de pompare �i�ei automatizat �  � icleni, jude �ul Gorj 
-Apele menajere:-sunt dirijate prin re�eaua de canalizare interioar� , de la cl� direa 
dispecerat la bazinul separator vidanjabil � i ulterior la bazinul vidanjabil, situat in interiorul 
sta�iei.Evacuarea apelor menajere se face pe baza contractului de vidanjare nr.114 / 
08.06.2007 încheiat cu Primaria Tg. Carbunesti. 
 - Ape industriale / tehnologice uzate:-provin din cl� direa dispecerat, de la laboratorul de 
analize,de la gara de godevil lansare � i din zona schidului de m� sur�  � i sunt preluate din 
aceste zone printr-o re�ea proprie de canalizare în interiorul sta�iei � i o re�ea de c� mine în 
lungul re�elei de canalizare, la schimb� rile de direc�ie � i conduse c� tre bazinul subteran 
de înmagazinare, vidanjabil, din beton. Din acest rezervor apa industrial�  / tehnologic�  
uzat�  este vidanjat�  � i introdus�  în circuitul tehnologic al grupului de z� c� minte � icleni. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � icleni, jude �ul Gorj  
Apele menajere –sunt eliminate în re�eaua Grupului de z� c� minte � icleni sau pe baza 
contractului nr. 114/08.06.2007 încheiat cu Prim� ria C� rbune� ti. 
Sta�ia automatizat �  de pompare �i�ei B� rb � te� ti, jude �ul Gorj 
Apele menajere sunt dirijate prin re�eaua de canalizare interioar�  la bazinul separator 
vidanjabil � i ulterior la fosa septic�  situat�  in interiorul sta�iei. 
Pentru evacuare S.C. CONPET S.A. are incheiat contractul de vidanjare nr.116/ 
08.06.2007 cu Prim� ria Tg. C� rbunesti. 
Ape industriale/tehnologice uzate : sunt preluate din conducta de transport ap�  
tehnologic�  uzat� , �  10  3/4”, L=1 km  din  rampa de desc� rcare � i din interiorul sta�iei, 
din zona digurilor de reten�ie ale rezervoarelor, pe cele pluviale infestate, prin canale 
impermeabilizate,de c� tre re�eaua interioar�  � i dirijate la bazinul separator de 
înmagazinare ingropat ,de unde cu o pompa centrifuga ACV  sunt  pompate in rezervorul 
de volum V=1200 mc.  
Din acest rezervor apa este pompat�  cu o pompa 3 PN 400, prin conducta de transport 8” 
B� rb� te� ti-� icleni � i este intodus�  în circuitul tehnologic al grupului de z� c� minte � icleni. 
 Sta�ia de pompare �i�ei Ote � ti, jude �ul Olt 
Apele menajere sunt evacuate prin re�eaua de conducte pentru canalizare ape menajere 
uzate din interiorul sta�iei de la dispecerat (grup sanitar), la sta�ie de epurare, si mai 
departe sunt deversate în pârâul Cungrea, iar particulele grosiere sunt evacuate în baza 
contractului de vidanjare nr.518/15.07.2008 incheiat cu S.P.G.P. Dr� g�� ani. 
Apele industriale / tehnologice uzate sunt evacuate prin re�eaua de conducte de 
canalizare industrial�  în interiorul sta�iei, c� mine pe conducte, de la rezervoare, pompe, 
skiduri de m� sur�  � i laborator la bazin decantor de inmgazinare din beton subteran cu 
dimensiunile 15 x10 x 3,5 m. Din acest rezervor apa industrial�  / tehnologic�  uzat�  este 
introdus�  în circuitul tehnologic al grupului de z� c� minte Mamu-Ote� ti. 
-sta�ie de epurare cu caracteristicile: 

tip ORM debit constant pentru 6 persoane;   
rezervor cilindric din materiale composite cu 4 compartimente;  
pompa submersibil�  ABS tip MF 054  WKS;  
gr� tar protec�ie;  
distribuitor debit apa;  
sistem de aerare (compresor,difuzor de aer,temporizare aerare);  
tablou electric; 
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capac usor pietonal; 
Di=1400 mm; în� l�ime total�  f� r�  capac=1400mm; în� l�ime racord 

evacuare=1200mm; 
volum=1840 litri; capacitate epurare=1 litru/min; greutate fara capac=160kg. 

Ape industriale/tehnologice uzate: 
-re�ea conducte de canalizare industrial�  în interiorul sta�iei � i c� mine pe conducte(12buc) 
de la rezervoare, pompe, skiduri de m� sur�  � i laborator la decantor PETROM 

-bazin decantor de înmagazinare din beton subteran  
Sta�ia de pompare �i�ei Orle � ti, jud . Vâlcea 
Sistem de canalizare 
Construc�ie din conduct�  metalic�  � 8” x 1km, îngropat�  la 1,10-2,00m, prev� zut�  cu 
c� mine colectoare din beton 1,5 x 1,5 x 1,5m cu capace metalice By 4, decantor- 
separator, construc�ie din beton cu capac metalic, pompa ac�ionat�  cu abur. 
Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju, jud. Dolj  
 Ape menajere –lucr� torul CONPET utilizeaz�  grupul sanitar al PETROM . 
 Ape industriale/tehnologice uzate: rezult�  doar din procesul tehnologic al PETROM � i 
sunt gestionate de c� tre PETROM. 
Sta�ia de pompare �i�ei Sili � te, jud. Dâmbovi �a 
Apele uzate menajere : Apele uzate menajere sunt colectate printr-o re�ea de 
canalizare (conducte PVC  cu Dn = 200 mm si L= 120m) � i evacuate în sta�ia de epurare. 
Aceasta este prevazut�  cu 4 compartimente: 
- compartimentul 1 – acumulare � i egalizare debite � i concentra�ii înso�it de fermentare 
anaerob� ; 
- compartimentul 2 si 3 – oxidare(aerare)/fermentare aerob� ; 
- compartimentul 4 – sedimentare secundar� /final�  � i recirculare n� mol. 
Apele menajere epurate sunt evacuate în pârâul Su�a printr-o conduct�  din PVC cu Dn = 
200 mm si L= 50m. 
Apele tehnologice uzate  de pe platforma depozitului � i din careurile de protec�ie ale 
rezervoarelor sunt colectate, prin intermediul unei canaliz� ri formate din c� mine cu 
închidere hidraulic�  � i inchidere mecanic� , într-un decantor separator cu trei 
compartimente cu o capacitate de 500 mc. 
Decantorul este prev� zut cu dou�  pompe sumersibile : AVERSA,tip DR50-315-ACV 50, 
Q=20mc/h,  r=1500rot/min, H=28m, P=5.5kw. Pompa de �i�ei evacueaz�  �i�eiul în 
Rezervorul nr.14, iar pompa de ap�  evacueaz�  în R14.  
Apele uzate colectate de la g� rile de godevil sosire sunt colectate într-un c� min betonat 
de capacitate 4 mc � i evacuate, în decantorul separator.  
Apele pluviale sunt colectate printr-o re�ea de rigole betonate � i evacuate în valea 
pârâului 
 u�a. 
Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jude �ul Vâlcea 
Din activitate nu rezult�  ape industriale / tehnologice uzate.( sta�ia e în incinta PETROM) 
Sta�ia de pompare gazolin �  � i etan Turburea, jude �ul Gorj 
În sta�ie nu sunt produse ape menajere, lucr� torii CONPET folosesc re�eaua de 
canalizare a PETROM. 
Din activitate nu rezult�  ape industriale / tehnologice uzat 
Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului 
Apele uzate menajere de la obiectivele social administrative din incinta sta�iei sunt 
colectate într-o fos�  septic�  cu trei compartimente de câte 8 mc fiecare � i un bazin 
vidanjabil betonat de 40 mc. Vidanjarea se efectueaz�  pe baz�  de contractului nr. ADM 
104/19.06.2006 încheiat cu SC AQVASERV EXCLUSIV SA Pite� ti  
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Ape tehnologice uzate de pe platforma depozitului � i din careurile de protec�ie ale 
rezervoarelor, sunt colectate prin intermediul unei canaliz� ri, formate din c� mine cu 
inchidere hidraulic�  � i închidere mecanic� , într-un decantor separator cu trei 
compartimente cu o capacitate de 500 mc. Decantorul este prev� zut cu dou�  pompe 
sumersibile: AVERSA, tip DR50-315-ACV 50,Q=20mc/h, r=1500rot/min, H=28m, 
P=5.5kw. Pompa de �i�ei evacueaz�  �i�eiul in Rezervorul nr. 11, iar pompa de apa 
evacueaz�  în batalul MTT PETROM POIANA LACULUI. 
Apele uzate colectate de la g� rile de godevil sosire sunt trimise intr-un bazin vidanjabil de 
capacitate 50 mc � i evacuate cu o pomp�  Error! Not a valid link.  tip DR50-315-ACV 
50,Q=20mc/h, r=1500rot/min, H=28m,P=5.5kw, in decantorul separator. 
Apele pluviale sunt colectate printr-o re�ea de rigole betonate � i evacuate în valea 
pârâului Lipia. 
 
Depozitul din Rafin � ria Arpechim 
Apele uzate sunt evacuate prin re�eaua de canalizare interioar�  a rafin� riei la sta�ia de 
epurare final�  de la Arpechim conform contractului nr.430/22.01.2009. 
Sta�ia Saru, 
Sta�ia Oarja, 
Depozitul de �i�ei Petrobrazi, 
Depozit gazolin �  Petrobrazi,  
Rampa de desc � rcare �i�ei Petrobrazi  
 
3.1.3. Energia 
Pe traseul Conductei magistrale de transport �i�ei, etan � i gazolin�  energia electric�  este 
necesar�  pentru alimentarea dipozitivelor de protec�ie catodic�  � i se asigur�  din re�eaua 
SC Electrica SA. 
Sta�ia de pompare �i�ei automatizat �  � icleni  
Energia electric�  este furnizat�  de Grup de z� c� minte � icleni pe baza contractului 
nr.17/18.11.2003, încheiat pentru perioad�  nedeterminat� . 
Sta�ia automatizat �  de pompare �i�ei B� rb � te� ti, jude �ul Gorj 
Energia electric�  este furnizat�  de CEZ OLTENIA-RENEL TG. C� RBUNE
 TI pe baza 
contractului pe perioada nedeterminat� , nr. 1770/04.02.2005 prin re�ele electrice de for��  
proprietatea CEZ, de 6 KV, de la linia Renel la posturile  de transformare din  Rampa, 
Sta�ia automatizat�  � i Punct Termic proprietatea CONPET. 

 Sta�ia de pompare �i�ei Ote � ti, jude �ul Olt 
Energia electric�  este furnizat�  de ELECTRICA SLATINA pe baza contractului pe 
perioad�  nedeterminat�  nr. 9265/ 22.08.2007. 
În anul 2008 consumul de energie electric�  la sta�ia de �i�ei automatizat�  Ote� ti a fost de 
468.706 kwh. /anul 2008  
Sta�ia de pompare �i�ei Orle � ti, jud . Vâlcea 
Energia electric�  este furnizat�  de RENEL Rm. Vâlcea pe baza contractului pe perioada 
nedeterminat�  nr: 13300/444314/04.07.2005. 

  Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju, jud. Dolj 
Energia electric�  este furnizat�  de Grup z� c� minte Br� de� ti pe baza de contract. 
În anul 2008 consumul de energie electrica a fost de126130 kwh/2008. 

  Sta�ia de pompare �i�ei Sili � te, jud. Dâmbovi �a 
Energie electric�  este asigurat�  din postul de transformare existent exploatat de SC 
CONPET SA. Consumul de energie electric�  pe anul 2008 a fost de 951430 kwh; 
Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jude �ul Valcea 
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Energia electric�  este furnizat�  de Grupul de  z� c� minte Mamu-Ote� ti pe baza 
contractului pe perioada nedeterminat� . În anul 2008 consumul de energie electric�  a 
fost de 44.200 kwh/2008. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � i etan Turburea, jude �ul Gorj 
Energia electric�  este furnizat�  de Grupul de Z� c� minte � icleni pe baza contractului pe 
perioada nedeterminat�  nr. 8 / 24.04.2003. În anul 2008 consumul de energie electric�  a 
fost de 103.584 kwh/2008. 
Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului, jude �ul Arge �  
Alimentarea cu energie electric�  se face din postul de transformare existent exploatat de 
SC CONPET SA. Consum de energie electric pe anul 2008 : 951.430 kwh; 
Sta�ia de pompare gazolin �  � icleni  
Energia electric�  este furnizat�  de Grupul de  z� c� minte � icleni pe baza de contract. 
În anul 2008 consumul de energie electric�  la sta�a de �i�ei automatizat�  a fost de 9.083 
kwh. /an . 
Sta�ia de pompare �i�ei gazolin �  Craiova, judeul Dolj 
Energia electric�  este furnizat�  de Grupul de  z� c� minte Br� de� ti pe baza de contract. 
Sta�ia de pompare Saru,  
Sta�ia de pompare Oarja 
Depozitul de �i�ei Petrobrazi, 
Depozit gazolin �  Petrobrazi,  
Rampa de desc � rcare �i�ei Petrobrazi) 
 
Alimentarea cu gaze 
Sta�ia de pompare �i�ei automatizat �  � icleni  
Gazul metan pentru consum este livrat de c� tre PDG –PETROM DISTRIBUTIE GAZE 
SRL-  District 7 Tg. Jiu pe baz�  de contract prin re�eaua PDG de distribu�ie, direct în 
sta�ia automatizat�  prin regulator la contorul de gaze, iar distribu�ia se face prin conducte 
proprii �  1.5” la cl� direa administrativ� .. 
Sta�ia automatizat �  de pompare �i�ei B� rb � te� ti, jude �ul Gorj 
Gazul metan pentru consum este livrat de c� tre  PDG –PETROM DISTRIBUTIE GAZE 
SRL-  District 7 Tg. Jiu pe baza de contract  prin reteaua PDG de distributie, direct in 
sta�ia automatizat�  la  SRM-ul proprietatea CONPET. 
De la  SRM, distribu�ia se face prin conducte proprii �  6” la Punctul Termic (bateria de 
cazane), apoi �  3” la  Rampa B� rb� te� ti � i printr-o re�ea de conducte de distribu�ie � 1” 
în interiorul sta�iei automatizate la cl� diri, locuin�e , PSI � i în interiorul rampei la cl� dirile 
de  locuin�e � i cl� direa administrativ� .  
  Sta�ia de pompare �i�ei Ote � ti, jude �ul Olt 
Modul de alimentare cu gaze-: nu este cazul  
Sta�ia de pompare �i�ei Orle � ti, jud . Vâlcea 
Gazul metan este livrat de catre SC DISTRIGAZ Medias pe baza de contract – 
132.000mc cantitate totala defalcat�  pe luni conform anexei nr. 1 din contract Nr. 
376/2005  
Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju, jud. Dolj 
nu este cazul 
Sta�ia de pompare �i�ei Sili � te, jud. Dâmbovi �a 
Combustibilul utilizat .este gaz GPL furnizat de Petrom în baza contractului. 
Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jude �ul Vâlcea  
Modul de alimentare cu gaze:nu este cazul 
Sta�ia de pompare gazolin �  � i etan Turburea, jude �ul Gorj 
Nu este cazul 
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Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului, jude �ul Arge �  
Combustibilul utilizat este gaz de sond�  furnizat de schela Petrom pe baza de contract, 
cu un consum mediu de 45.000 mc/an. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � icleni  
În sta�ia de pompare gazolin�  � icleni nu se utilizeaz�  gaze naturale. 
Sta�ia de pompare gazolin �  Craiova 
În sta�ia de pompare gazolin�  Craiova nu se utilizeaz�  gaze naturale 
 
4. Descrierea principalelor faze ale procesului teh nologic sau ale activit �� ii: 
Transportul prin conducte magistrale a �i�eiului, gazolinei � i etanului; 
Preluare � i depozitare temporar�  �i�ei; 
Pompare �i�ei în magistral� . 
Magistrala de transport � i�ei Ø103/4 � icleni-Ploie � ti F1-F2 
Prin conductele �  10  3/4” se efectueaz�  transportul �i�eiului prin pompare, din Sta�ia 
automatizat�  B� rb� te� ti c� tre sta�ia automatizat�  Orle� ti, în scopul preg� tirii, pomp� rii, 
direct în rafinaria din Pite� ti sau c� tre rafin� riile din Ploie� ti, prin sta�iile intermediare 
Poiana Lacului,Sili� te, pe raza jude�elor Gorj, Vâlcea, Olt, Arge� , Dâmbovi�a, Prahova. 
Magistrala de  transport gazolin �  Ø6 5/8  

Conductele magistrale de transport gazolin �  Ø6 5/8 sunt destinate transportului de 
gazolin�  de la � icleni la Ploie� ti firul1 � i B� rb� te� ti-Ploie� ti firul 2. 

Magistrala de transport etan Ø 5 9/16  Tulburea-Arpechim 
Conducta magistral�  de transport etan Ø 59/16  este destinat�  transportului de etan de la 
Tulburea la Pite� ti pe teritoriul jude�elor Gorj, Vâlcea, Olt, Arge� . 
Sta�ia de pompare automatizat �  � i�ei-� icleni jude �ul Gorj  
Recep�ia �i�eiului extras de grupul de z� c� minte � icleni, în depozitul PM � icleni; 
Pomparea �i�eiului recep�ionat, prin intermediul sta�iei de pompare �i�ei automatizat�  
� icleni (jud.Gorj) c� tre sta�ia de pompare �i�ei automatizat�  B� rb� te� ti(jude�ul Gorj). 
Sta�ia de pompare gazolin �  � icleni, jude �ul Gorj 
Recep�ia gazolinei de la PETROM; 
Pomparea gazolinei direct c� tre rafin� riile Pite� ti � i Ploie� ti sau c� tre depozitul de etan � i 
gazolin�  Turburea (jud Gorj) din cadrul grupului de z� c� minte � icleni în vederea 
prelucr� rii în instala�ia GPL; 
 Rampa de desc � rcare �i�ei � i gazolin �  B� rb � te� ti  din jude �ul Gorj.  
� i�eiul transportat cu ajutorul vagoanelor(cazanelor) de la rampele de inc� rcare Biled, 
Valcani, Pecica, Salonta, Suplacu de Barcau si Marghita,  este preluat în gara B� rb� te� ti 
� i este desc� rcat la rampa de desc� rcare. Dup�  efectuarea m� sur� torilor cantitative � i 
analizelor de laborator calitative, �i�eiul este pompat prin intermediul conductei de �i�ei �  
10 3/4”  c� tre sta�ia de pompare �i�ei automatizat�  B� rb� te� ti unde este colectat în 
rezervoare supraterane, de unde va fi transmis prin pompare c� tre rafin� rie. 
Gazolina transportat�  cu ajutorul vagoanelor(cazanelor) CF, care vin de la rampele de 
înc� rcare Biled � i Marghita, este desc� rcat�  � i dup�  efectuarea m� suratorilor cantitative  
� i analizelor de laborator calitative, se pompeaz�  direct prin intermediul conductei de 
gazolin�  �  6 5/8” c� tre rafin� riile Pite� ti � i Ploie� ti, sau c� tre depozitul de etan � i gazolin�  
Turburea (jud Gorj) din cadrul grupului de z� c� minte � icleni, în vederea prelucr� rii în 
instalatia GPL.��
�
�
Sta�ia automatizat �  de �i�ei B� rb� te� ti  
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Primirea � i preg� tirea �i�eiului � i condensatului din Rampa de desc� rcare B� rb� te� ti � i 
Sta�ia Automatizat�  � icleni � i preg� tirea în vederea pomp� rii ulterioar�  a �i�eiului spre 
rafin� rie sau stocarea acestuia. 
Sta�ia de pompare �i�ei � i gazolin �  Turburea, jude �ul 
Recep�ia gazolinei rezultate prin prelucrarea gazelor extrase de grupul de z� c� minte 
� icleni, în depozitul Turburea (jude�ul Gorj) � i pomparea acesteia prin intermediul sta�iei 
de pompare direct c� tre rafin� riile Pite� ti � i Ploie� ti. 
Receptia etanului lichid rezultat in instalatia de recuperare a fractiei C2, prin prelucrarea 
gazelor extrase de grupul de z� c� minte � icleni, în depozitul Turburea (jude�ul Gorj) � i 
pomparea acestui produs prin intermediul statiei de pompare, direct c� tre rafin� ria   
ARPECHIM Pite� ti. 
 Recep�ia gazolinei pompate in depozitul Turburea (jude�ul Gorj) in scopul prelucr� rii în 
instala�ia GPL.  
Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju, jude �ul Dolj 
Recep�ia �i�eiului extras de grupul de z� c� minte Br� de� ti în depozitul Vârteju � i 
pomparea �i�eiului prin intermediul sta�iei de pompare �i�ei Vârteju (jude�ul Dolj), c� tre 
sta�ia de pompare �i�ei automatizat�  Orle� ti (jude�ul Vâlcea). 
Sta�ia de pompare gazolin �  Craiova, 
Recep�ia gazolinei prelucrate din gazele extrase de Grupul de z� c� minte Br� de� ti, în 
depozitul de la Craiova � i pomparea gazolinei prin conductele locale de transport 
gazolin�  �  4"+ �  3" Craiova- Iancu Jianu-Poiana Mare, respectiv conducta magistral�  
de transport gazolin�  �  6 5/8" F1 � icleni-Ploie� ti c� tre rafin� riile Pite� ti � i Ploie� ti.�
Sta�ia de pompare Orle � ti, jude �ul Vâlcea  
Primirea �i�eiului de la sta�ia de pompare B� rb� te� ti (Gorj), sta�ia Vârteju (jude�ul Gorj) � i 
Sta�ia M� dulari (jude�ul Vâlcea), recep�ionarea � i depozitarea temporar�  în rezervoare a 
�i�eiului � i pomparea �i�eiului prin intermediul unei claviaturi de distribu�ie, prev� zut�  cu 
robine�i cu ac�ionare electric�  c� tre Sta�ia Poiana Lacului, jude�ul Arge� . 
Tot aici se desf�� oar�  activit�� i de godevilare(plecare, sosire) a conductelor, activit�� i de 
între�inere � i repara�ii pe întregul sistem de pompare. 
 Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jude �ul Vâlcea 
Recep�ia �i�eiului extras din grupul de z� c� minte Mamu-Ote� ti în depozitul M� dulari � i 
pomparea �i�eiului prin intermediul sta�iei de pompare �i�ei M� dulari (jud. Vâlcea), c� tre 
sta�ia de pompare �i�ei automatizat�  Orle� ti, din jude�ul Vâlcea. 

   Sta�ia de pompare �i�ei Ote � ti, jude �ul Olt 
 Recep�ia �i�eiului extras din grupul de z� c� minte Mamu-Ote� ti în depozitul Ote� ti � i 
pomparea �i�eiului prin intermediul sta�iei de pompare automatizat�  Ote� ti c� tre sta�ia de 
pompare automatizat�  Poiana Lacului (jud. Arge� ). 
Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului, jud. Arge �  
Activit �� i tehnologice  Stocarea, pomparea, transportul, între�inerea � i supravegherea 
conductelor de transport ale �i�eiului. Din sta�ie �i�eiul este pompat prin intermediul unei 
claviaturi de distribu�ie, prev� zute cu robine�i cu ac�ionare electric� , direct în conductele 
de transport c� tre Rafin� riile din Pite� ti � i Ploie� ti sau în rezervoarele din dotarea sta�iei. 
În cadrul amplasamentului se mai desf�� oar�  activitatea de godevilare a conductelor 
(plecare, sosire), activit�� i de între�inere � i repara�ii pe întreg sistemul de pompare, 
activit�� i social administrative, interven�ii avarii tehnice sau provocate, efectuarea 
lucr� rilor de ecologizare. 

Rampa de desc � rcare �i�ei Pite � ti, jude �ul Arge �  
����Depozitul din incinta Rafin � riei Arpechim   Recep�ia �i�eiului pompat la sosirea în 
Rafin� riei � i predarea conform procedurilor. 
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Sta�ia de pompare �i�ei Sili � te, jud. Dâmbovi �a 
Activit �� i tehnologice : stocarea, pomparea � i transportul �i�eiului precum � i între�inerea 
� i supravegherea conductelor de �i�ei. Ti�eiul pompat prin aceast�  sta�ie este dirijat prin 
intermediul unei claviaturi de distribu�ie direct în conductele de transport �i�ei c� tre 
rafin� riile din Ploie� ti sau în rezervoarele de �i�ei de unde este ulterior pompat spre 
rafin� rii. În cadrul amplasamentului se mai desf�� oar�  activitatea de godevilare a 
conductelor (plecare, sosire), activit�� i de între�inere � i repara�ii pe întreg sistemul de 
pompare, activit�� i social administrative. 
Sta�ia Saru,  jude �ul Dâmbovi �a 
Recep�ia �i�eiului de la PETROM � i pomparea acestuia c� tre sta�ia de pompare Sili� te. 
Sta�ia Oarja,  jude �ul   Arge �  
Recep�ia �i�eiului de la PETROM � i pomparea acestuia c� tre sta�ia de pompare Sili� te. 
Rampa de  �i�ei  PETROBRAZI, jude �ul Prahova  
Recep�ionarea �i�eiului transportat cu cazanele CF de la rampele Moine� ti, Cire� u, 
Independena, Biled, Imeci, Surplacu de Barc� u, pe care îl pred�  rafin� riei conform 
procedurilor de predare. 
Depozitul de �i�ei  PETROBRAZI , jude �ul Prahova 
Predarea �i�eiului din conducte c� tre Rafin� rie. 
Depozitul de gazolin �  PETROBRAZI, jude �ul Prahova 
Recep�ionarea gazolinei pompate prin conducte în dou�  tancuri de depozitare � i 
predarea acesteia conform procedurilor. 

 
5. Produsele � i subprodusele ob �inute – cantit �� i, destina �ie: 
Nu este cazul. Din activitatea de transport �i�ei etan � i gazolin�  prin conducte, 
desf�� urat�  de SC CONPET SA Ploie� ti, nu rezult�  produse sau subproduse. 
6.Date referitoare la centrala termic �  proprie – dotare, combustibili utiliza �i 
(compozi �ie, cantit �� i), produc �ie: 
Pe traseul Conductelor magistrale de transport �i�ei,etan � i gazolin� , SC CONPET SA 
Ploie� ti de�ine centrale termice în dotarea Sta�iilor de pompare, astfel; 
Sta�ia de pompare �i�ei automatizat �  � icleni  
Sta�ia are în dotare microcentral�  tip Lamborghini de putere P= 32 kw, cu combustibil 
gaz metan, pentru înc� lzire dispecerat, sala electric�  � i sala pompe principale.Gazul 
metan este livrat de PDG-PETROM DISTRIBU� IE GAZE SRL District 7 Tg Jiu, 
cantitatea medie folosit�  pe an fiind de 17766 Nmc.  
Sta�ia de pompare gazolin �  � icleni 
Înc� lzirea se realizeaz�  cu abur furnizat de PETROM. 
Sta�ia automatizat �  de pompare �i�ei B� rb � te� ti, jude �ul Gorj 
Sta�ia are în dotare  dou�  microcentrale pe gaze tip HERMAN de putere P=28 kw � i 32 
kw, pe gaze, pentru înc� lzirea cl� dirilor administative, cl� dire remiz�  PSI, cl� dire 
jandarmi. 
Deasemeni Sta�ia are trei cazane ce produc abur pentru înc� lzirea celorlalte 
spa�ii(rampa de desc� rcare, cl� dire vestiare,magazii garaje). 
Rampa de desc � rcare �i�ei � i gazolin �  B� rb � te� ti  din jude �ul Gorj 
Înc� lzirea se face cu aburul produs de cele trei cazane tip BA2 din Sta�ia automatizat�  
de pompare �i�ei B� rb� te� ti. 
Sta�ia de pompare gazolin �  � i etan Turburea, jude �ul Gorj 
Modul de înc� lzire:-cu abur  furnizat de PETROM pentru modul tip «campus». 
Sta�ia de pompare �i�ei Vârteju, jude �ul Dolj 
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Modul de inc� lzire - calorifer cu abur. 
Sta�ia de pompare gazolin �  Craiova, jude �ul Dolj 
Modul de inc� lzire - calorifer cu abur pentru sala pompelor. 
Sta�ia de pompare �i�ei Orle � ti, jude �ul Vâlcea 
Modul de inc� lzire - cu abur produs de bateria de cazane din interiorul sta�iei(3 cazane, 
dou�  pentru producere abur, unul pentru ap�  cald� ).Se utilizeaz�  gaz metan livrat de SC 
Distrigaz Media�  în baza contractului nr.376/2005, cantitatea defalcat�  pe lun�  fiind de 
132000 mc. 
Sta�ia de pompare �i�ei M� dulari, jude �ul Vâlcea 
Modul de inc� lzire: calorifer electric. 
 Sta�ia de pompare �i�ei Ote � ti, jude �ul Olt 
Înc� lzire cu realizeaz�  cu ajutorul unui schimb� tor c� ldur�  Sa=0,3 m.p, Pn=6 bar, 
Tmax.=180 grade C, ce func�ioneaz�  cu abur produs de PETROM. 
Sta�ia de pompare �i�ei Poiana Lacului 
Central�  termic�  tip LAMBORGINI, compact A-CA 100 cu o putere de 86000 kcal/h 
fiecare, cu cazane de 2 mc fiecare pentru producerea apei calde � i a aburului, care 
utilizeaz�  drept combustibil gazul metan. Apa cald�  este utilizat�  pentru înc� lzirea 
cl� dirilor. Combustibilul utilizat este gazul de sond� , consum mediu pe an 60000mc. 

    Rampa de desc � rcare �i�ei Arpechim  Pite � ti 
    Depozitul din Rafin� ria Arpechim 
    În perioada de iarn� , înc� lzirea spa�iilor destinate desf�� ur� rii activit�� ii de produc�ie se 

face cu calorifer electric 
    Sta�ia de pompare �i�ei Sili � te, jud. Dâmbovi �a 

Central�  termic�  tip Lamborghini-compact A-CA 100 cu 2 cazane de 2 mc pentru 
producerea apei calde � i a aburului având o putere de 86000 kcal/h fiecare, care 
utilizeaz�  drept combustibil gazul GPL furnizat de PETROM, consumul în perioada iernii 
fiind de 40000mc. 

    Sta�ia Saru  
     
    Sta�ia Oarja 

Rampa de desc � rcare Petrobrazi 
Înc� lzirea modulului în care î� i desf�� oar�  activitatea muncitorii este racordat la         
termoficare. 
Depozitul de �i�ei Petrobrazi 
Personalul î� i desf�� oar�  activitatea în cl� direa Rafin� riei care este racordat�  la 
termoficare. 
Depozitul de gazolin �  Petrobrazi 
Personalul î� i desf�� oar�  activitatea în cl� direa Rafin� riei care este racordat�  la 
termoficare. 

 
7. Alte date specifice activit �� ii:(coduri CAEN care se desf �� oar �  pe amplasament, 

dar nu intr �  pe procedura de autorizare). 
SC Conpet SA va solicita autoriza�ie de mediu înainte de a începe desf�� urarea     
oric� rei alte activit�� i secundare dintre cele declarate la Oficiul Na�ional al Registrului 
Comer�ului. 

    8. Programul de func �ionare – ore/zi, zile/s � pt � mân� , zile/an  
 

II. Instala �iile, m � surile � i condi �iile de protec �ie a mediului 
1. Sta�iile � i instala �iile pentru re �inerea, evacuarea � i dispersia poluan �ilor în 
mediu, din dotare (pe factori de mediu): 
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Sursa principal�  posibil�  de poluare a mediului, atât pe traseul conductelor magistrale de 
transport cât � i în sta�iile de pompare o constituie �i�eiul, etanul � i gazolina. Datorit�  
spargerii conductei ca urmare a coroziunii ori ca urmare a unor infrac�iuni sau în cazul 
unor solicit� ri naturale extraordinare – inunda�ii, alunec� ri de teren, cutremure, ar putea 
apare pierderi de substan�e. 
Pentru prevenirea � i combaterea polu� rii s-au luat urm� toarele m� suri: 
- Prin decizia conducerii, în cadrul SC CONPET SA Ploie� ti s-a constituit Colectivul 
pentru Prevenirea � i Combaterea Polu� rilor Accidentale.  
- S-au întocmit planuri de prevenire � i combatere a polu� rilor accidentale pentru fiecare 
jude� traversat de traseul. 
- Traseul conductei este controlat zilnic de salaria�i instrui�i special pentru acest fel de 
activitate, denumi�i observatori de traseu conducte (OTC-i� ti), care supravegheaz�  vizual 
zona repartizat�  � i în cazul în care observ�  semne de avarie anun��  conducerea 
sectorului de produc�ie de care apar�in. OTC-i� ti parcurg traseul conductei pe timp de zi 
pentru a verifica urm� toarele: 
·  Dac�  au ap� rut urme de �i�ei la suprafa�a solului, pe suprafa�a apelor sau în cuvele 
de colectare racordate la tuburile de protec�ie montate la supratravers� ri; 
·  Dac�  pe traseul conductei sunt urmele unui furt sau ale unei încerc� ri de furt; 
·  Dac�  pe traseul conductei sau în zona adiacent�  se execut�  lucr� ri sau construc�ii 
la distan�e mai mici decât cele prev� zute în normele în vigoare; 
·  Dac�  pe traseul conductei ori în vecin� tate s-au produs alunec� ri de teren, 
inunda�ii, schimb� ri de cursuri de ape care ar putea afecta stabilitatea conductei; 
·  Dac�  claviaturile cu ventile � i ventilele de sec�ionare prezint�  scurgeri de �i�ei; 
- Claviaturile cu ventile � i ventilele de sec�ionare a conductei sunt montate în ba� e de 
re�inere a scurgerilor de �i�ei. 
- G� rile de godevil � i skid-ul de m� sur�  sunt instalate în cuve betonate în care se re�in � i 
se recupereaz�  scurgerile de �i�ei. 
- Interven�ia la conducta avariat�  se efectueaz�  cu echipe de interven�ie instruite special 
pentru astfel de opera�iuni. 
 - Pentru cazul polu� rilor pe suprafe�e întinse de teren sau pe ape mari (râuri, canale de 
iriga�ie), SC CONPET SA Ploie� ti apeleaz�  la serviciile unor firme specializate, dotate 
corespunz� tor pentru interven�ii în astfel de situa�ii. În acest sens are încheiate 
contractele, obiectul contractelor fiind prestare servicii de ecologizare a suprafe�elor de 
teren, de interven�ie � i depoluare cursuri de ape afectate de avariile produse pe 
conductele de transport �i�ei, gazolin�  � i etan aflate în exploatarea SC CONPET SA 
Ploie� ti. 
- Pentru orice avarie se întocme� te o „fi��  de avarie” în care se consemneaz�  date 
privind localizarea, starea conductei � i izola�iei, modul de rezolvare, proprietarii terenului, 
pierderile de �i�ei etc. � i o fi��  de anun�are a autorit�� ilor care se expediaz�  la GNM, APM 
� i Apele Române. 
- Informa�iile privind avaria sunt analizate la sediul din Ploie� ti al SC CONPET SA de 
c� tre comisiile de profil, în vederea întocmirii programelor de m� suri imediate � i de 
perspectiv� , inclusiv programul de repara�ii capitale. 

   
1.1. Factorul de mediu sol 
1.1.1. Conductele magistrale de transport � i�ei, etan, gazolin �  
Pentru prevenirea polu� rii solului ca urmare a coroziunii conductei s-au luat urm� toarele 
m� suri: 
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- Protec�ia conductelor prin aplicarea unui strat de izola�ie anticoroziv�  pe suprafa�a 
exterioar� ; izola�ia este de tip înt� rit�  în fir curent � i foarte înt� rit�  la subtravers� rile de 
cursuri de ape, drumuri � i c� i ferate; 
- Protec�ia cu anozi de zinc; 
- Instalarea unor dispozitive de protec�ie catodic� , menite s�  anihileze curen�ii din sol 
care genereaz�  coroziune; 
- Adâncimea de îngropare este cuprins�  între 1,20-1,80 m pentru prevenirea 
înghe�ului; 
- Devierea traseului conductei din zonele expuse unei coroziuni naturale intense; 
- Identificarea � i înlocuirea tronsoanelor de conduct�  corodat�  înainte de a se ajunge la 
avarie; 
Condi�ii impuse pentru protec�ia solului: 
- În zonele de traversare a terenurilor agricole, se vor executa lucr� ri de între�inere � i 
repara�ii la conduct�  în conformitate cu prevederile Legii Petrolului nr.238/2004, cu 
anun�area proprietarilor de terenuri � i plata desp� gubirilor potrivit legii; 
- Pentru deplasarea utilajelor în zonele de lucru se vor folosi, pe cât posibil, c� ile de 
acces existente; 
- Se vor recupera din p� mânt tronsoanele de conduct�  dezafectate ca urmare a 
repara�iilor; 
- Este interzis�  abandonarea de� eurilor de � antier (resturi metalice, resturi de 
materiale utilizate pentru protec�ia anticoroziv�  a conductelor, sol contaminat cu �i�ei), 
aceste de� euri urmând a fi depozitate � i eliminate în conformitate cu prevederile 
legisla�iei de mediu; 
- Stratul de sol decopertat � i surplusul de p� mânt rezultate de la executarea lucr� rilor 
de repara�ii se vor depozita în condi�ii corespunz� toare, în vederea reutiliz� rii la 
refacerea terenurilor afectate; 
- Se vor readuce la starea ini�ial�  terenurile afectate de lucr� rile de între�inere. 
1.1.2. Sta�iile de pompare  
Pentru protec�ia solului � i subsolului fa��  de poluarea cu �i�ei, etan, gazolin�  � i ape 
contaminate cu produse petroliere, pe amplasamentul Sta�iilor de pompare s-au realizat 
urm� toarele amenaj� ri: 
- Platforme betonate pentru depozitarea de materiale � i de� euri; 
- Sub transformatoarele electrice sunt construite cuve betonate; 
- Rezervoarele pentru stocarea �i�eiului � i rezervoarele  destinate depozit� rii 

combustibilului lichid pentru centrala termic�  sunt amplasate în incinte îndiguite 
construite din argil�  de impermeabilizare, prev� zute cu sistem de colectare a 
pierderilor de con�inut în caz de avarie � i dirijarea acestora c� tre bazinul betonat, de 
unde pot fi pompate în circuitul tehnologic; 

- G� rile de godevil sunt montate în cuve betonate în care se re�in scurgerile de �i�ei; 
- Apele pluviale contaminate cu produse petroliere sunt preluate de canalizarea 

tehnologic� . 
1.1.3 Rezervoarele 
Pentru protec�ia solului � i subsolului fa��  de poluarea cu produse petroliere rezervoarele 
vor fi înconjurate de un zid de protec�ie, zona din jurul rezervoarele fiind 
impermeabilizat� . 
 
1.2. Factorul de mediu ap �  
Pentru prevenirea � i combaterea polu� rii factorului de mediu ap�  de c� tre Conductele 
magistrale de transport �i�ei, etan � i gazolin�   s-au realizat urm� toarele m� suri: 
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- La supratraversarea cursurilor de ap� , conducta este montat�  în tub de protec�ie 
confec�ionat din �eav�  metalic�  Ø28”. La capetele acestor supratravers� ri conducta este 
prev� zut�  cu robine�i de sec�ionare � i c� mine de colectare a eventualelor scurgeri din 
tubul de protec�ie; 
- La subtraversarea cursurilor de ap�  de iriga�ii, conducta este protejat�  cu izola�ie de 
protec�ie foarte înt� rit�  � i este prev� zut�  cu robine�i de sec�ionare; 
- Apele uzate contaminate cu �i�ei, gazolin�  � i etan rezultate în urma testelor periodice 
ale conductei, se elimin�  prin introducerea lor în circuitul tehnologic; 
- Sta�iile de pompare sunt dotate cu mijloace � i materiale necesare pentru interven�ii în 
cazul polu� rilor accidentale pe ape: baraje absorbante � i de reten�ie, materiale 
absorbante etc.; 
Condi�ii impuse pentru protec�ia apelor: 
- Se vor executa lucr� ri de între�inere � i repara�ii la conduct�  f� r�  a afecta malurile � i 
calitatea albiilor cursurilor de ap�  traversate; 
- Se vor executa lucr� ri de între�inere a malurilor � i construc�iilor hidrotehnice în zonele 
de traversare a cursurilor de ape de c� tre conducta de transport �i�ei; 
- Se va urm� ri periodic evolu�ia fundului cursurilor de ap�  în zonele subtravers� rilor 
conductelor � i se vor lua m� suri corespunz� toare pentru protec�ia acestora, în 
conformitate cu prevederile din autoriza�iile de gospod� rire a apelor; 
- Se vor reactualiza, dup�  caz, împreun�  cu autoritatea de gospod� rire a apelor, 
m� surile de interven�ie în cazul polu� rilor accidentale cu produse petroliere; 
- Se vor transmite la ANPM autoriza�iile de gospod� rire a apelor actualizate. 

 Sta�iile de pompare  
  Condi�ii impuse pentru protec�ia apelor: 

- Este interzis�  evacuarea de ape uzate neepurate în rigole stradale, în emisari 
naturali sau în pu�uri absorbante; 
- Se va verifica etan� eitatea bazinelor de stocare a apelor uzate dup�  fiecare 
vidanjare a acestora, în vederea evit� rii polu� rii apelor freatice; 

1.3. Factorul de mediu aer 
Conform fi� ei de prezentare � i declara�ie petrolul primit � i transportat prin sistemul de 
conducte al CONPET este petrol stabilizat, care a pierdut partea cea mai însemnat�  a 
COV. În plus, manipularea � i stocarea �i�eiului se realizez�  în circuit închis, astfel încât 
�i�eiul ajunge în contact cu aerul în cantit�� i foarte mici, în anumite faze ale procesului 
tehnologic sau în caz de avarie. Astfel rezult�  cantit�� i nesemnificative de COV. 
O alt�  surs�  de poluare pentru aer sunt centralele termice existente în dotarea Sta�iilor de 
pompare. În acest caz, anual se efectueaz�  analize ale gazelor emise la co� , cu un 
laborator autorizat, în vederea regl� rii admisiei de aer la arz� tor, astfel încât s�  se ob�in�  
un randament de ardere optim. 
1.4. Protec �ia împotriva zgomotului � i vibra �iilor 
În cursul desf�� ur� rii activit�� ii de transport �i�ei prin Conducte, pe traseul conductelor nu 
se genereaz�  zgomot � i vibra�ii. Conducta nu constituie surs�  de zgomot � i vibra�ii. 
Temporar pot ap� rea surse de zgomot în cursul lucr� rilor de repara�ii. 
Pe teritoriul Sta�iilor de pompare sursele de zgomot � i vibra�ii sunt pompele de �i�ei � i de 
ap� , centrala termic� , autovehiculele � i diverse agregate pentru interven�ie � i repara�ii. 
Nivelul de zgomot generat de pompele de �i�ei este diminuat prin amplasarea acestora în 
incint�  construit�  din beton armat (sala pompelor).  
Nivelul de zgomot � i vibra�ii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 � i în 
limitele prev� zute în Ord. Ministrului S� n� t�� ii nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de 
igien�  � i a recomand� rilor privind mediul de via��  al popula�iei. 
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Rezultatele m� sur� torilor de zgomot vor fi transmise la ANPM � i la APM din raza 
teritorial�  a jude�ului în care se desf�� oar�  activitatea 
1.5. Protec �ia împotriva radia �iilor  
În zona de amplasare a conductei magistrale de transport �i�ei, etan si gazolin�  nu exist�  
surse de radia�ii. 
1.6. Protec �ia fondului forestier 
Desf�� urarea activit�� ii de transport �i�ei, etan si gazolin�  prin Conducta magistral�  nu 
afecteaz�  existen�a fondului forestier. 
1.7. Protec �ia ecosistemelor, biodiversit �� ii � i ocrotirea naturii 
În exploatarea instala�iilor pe teritoriul ariilor naturale protejate, titularul are obliga�ia s�  
respecte prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei � i faunei s� lbatice. Este interzis�  depozitarea de� eurilor în 
ariile naturale protejate. 
Pentru protec�ia ecosistemelor, biodiversit�� ii � i ocrotirea naturii, la efectuarea lucr� rilor 
de între�inere � i repara�ii se vor lua m � suri de protec �ie a habitatelor naturale, a florei 
� i faunei, în general, � i pe teritoriul ariilor naturale protejate, în spec ial, astfel încât 
s�  nu fie afectat statutul de conservare al speciilor  � i habitatelor.  
1.8. Protec �ia a� ez� rilor umane 
Sunt necesare m� suri de paz�  care s�  împiedice accesul persoanelor neautorizate la 
produsele petroliere. 

2. Alte amenaj � ri speciale, dot � ri � i m� suri pentru protec �ia mediului: 
- Instala�iile electrice de pe amplasamentul Sta�iilor de pompare sunt prev� zute cu 
protec�ie antiexplozie în zonele în care exist�  pericol de explozie. 
- Construc�iile sunt prev� zute cu instala�ii individuale de protec�ie împotriva desc� rc� rilor 
electrice atmosferice (instala�ii tip “captator” legate la priza de p� mânt în cel pu�in dou�  
puncte). 
- Protec�ia persoanelor împotriva electrocut� rii este asigurat�  prin legarea la priza de 
p� mânt a carcaselor utilajelor, echipamentelor � i aparatelor electrice � i prin pl� cu�e 
avertizoare privind pericolul de electrocutare. 
- Bateriile de acumulatori sunt încapsulate. 
- Nu se execut�  lucr� ri de schimb al acidului sulfuric din baterii. 
- Nu se depoziteaz�  acid � i nu se fac complet� ri de acid sulfuric la baterii. 
- Scurgerile accidentale de �i�ei ori carburan�i se îndep� rteaz�  cu materiale absorbante. 
Depozitarea materialelor periculoase rezultate (materiale îmbibate cu �i�ei � i/sau 
carburan�i) se face în container închis, amplasat pe platform�  de beton. 
- Aprobarea anual�  a unui program de lucr� ri de repara�ii capitale pentru tronsoanele 
corodate � i utilajele c� rora le expir�  timpul normat de func�ionare; 
- Angrenarea trupelor de jandarmerie în supravegherea, informarea, verificarea � i 
interven�ia la conductele de transport în scopul preîntâmpin� rii fenomenului infrac�ional; 
- Se realizeaz�  colectarea selectiv�  a de� eurilor rezultate din activitate.  
3. Concentra �iile � i debitele masice de poluan �i, nivelul de zgomot, de radia �ii, 
admise la evacuarea în mediu, dep �� iri permise � i în ce condi �ii: 
- Referitor la zgomot, se vor respecta limitele admise prin STAS 10.009/1988 � i 
prevederile Ord. Ministrului S� n� t�� ii nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien�  � i 
a recomand� rilor privind mediul de via��  al popula�iei. 
- Apele uzate menajere vor fi evacuate în conformitate cu prevederile HG 188/2002, 
modificat�  � i completat�  cu HG 352/2005. 
- Apele pluviale contaminate cu produse petroliere vor fi pompate în fluxul tehnologic de 
transport �i�ei. 



  

Splaiul Independen�ei nr. 294 , Sector 6,                       www.anpm.ro                           Tel:  021-207.11.01 

 Bucure� ti , cod 060031                                        E-mail: office@anpm.ro      Fax: 021-207.11.03 

 

��

- Concentra�iile de poluan�i în gazele de ardere rezultate la arderea combustibilului în 
centrala termic� , evacuate în atmosfer� , se vor încadra în valorile reglementate prin Ord. 
462/1993 pentru aprobarea Condi�iilor tehnice privind protec�ia atmosferic�  � i Normele 
metodologice privind determinarea emisiilor de poluan�i atmosferici. 
III. Monitorizarea mediului 
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici � i biologici emi � i, emisii de poluan �i, 
frecven �a, modul de valorificare a rezultatelor: 
1.1. Pe traseul conductei 
Pentru factorul de mediu sol : 
În caz de polu� ri accidentale, pentru desf�� urarea activit�� ilor de decontaminare – 
cur�� are, remediere � i/sau reconstruc�ie ecologic�  a zonelor în care solul, subsolul � i 
ecosistemele terestre au fost afectate este obligatorie respectarea prevederilor HG 
nr.1408/2007 privind modalit�� ile de investigare � i evaluare a polu� rii solului � i subsolului 
� i HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul � i ecosistemele 
terestre au fost afectate; se vor efectua analize pentru conturarea zonelor contaminate � i 
determinarea volumului de sol care urmeaz�  a fi decopertat, eliminat � i înlocuit. 
Dup�  remedierea defec�iunii � i reconstruc�ia ecologic�  a solului, se vor efectua analize de 
supraveghere a gradului de contaminare cu �i�ei a solului din zona afectat� , urm� rindu-se 
încadrarea în limitele prev� zute în Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglement� rii privind 
evaluarea polu� rii mediului. 
1.2. În perimetrul sta �iilor de pompare  
Pentru asigurarea controlului emisiilor de poluan�i în mediu ale instala�iilor, în vederea 
asigur� rii condi�iilor pentru protec�ia factorilor de mediu sol, ap�  � i aer, se vor efectua 
analize conform standardelor în vigoare, în laboratoare autorizate, dup�  cum urmeaz� : 

  Pentru factorul de mediu sol: 
·  anual se vor efectua analize de supraveghere a gradului de contaminare cu produse 
petroliere a suprafe�elor de sol din jurul g� rilor de godevil, a rezervoarelor � i la platforma 
betonat�  de depozitare, urm� rindu-se încadrarea sub limita pragului de alert�  prev� zut în 
Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglement� rii privind evaluarea polu� rii mediului 
(terenuri cu folosin�e mai pu�in sensibile, total hidrocarburi din petrol, valori normale <100 
mg/kg s.u., prag de alert�  PA = 1000 mg/kg s.u., prag de interven�ie PI = 2000 mg/kg 
s.u.) 
·  în caz de polu� ri accidentale, pentru desf�� urarea activit�� ilor de decontaminare – 
cur�� are, remediere � i/sau reconstruc�ie ecologic�  a zonelor în care solul, subsolul � i 
ecosistemele terestre au fost afectate este obligatorie respectarea prevederilor HG 
nr.1408/2007 privind modalit�� ile de investigare � i evaluare a polu� rii solului � i subsolului 
� i HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul � i ecosistemele 
terestre au fost afectate; se vor efectua analize pentru conturarea zonelor contaminate � i 
determinarea volumului de sol care urmeaz�  a fi decopertat, eliminat � i înlocuit; 
·  dup�  finalizarea lucr� rilor de ecologizare se vor efectua analize de sol pentru verificare 

Pentru factorul de mediu ap� : 
·  trimestrial se vor efectua analize ale apelor uzate menajere evacuate � i se vor 

respecta limitele indicatorilor de calitate, în conformitate cu prevederile Autoriza�iei de 
gospod� rire a apelor, emis�  de � i în conformitate cu prevederile normativului privind 
stabilirea limitelor de înc� rcare cu poluan�i a apelor industriale � i or�� ene� ti la evacuarea 
în receptorii naturali � i în re�ele de canalizare/sta�ii de epurare, HG 188/2002, modificat�  � i 
completat�  prin HG 352/2005 
Pentru factorul de mediu aer: 
·  anual se vor efectua analize ale gazelor de ardere de la co� urile centralelor termice 

din dotare conform prevederilor Ord. 462/1993 pentru aprobarea Condi�iilor tehnice privind 
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protec�ia atmosferic�  � i Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluan�i 
atmosferici. 
Pentru zgomot � i vibra�ii, la punerea în func�iune a Sta�iei de pompare se vor efectua 
m� sur� tori cu un laborator autorizat, în conformitate cu prevederile standardelor în 
vigoare, pentru a se verifica încadrarea în limitele admise prin STAS 10.009/1988 � i prin 
prevederile Ord. Ministrului S� n� t�� ii nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien�  � i a 
recomand� rilor privind mediul de via��  al popula�iei.  
Pentru supravegherea gradului de contaminare cu produse petroliere a suprafe�elor de sol 
din zona g� rii de primire godevil � i a skid-ului de m� sur� , anual se vor efectua analize, 
urm� rindu-se încadrarea sub limita pragului de alert�  prev� zut în Ord. 756/1997 pentru 
aprobarea Reglement� rii privind evaluarea polu� rii mediului (terenuri cu folosin�e mai pu�in 
sensibile, total hidrocarburi din petrol, valori normale <100 mg/kg s.u., prag de alert�  PA = 
1000 mg/kg s.u., prag de interven�ie PI = 2000 mg/kg s.u.). 

 
2. Datele ce vor fi raportate autorit �� ii teritoriale pentru protec �ia mediului � i 
periodicitatea: 
- Buletinele de analiz�  prev� zute la punctul 1. vor fi transmise Agen�iei Na�ionale pentru 
Protec�ia Mediului � i autorit�� ilor teritoriale de mediu pentru ca acestea s�  poat�  dispune 
luarea de m� suri în conformitate cu prevederile legisla�iei de mediu în vigoare. 
- Datele privind eviden�a gestiunii de� eurilor vor fi transmise Agen�iei Na�ionale pentru 
Protec�ia Mediului � i autorit�� ilor teritoriale pentru protec�ia mediului în conformitate cu 
prevederile HG 856/2002 privind eviden�a gestiunii de� eurilor � i pentru aprobarea listei 
cuprinzând de� eurile, inclusiv de� eurile periculoase. 
- În conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind r� spunderea de mediu cu referire la 
prevenirea � i repararea prejudiciului asupra mediului, în cazul unei amenin�� ri iminente cu 
un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat s�  ia imediat m� surile preventive 
necesare � i, în termen de 2 ore de la luarea la cuno� tin��  a apari�iei amenin�� rii, s�  
informeze Agen�ia Na�ional�  pentru Protec�ia Mediului, agen�ia jude�ean�  pentru protec�ia 
mediului � i comisariatul jude�ean al GNM. Se vor comunica la ANPM m� surile aplicate, 
modul de rezolvare a situa�iei în care mediul a fost prejudiciat � i ac�iunile întreprinse 
pentru repararea prejudiciului asupra mediului. 
- În conformitate cu prevederile HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substan�e periculoase, titularul are obliga�ia s�  
informeze SRAPM în cazul: 

o cre� terii semnificative a cantit�� ii de substan��  sau al schimb� rii semnificative a 
naturii ori st� rii fizice a substan�elor în raport cu notificarea ini�ial� ; 

o în cazul modific� rii unui amplasament sau instala�ii care ar putea duce la 
cre� terea pericolelor de a provoca un accident major; 

o în cazul închirierii definitive a instala�iei/amplasamentului. 
o în cazul amplasamentelor care se încadreaz�  la categoria de risc major titularul 

are obliga�ia ca inventarul substan�elor periculoase existente pe amplasament, s�  
fie pus la dispozi�ia publicului, precum � i de  a furniza din oficiu informa�ii privind 
securitatea în exploatare � i comportamentul în caz de accident 

o în cazul producerii unui accident major, operatorul are obliga�ia s�  informeze în 
termen de maximum dou�  ore autorit�� ile publice competente la nivel jude�ean; 

- Raportul monitoriz� rii evolu�iei st� rii de conservare a speciilor � i habitatelor pe por�iunile 
în care conducta traverseaz�  ariile naturale protejate, întocmit de c� tre persoane de 
specialitate atestate, va fi transmis anual la ANPM � i la autorit�� ile locale pentru protec�ia 
mediului. 
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- În fiecare an, pân�  la data de 31 ianuarie, titularul autoriza�iei va întocmi � i va transmite 
la Agen�ia Na�ional�  pentru Protec�ia Mediului un raport anual de mediu (RAM) referitor la 
starea mediului pe amplasament în anul precedent. 
- Raportul anual de mediu trebuie s�  cuprind�  toate informa�iile privind desf�� urarea 
activit�� ii în condi�ii normale si anormale de func�ionare, impactul asupra mediului � i 
modul de respectare a prevederilor autoriza�iei de mediu. 
Raportul va cuprinde  urm� toarele informa�ii: 

- datele de identificare a titularului activit�� ii; 
- datele privind desf�� urarea activit�� ii: programul de func�ionare, ore de 

func�ionare, opriri planificate � i accidentale, revizii � i repara�ii, verific� ri, inspec�ii 
� i controale; 

- utilizarea materialelor auxiliare; 
- utilizarea eficient�  a energiei; 
- modul de gestionare a de� eurilor; 
- lucr� rile de repara�ii planificate � i accidentale efectuate; 
- realizarea m� surilor din planul de revizii � i între�inere a instala�iilor; 
- impactul activit�� ii asupra mediului, automonitorizare, evolu�ia calit�� ii factorilor 

de mediu fa��  de momentul de referin�� ; 
- m� suri de monitorizare: prelev� rile, analizele, m� sur� torile efectuate (se vor 

ata� a toate buletinele de analiz�  eliberate de laboratoarele care au efectuat 
analizele); 

- reclama�ii de mediu, sesiz� ri, mod de rezolvare a problemelor sesizate; 
- m� surile dispuse de autorit�� ile de control pe linie de mediu � i modul de 

rezolvare; 
- incidentele care au afectat exploatarea normal�  a instala�iilor � i activit�� ii � i au 

creat risc pentru mediu; 
- m� surile � i ac�iunile întreprinse pentru prevenirea � i repararea prejudiciului 

asupra mediului, dup�  caz. 
IV. Modul de gospod � rire a de � eurilor � i a ambalajelor  
Se vor gestiona de� eurile în conformitate cu prevederile legisla�iei de mediu în vigoare: 

·  HG 856/2002 privind eviden�a gestiunii de� eurilor � i pentru aprobarea listei 
cuprinzând de� eurile, inclusiv de� eurile periculoase; 

·  OUG 78/2000 privind regimul de� eurilor; 
·  OUG 16/2001 Republicat�  privind gestionarea de� eurilor industriale 

reciclabile; 
·  HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; 
·  HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor � i de� eurilor de ambalaje; 
·  HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; 
·  HG 1061/2008 privind transportul de� eurilor periculoase � i nepericuloase pe 

teritoriul României; 
Predarea de� eurilor se va face numai c� tre firme specializate, care de�in autoriza�ie de 
mediu valabil� . 
1. De� eurile produse (tipuri, compozi �ie, cantit �� i): 

- de� euri menajere; 
- de� euri de tip industrial: piese uzate � i materiale rezultate în urma lucr� rilor de 

între�inere � i repara�ii a echipamentelor din sta�ia de pomparere � i de pe traseul 
conductei: 

·  de� euri metalice feroase (o�el, font� , fier vechi) � i neferoase (cupru,bronz, 
aluminiu, cabluri de cupru sau aluminiu cu manta din PVC); 
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·  de� euri de sol contaminat cu produse petroliere; 
·  � lam petrolier; 
·  uleiuri neclorurate de motor, transmisie, gresare; 
·  baterii de acumulatori uzate; 
·  anvelope uzate; 
·  ape contaminate cu �i�ei; 
·  parafin� ; 
·  de� euri de lemn, carton � i hârtie 
·  de� euri din echipamente electrice � i electronice; 
·  de� euri din construc�ii � i demol� ri (p� mânt, beton, c� r� mizi, �igle); 
·  p� mânt � i pietre contaminate cu substan�e periculoase; 
·  tuburi fluorescente si becuri; 
·  hârtie � i carton; 
·  uleiuri neclorurate de motor, transmisie, gresare 

2. De� eurile colectate (tipuri, compozi �ie, cantit �� i, frecven �� ): 
·  de� eurile de la punctul 1 sunt depozitate temporar în spa�ii amenajate; 
·  reziduurile de �i�ei vor fi colectate în vederea recuper� rii sau elimin� rii; 
·  solurile contaminate cu hidrocarburi sunt stocate temporar în habe metalice; 
·  de� eurile feroase, neferoase sunt colectate în containere; 
·  parafina de la fiecare degodevilare se colecteaz�  în habe amplasate pe 
platforme betonate. 

3. De� eurile stocate temporar (tipuri, compozi �ie, cantit �� i, mod de stocare): 
De� eurile de la punctul 1 se depoziteaz�  temporar în spa�ii special amenajate, pe 
platforme betonate, în butoaie metalice sau recipiente de plastic, precum � i în containere � i 
pubele inscrip�ionate corespunz� tor. 

 lamul petrolier se colecteaz�  în butoaie metalice prev� zute cu capac � i amplasate pe 
platform�  betonat� . 
4. De� eurile valorificate (tipuri, compozi �ie, cantit �� i, destina �ie): 
De� eurile metalice se colecteaz�  selectiv în spa�iu amenajat � i se valorific�  prin societ�� i 
specializate. 
De� eurile de lemn, carton � i hârtie provin de la ambalaje deteriorate, se colecteaz�  
selectiv � i se valorific�  prin firme specializate. 
De� eurile din echipamente electrice � i electronice se predau spre valorificare c� tre firme 
specializate. 
Solul cu con�inut ridicat de hidrocarburi � i parafina vor fi colectate, transportate � i 
valorificate de c� tre firme autorizate din punct de vedere al protec�iei mediului.  
Bateriile de acumulatori uzate se predau c� tre firme specializate pentru valorificarea 
acidului sulfuric, materialului metalic � i carcasei. 
5. Modul de transport al de � eurilor � i m� surile pentru protec �ia mediului: 
Transportul de� eurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind 
transportul de� eurilor periculoase � i nepericuloase pe teritoriul României. 
De� eurile menajere generate în sta�ia de pompare sunt preluate, transportate � i eliminate 
prin serviciul de salubrizare. 
De� eurile de tip industrial sunt preluate � i transportate de c� tre firmele c� rora le sunt 
predate spre valorificare. 
De� eurile transportate cu mijloacele de transport ale titularului de activitate sau cu mijloace 
de transport închiriate vor fi înso�ite de documente din care s�  rezulte de�in� torul, 
destinatarul, tipurile de de� euri, locul de înc� rcare, locul de desc� rcare � i cantitatea. 
6. Mod de eliminare (depozitare definitiv � , incinerare): 
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De� eurile menajere se elimin�  prin depozitare definitiv�  la rampa de gunoi de c� tre firma 
de salubritate. 
De� eurile de sol contaminat cu produse petroliere � i n� molurile din rezervoarele de 
produse petroliere (� lamul) se elimin�  prin societ�� i specializate. 
Parafina va fi valorificat�  prin contract cu firma autorizat�  în vederea elimin� rii. 
7. Monitorizarea gestiunii de � eurilor: 
Titularul de activitate va organiza eviden�a gestiunii de� eurilor rezultate în urma activit�� ii 
desf�� urate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind eviden�a gestiunii 
de� eurilor � i pentru aprobarea listei cuprinzând de� eurile, inclusiv de� eurile periculoase (în 
conformitate cu modelul prev� zut în anexa nr.1). 
Se vor respecta prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. 
Se vor respecta prevederile OUG 16/2001 Republicat�  privind gestionarea de� eurilor. 
          De� eurile menajere sunt rezultatul activit�� ilor zilnice ale personalului sta�iei. 
Cantitatea de de� euri menajere este variabil� , media trimestrial�  fiind de aproximativ 
XXXXXXXXkg. Toate aceste de� euri sunt colectate în pubele, amplasate pe platforme 
betonate care sunt eliminate pe baz�  de contract de c� tre firme autorizate din punct de 
vedere al mediului. 

De� euri metalice  apar în situa�iile în care pe teritoriul sta�iilor se execut�  repara�ii � i 
înlocuiri de tronsoane de conducte sau alte componente metalice. Aceste de� euri metalice 
sunt depozitate în locuri special amenajate în cadrul sta�iilor � i apoi valorificate prin 
vânzare la firme specializate în colectarea acestora. 
 � lamul  petrolier  rezult�  în urma opera�iilor de cur�� are periodic�  a rezervoarelor de 
�i�ei. Acesta este un reziduu vâscos cu aspect de mâl care are o compozi�ie variabil�  
procentual, pricipalii constituen�i fiind nisip, argil� , ap�  � i �i�ei. 
Cur�� area rezervoarelor se va face de c� tre firme specializate pe baz�  de contract, care 
trebuie s�  aib�  în obiectul de activitate � i preluarea acestuia, în scopul valorific� rii sau 
elimin� rii. 
8. Ambalajele folosite � i rezultate – tipuri � i cantit �� i: 
Ambalajele provin de la echipamentele � i materialele utilizate în activitatea de mentenan��  
� i explotare desf�� urat�  pe traseul conductelor magistrale de transport �i�ei,etan, gazolin�  
� i de la echipamentele � i materialele necesare în cadrul Sta�iilor de pompare . 
Ambalajele pot fi metal, lemn, hârtie, plastic. 
9. Modul de gospod � rire a ambalajelor (valorificate): 
Unele ambalaje se refolosesc, altele sunt restituite furnizorilor pentru refolosire. 
Ambalajele care nu se refolosesc, se colecteaz�  � i se valorific�  la unit�� ile de colectare 
specializate. 
 
 V. Modul de gospod � rire a substan �elor � i preparatelor periculoase 
1.Substan �ele � i preparatele periculoase produse sau folosite ori 
comercializate/transportate (categorii, cantit �� i): 

- Substan�ele periculoase transportate sunt: �i�eiul , gazolin� , etan.  
- � i�eiul colectat în cazul spargerilor de conducte; 
- Combustibilul lichid pentru centrala termic� ; 
- Parafina 
- Metanol 
-  Alte substan�e periculoase folosite sunt acidul sulfuric din bateriile de acumulatori 

� i uleiurile de motor. 
2. Modul de gopod � rire: 
- ambalare: 
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 Parafina se depoziteaz�  în containere metalice tip habe, protejate împotriva deterior� rii 
fizice prin amplasare pe platforme betonate pentru a preveni infestarea solului. Se va stoca 
departe de surse de aprindere � i de agen�i oxidan�i puternici. 
Acidul sulfuric se g� se� te în interiorul bateriilor de acumulatori. Nu se fac complet� ri cu 
acid la baterii � i nu se de�ine acid ambalat separat. 
Uleiul de motor este primit ambalat � i etichetat în bidoane de la furnizori. 
- transport: 
·  Transportul prin conducte nu intr�  sub inciden�a HG 804/2007 privind controlul 
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substan�e periculoase. 
·  Transportul produselor periculoase (�i�ei, etan, gazolin� ) se face în sistem de 
conducte securizat, în conformitate cu specifica�iile din fi� ele tehnice de securitate, în 
func�ie de gradul de periculozitate, manipulare, depozitare, transport; 
·  � i�eiul colectat în cazul spargerilor de conducte � i combustibilul lichid pentru 
centrala termic�  (circa 48 t/lun� ). 
·  Transportul bateriilor de acumulatori � i al uleiului de motor se efectueaz�  cu 
mijloace auto proprii, ale SC CONPET SA. 
·  Transportul substan�elor � i preparatelor periculoase se face cu respectarea 
prevederilor HG 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activit�� ii de 
transport rutier de m� rfuri periculoase în România. 
- depozitare: 
·  � i�eiul colectat în cazul spargerilor de conducte � i combustibilul lichid pentru 
centrala termic�  sunt depozitate temporar în rezervoarele . 
·  Nu se depoziteaz�  acid sulfuric. 
- folosire/comercializare: 

    Combustibilul lichid este folosit la centrala termic� . 
    Uleiul de motor este folosit la mijloacele auto � i la utilajele din dotare. 
3. Modul de gospod � rire a ambalajelor folosite sau rezultate de la sub stan �ele � i 
preparatele periculoase: 
Ambalajele de la uleiul de motor sunt colectate � i predate ca de� euri periculoase. 
De la celelalte substan�ele � i preparatele periculoase nu rezult�  ambalaje. 

4. Instala �iile, amenaj � rile, dot � rile � i m� surile pentru protec �ia factorilor de mediu � i 
pentru interven �ie în caz de accident: 
Prin decizia conducerii, în cadrul SC CONPET SA Ploie� ti s-a constituit Colectivul pentru 
Prevenirea � i Combaterea Polu� rilor Accidentale. 

- S-au întocmit planuri de prevenire � i combatere a polu� rilor accidentale pentru 
fiecare jude� traversat de traseul Conductelor magistrale de transport �i�ei, etan, 
gazolin� ; 

- Pentru interven�ia la conducta avariat�  s-au constituit echipe de interven�ie 
instruite special pentru astfel de opera�iuni; 

- Procesul de pompare � i transport este monitorizat permanent prin sistemul 
computerizat SCADA, toate opera�iunile de manevrare ventile pentru 
deschiderea sau închiderea liniei de transport, izol� ri de tronsoane pentru 
între�inere � i repara�ii sau în caz de avarii, putând fi executate de la distan�� . 
Prin acest sistem se colecteaz�  � i se coreleaz�  toate datele din teren, fiind 
transmise la dispecerii din dispeceratul central din Ploie� ti, asigurându-se un 
proces tehnologic sigur � i fiabil, protec�ia instala�iei fiind automatizat� . În cazul 
sc� derii presiunii ca urmare a unei avarii pe conduct� , pomparea �i�eiului se 
opre� te automat. 

- Traseul conductei este controlat zilnic de salaria�i instrui�i special pentru acest fel 
de activitate, denumi�i observatori de traseu conducte (OTC-i� ti), care 
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supravegheaz�  vizual zona repartizat�  � i în cazul în care observ�  semne de 
avarie anun��  conducerea sectorului de produc�ie de care apar�in. 

- Rezervoarele pentru stocarea �i�eiului � i rezervoarele destinate depozit� rii 
combustibilului lichid pentru centrala termic�  sunt amplasate în incinte îndiguite 
construite din argil�  de impermeabilizare, prev� zute cu sistem de colectare a 
pierderilor de con�inut în caz de avarie � i dirijarea acestora c� tre bazine 
betonate, de unde pot fi pompate în circuitul tehnologic. 

- G� rile de godevil � i skid-ul de m� surare sunt montate în cuve betonate în care 
se re�in scurgerile de �i�ei. 

- La supratraversarea cursurilor de ap�  � i canalelor de iriga�ii importante, 
conducta este montat�  în tub de protec�ie confec�ionat din �eav�  metalic�  Ø28”. 
La capetele acestor supratravers� ri conducta este prev� zut�  cu robine�i de 
sec�ionare � i c� mine de colectare a eventualelor scurgeri din tubul de protec�ie. 

- La subtravers� ri de cursuri de ape, canale, drumuri � i c� i ferate conducta este 
prev� zut�  cu robine�i de sec�ionare. 

- Pentru cazul polu� rilor pe suprafe�e întinse de teren sau pe ape mari (râuri, 
canale de iriga�ie), SC CONPET SA Ploie� ti apeleaz�  la serviciile unor firme 
specializate, dotate corespunz� tor pentru interven�ii în astfel de situa�ii, obiectul 
contractelor fiind prestare servicii de ecologizare a suprafe�elor de teren, de 
interven�ie � i depoluare cursuri de ape afectate de avariile produse pe 
conductele de transport �i�ei, gazolin�  � i etan aflate în exploatarea SC CONPET 
SA Ploie� ti. 

- Mijloace de stingere a incendiilor în Sta�iile de pompare sunt rezervoare de ap�  
pentru incendiu cu capacitatea, motopompe, generatoare de spum� , re�ea de 
hidran�i exteriori, pu�uri  forate pentru ap�  ; 

- Sub transformatoarele electrice sunt construite cuve betonate; 
- Scurgerile accidentale de �i�ei ori carburan�i se îndep� rteaz�  cu materiale 

absorbante; 
- Sta�ia de pompare este dotat�  cu mijloace de stingere a incendiilor. 
5. Monitorizarea gospod � ririi substan �elor � i preparatelor periculoase: 
Se va �ine eviden�a strict�  cu privire la cantit�� i, caracteristici, mijloace de asigurare 
a substan�elor periculoase (transportate � i folosite, cât � i a stocurilor), inclusiv a 
recipien�ilor � i ambalajelor acestora care intr�  în sfera de activitate. Aceste date vor 
fi raportate la cererea autorit�� ilor competente pentru protec�ia mediului. 
Se vor elimina în condi�ii de siguran��  pentru s� n� tatea popula�iei � i pentru mediu 
conform legisla�iei specifice în vigoare substan�ele � i preparatele periculoase care 
au devenit de� euri.  
Se va men�ine starea de etan� eitate � i integritate a rezervoarelor � i recipien�ilor de 
orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare cu impact asupra 
mediului. 
VI. Programul de conformare – m � suri pentru reducerea efectelor prezente � i 
viitoare ale activit �� ilor- Nu este cazul. 
VII. Men�iuni 
La data intr� rii în vigoare a prezentei autoriza�ii î� i înceteaz�  efectele juridice p� r�ile 
referitoare la Conducta magistral�  de transport �i�ei din urm� toarele autoriza�ii de 
mediu: 

- Autoriza�ia de mediu nr. 187/21.07.2006, emis�  de APM- Gorj 
- Autoriza�ia de mediu nr.192/18.03.2004 Revizuit�  în 03. 03.2008 emis�  

de APM Vâlcea 
- Autoriza�ia de mediu nr. 754/29.11.2004 emis�  de APM Olt 
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- Autoriza�ia de mediu nr. 563/11.11.2008, emis�  de APM Prahova 
- Autoriza�ia de mediu nr. 760/26.11.2004, emis�  de APM Dâmbovi�a 
- Autoriza�ia de mediu nr. 6578/26.11.2004, emis�  de ARPM Pite� ti 
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Întocmit: 
Consilier Cristina Bradu 
2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru  protectia mediului :  
- punerea în aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore, precum � i a 
sistemului de management al securit�� ii în exploatare, în conformitate cu principiile 
� i cerin�ele prev� zute; 
- identificarea pericolelor de accidente majore � i luarea m� surilor necesare pentru a 
preveni astfel de accidente � i a limita consecin�ele acestora asupra s� n� t�� ii 
popula�iei � i mediului; 
- respectarea cerin�elor de siguran��  în func�ionare � i fiabilitate la proiectarea, 
construc�ia, exploatarea � i între�inerea oric� rei instala�ii, unit�� i de stocare, 
echipament � i infrastructur�  legat�  de exploatarea acesteia � i care prezint�  pericole 
de accidente majore în interiorul obiectivului; 
- întocmirea corespunz� toare a planurilor de urgen��  intern� , cu includerea 
informa�iilor necesare elabor� rii planului de urgen��  extern� , care s�  asigure luarea 
m� surilor corespunz� toare în cazul apari�iei unui accident major; 
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- furnizarea informa�iilor necesare c� tre autorit�� ile competente, care s�  le permit�  
acestora luarea de decizii privind amplasarea sau extinderea altor activit�� i în zona 
obiectivului existent. 
Se impune controlul nivelului de noxe cu aparate de  detectare a gazelor cu 
sistem de semnalizare in cazul atingerii  limitelor  periculoase. 
 


